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再 己 再 历 ， 为 更 多 地 
超 划 生产 煤 庆 奋斗 


当 估 国人 民 正 在 欢度 春节 的 时 候 ， 全 国 煤矿 职工 响应 了 国 匈 院 关于 春节 假 期 增产 煤 党 的 号 
召 ， 以 高 度 的 政 情 地 参加 了 生产 ， 为 国家 超 地 生产 了 四 十 五 万 吨 煤 轻 了 第 一 
季度 煤炭 供应 紧张 的 情况 。 这 种 个 人 利 丛 服从 集体 利 丛 在 堆 产 节 狗 运动 中 的 模范 行动 ， 已 考博 得 
了 又 国人 民 的 称 避 ， 受 到 了 煤 央 工业 部 的 表扬 ， 这 是 全 国 煤矿 职工 的 荣誉 。 

由 于 煤炭 工业 的 发 展 赶 不 上 其 他 工业 和 民用 对 煤 几 日 丛 境 长 的 需要 , 煤 关 供 应 紧张 的 情况 ， 决 
不 是 短 短 的 郊 年 内 能 够 得 到 微 底 改变 的 。 因 此 ， 除 了 努力 于 长 远 建 设 之 外 ， 巩 固 和 发 扬 这 种 受 国 
主义 的 政治 热情 ， 再 接 再 厉 ， 为 国家 更 多 地 超 计 划 生 产 煤 网 ， 是 公国 煤矿 职工 当前 一 项 重要 的 任 
务 。 

公国 煤矿 职工 在 春节 假期 生产 中 所 表现 的 政治 热情 是 非常 可 贵 的 ， 当 他 们 一 昕 到 国务 院 的 号 
召 以 后 ， 扰 不 等 先 丽 后 地 坚守 生产 障 地 ， 一 年 一 度 已 经 准备 好 了 的 欢度 春节 的 计划 ， 角 然 决然 地 
放 了 ， 要 家 的 了 车 ， 要 推迟 了 婚期 ， 妻子 看 到 自己 儿女 和 的 这 种 行动 
而 威 到 光荣 和 愉快 。 工 人 的 出 勤 率 达 到 85% 以 上 ， 大 同 、 西 山 等 煤矿 出 勤 的 工人 都 超过 了 平时 。 
不 少 煤矿 的 检修 工作 也 都 股 法 提前 完成 。 所 有 煤矿 的 工程 技术 于 部 和 管理 于 部 深入 了 现场 ， 及 时 
地 解决 了 生产 中 的 各 项 问题 。 至 体 煤 矿 职工 所 以 能 有 这 种 表现 ， 是 和 颌 导 于 部 深入 合 众 进行 广泛 
的 政 动员 和 的 组 工作 分 不 开 的 ， 是 和 各 个 兄弟 部 站 (电力 、 铁路、 商业、 森林 工业 ) 的 协 
作 配合 分 不 开 的 ， 是 和 各 地 方 党 政 机 关 的 支援 和 俩 导 分 不 开 的 。 这 次 春节 假期 坚持 生产 的 模范 行 
动 ， 对 煤矿 各 于 部 来 同样 是 一 次 很 好 的 充 分 证 明 党 、 靠 、 坚 决 
其 众 路 工作 方法 这 是 改进 导 取得 工作 成 的 一 个 极其 重要 的 条 件 。 诉 我 们 ,只 
有 把 问题 和 道 交代 清楚 ， 进 行 的 工 作 ， 关心 在 生产 和 生活 中 可 能 到 


的 困难 和 问题 6 如 这 次 帮助 退 车 票 、 不 回去 的 工人 把 年 货 家 去 、 货 供应 等 )， 人 


善 处 理 父 大 利 从 和 集 林 利 丛 的 关系 ， 善 于 克服 生产 中 的 各 种 薄 腾 环节 ， 职 工 生 产 的 积极 性 就 会 不 
高 这 个 得 在 同志 中 广 为 播 ， 使 之 成 为 管理 企业 导 生 产 的 重要 工作 方针 。 

但 是 ， 假 期 坚持 生产 不 得 已 的 事情 ， 有 很 大 的 突击 性 ， 这 仅仅 是 为 国家 煤 
痰 的 一 个 开端 ;更 多 地 超 计 划 的 生产 ， 还 必须 在 日 常生 产 中 作 更 多 的 工作 。 这 就 需要 把 职工 这 种 
的 政治 热情 和 上 这 种 众 路 的 工作 方法 ， 到 的 增产 节 运动 中 去 ， 这 是 我 们 
工作 中 当前 的 一 个 重要 ， 应 当 防止 从 此 而 产生 的 任何 傲 自满 和 松 情 精 。 

超 计 划 煤炭 ， 要 求 我 们 更 加 努力 作 好 生产 的 技术 和 只 工 的 热情 、 夫 节 
锡 运动 的 号 召 是 不 行 的 。 还 必须 针对 当前 生产 的 实际 祖 况 ， 制 定 出 切实 可 行 的 夫 产 对 划 和 实现 寻 
划 的 具体 措施 ， 有 计划 有 步 县 地 解决 生产 中 的 各 项 问题 ， 这 是 巩固 和 提高 职工 生产 热情 ， 进 一 步 
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深 大 开展 增产 节 构 运动 的 重要 步 驰 。 什 么 是 企业 中 存在 的 主要 天 题 呢 。 正如 陈 部 长 在 公国 煤矿 二 
部 会 议 中 所 指出 的 ， 技 术 水 平和 管理 水 平 赶 不 上 生产 发 展 的 要 求 ， 以 致 蛙 量 不 好 ， 事 故 多 ， 成 本 
高 ， 动 还 不 合理 ， 这 便 是 我 们 当前 生产 中 突 出 的 。 

提高 技术 水 平 ， 首 先 要 使 工人 永生 地 掌握 采掘 机 械 的 生产 技术 ， 充 分 发 挥 届 备 效能 ， 提 高 
备 利用 。 去 年 在 推广 先进 中 ， 已 创造 了 不 少 的 有 效 的 办 靶 ， 如 表演 、 开 办 小 型 
训 等 ， 这 些 方法 还 应 当 使 用 。 其 次 要 依靠 工程 技术 ， 他们 对 生产 中 的 薄 环 
节 一 一 顶板 管理 、 通 风 、 互 斯 等 进行 研究 ， 以 提高 技术 管理 水 平 。 对 于 开拓 方式 、 巷 道 布 冒 、 采 
据 方 法、 开采 程序 等 问题 ， 都 应 当 深 入 研究 ， 以 寻找 扩大 煤炭 产量 的 可 能 性 。 一 切 技术 改进 和 生 
产 的 若干 技术 措施 ， 都 要 注意 到 它 的 效果， 达到 的 目的 。1957 年 生产 矿井 的 
比 往年 有 很 大 的 增加 ， 充 分 利用 这 些 投资 ， 将 对 发 挥 生 产 光 力 起 很 大 的 作用 。 

整 领 劳动 组 织 和 合理 地 精简 企业 的 管理 机 构 ， 这 是 增加 生产 、 降 低 成 本 的 一 个 很 大 的 源泉 。 
目前 煤矿 各 胡 管 理 机 构 中 都 存在 着 机 构 重 强 、 人 浮 于 事 的 现象 。 例 如 京 西 大 台 矿 年 产量 61 万 吨 ， 
矿 的 科室 组 有 十 七 个 ， 而 生产 的 最 前 线 一 一 区 或 缺乏 强 有 力 的 于 部 去 。 因为 机 
大 ， 人 员 过 多 ， 所 以 遇 事 鬼 人 负责 ， 工 作 效 率 低 的 现象 是 很 严重 的 。 这 样 也 就 影响 了 生产 的 集中 
指 皖 。 不 少 的 矿 目前 劳动 组 织 情 况 已 经 不 适合 发 展 的 需要 ， 工 坦 定 额 根据 生产 条 件 的 变化 和 技术 
水 奉 的 提高 程度 应 当 加 以 届 怠 ， 特 别 是 工资 改革 以 后 所 遗 留 的 问题 应 当 根 据 不 同情 况 加 以 解决 。 
工 者 中 的 奖励 制度 也 应 当 根据 现在 实施 的 效果 和 存在 的 半 题 加 以 改进 。 以 上 这 些 问 题 能 饮 得 到 人 
锂 的 绸 整 和 解决 ， 对 于 巩固 和 进一步 提高 职工 生产 积 标 性 有 着 很 大 的 作用 。 

提高 企业 的 管理 水 平 很 重 要 的 一 个 问题 是 加 强 企业 的 核 算 制 地 进行 活动 分 
析 。 因 为 企业 的 每 一 个 活动 ， 最 后 都 要 用 货 种 把 它 表 现 出 来 ， 逃 常 对 成 本 的 构成 ， 各 种 克 游 技术 
指标 执行 的 情况 进行 分 析 研 究 ， 就 会 及 时 发 现 企业 管理 上 的 薄弱 环节 ， 然 后 再 去 寻找 境 产 节 狗 的 
办 法 。 比 如 不 少 的 矿 是 亏损 单位 ， 固 然 一 方面 是 因为 受 产品 价格 的 影响 》 但 也 有 很 大 的 称 度 是 由 
于 成 本 过 高 的 影响 。 在 这 次 制定 1957 年 成 本 计划 的 时 候 ， 很 多 单位 只 重视 了 生产 条 件 变化 可 能 
缩 加 成 本 支出 的 方面 ， 却 很 少 研究 降低 成 本 的 有 利 因素 和 应 有 的 钥 友 工 作 。 这 些 都 是 我 们 在 滩 产 
节 构 运动 中 应 当 努 力 的 。 

在 产 节 运动 中 ， 要 常 关心 职工 的 生活 ， 善于 处 个 人 利 和 集体 利 丛 的 关系 ， 
前 国家 的 财政 情况 是 很 困难 的 ， 许 多 应 办 的 事情 不 可 能 一 下 都 办 起 来 ,这 种 情况 只 要 向 职工 就 清 
楚 ， 是 完 以 体谅 的 ， 在 这 次 生产 中 已 分 明 职工 众 在 国家 困难 的 情况 下 是 会 
个 人 芹 时 的 利 俭 的 。 但 是 ， 有 许多 应 办 的 事 不 一 定 都 要 花 很 多 钱 的 ， 只 要 本 着 节 狗 的 精神 ， 利 用 
现 有 的 人 力 物 力 ， 充 分 利用 已 有 的 各 种 基金 ， 能 够 办 的 事情 还 是 很 多 的 。 各 胡 全 导 于 部 要 继 奈 到 
在 春节 坚持 生产 中 与 同 的 工作 作风 ， 这 是 切 与 关系 ， 
和 生活 情况 ， 使 各 众 生产 积极 性 得 以 巩固 和 提高 的 重要 关键 。 

这 次 春节 假期 坚持 生产 的 工作 设 明 ， 我 们 更 多 地 为 国家 超员 划 生产 煤炭 是 完全 可 能 的 ， 只 机 
我 们 从 各 个 方面 发 企 业内 部 的 ， 
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1956 年 的 推广 先进 友 只 工 作 有 很 大 收获 ， 对 完成 生产 任务 提高 技术 水 平 起 了 很 大 的 作用 。 但 是 ， 肌 离 实 
际 情况 、 不 顾 条 件 、 计划 、 步 、 盲目 推广 而 走 弯路 ， 的 是 不 少 的 。 为 了 从 这 些 
和 训 中 得 到 ， 从 理论 上 、 指 导 思 想 上 、 工 作 上 加 以 总 以 指导 今年 的 工作 ， 对 保证 完成 


任务 是 有 好 处 的 。 
.1956 年 的 经 验 和 教训 


先 间 经 验 能 知 推 广 ， 先 决 条 件 是 先进 经 验 是 不 是 
适 台 本 单位 的 客观 情况 ， 这 是 实现 先进 友 验 的 基础 。 
没有 这 个 基础 ， 无 论 主 观 上 如 何 努力 ， 都 是 要 失败 
的 。 正 如 毛 主 席 扬 指出 的 : “按照 实际 情况 决定 工作 
方针 》 这 是 我 们 所 必须 牢 牢记 住 的 最 基本 的 工作 方 
法 。 我 四 所 犯 的 销 误 ， 研究 其 发 生 的 原因 ， 都 是 由 于 
我 们 离开 了 当时 当地 的 实际 情况 ， 主 观 地 决定 自己 
的 工作 方针 “这 是 一 切 工作 必须 的 普 过 。 
先进 帮 验 虽 系 技术 性 的 工作 ， 根 据 我 们 实际 体会 ， 癌 
样 不 能 例外 。 实 际 情况 是 什么 呢 ? 从 煤矿 工作 来 讲 : 
就 是 煤层 厚度 ， 癸 角 、 煤 质 软 硬 、 项 底板 变化 情况 和 
水 ， 火 ， 互 斯 的 危害 等 自然 条 件 ， 这 些 都 是 客观 上 存 
在 的 。 因 之 ， 我 们 要 推广 什么 先进 经 验 ， 必 须 对 这 些 


| 目 然 条 件 进行 实事 求 是 的 导 查 以 后 再 决定 ， 而 不 能 主 


驱 脐 断 。 1956 年 推广 的 先进 经 验 ， 凡是 适合 客 观 条 
件 ， 又 在 起 织 工 作 中 未 犯 主观 主义 者 ， 都 取得 了 一 定 
成 绩 。 例 如 ， 在 焦作 推广 一 班 采 煤 制 根据 每 一 循环 产 
量 大 的 特点 ， 在 王 封 矿 选择 120。123 、220 、224 等 
顶板 好 在 35 一 90 公 尺 的 工作 面 推广 即 获得 成 
。 为 顶板 好 在 准备 班 可 以 集中 放炮 ， 将 部 
煤 ， 又 不 会 引起 顶板 冒 落 ， 并 可 附带 运 出 100 
余 ， 这 样 班 即 需 放 炮 或 者 很 少 放炮 ， 沽 
了 时 间 ， 可 以 集中 煤 运 煤 和 支架 ， 保 证 
产 煤 ( 欧 600 吨 ) 能 够 运 出 ， 使 平均 循环 率 达 到 0.908， 

效率 达到 了 以 。 又 如 洛 煤 矿 根据 水 平分 回 
采 工作 面 有 产量 、 效 率 ， 主 要 应 加 
快 工作 面 进度 的 特点 ， 和 采用 混合 工作 队 三 班 妥 煤 制 的 
工作 方法 ， 使 回 条 效率 由 4 提高 到 5 一 7 吨 。 
资 兴 在 了 水 平分 和 长 能 工作 压力 以 


后 ， 和 采用 了 个 加 的 办 法 增加 了 圆 的 抗 
张力 ， 保证 了 安全 ， 节 了 木 。 反 之 ， 进 
验 不 适合 客观 条 件 者 ， 都 旋 有 取得 成 线 。 例 如 ， 焦 作 
有 些 顶 板 未 、 煤 质 硬 、 循 环 产量 很 大 的 工作 面 ， 也 推 
行 -一 班 条 煤 制 ，》 示 果 正 规 循环 被 打 乱 ， 平 均 循 环 率 仅 
0.662。 如 双 掏 ， 一 般 只 适宜 于 顶板 好 的 道 ， 
焦作 王 封 矿 一 在 顶板 不 好 、 容 易 的 底层 掘进 埠 
道中 推行 ， 因 项 不 住 而 失败 。 如 灰 棚 
子 只 适用 手 地 压 比 较 稳 定 的 地 区 ， 但 有 些 同 志 却 便 要 
在 断层 边 ， 压 力 变化 大 的 地 坊 推 行 ， 籍 果 在 很 短 时 间 
内 压 垮 。 

先进 还 必须 有 计划 、 有 推行 。 因 为 推 
广 先进 是 以 新 的 工作 方 代 归 工作 方法 ， 是 
一 种 变革 。 而 且 由 于 生产 各 个 环节 的 相互 联系 和 相互 
制 构 ， 这 种 变革 必然 要 之 扯 到 各 个 环节 ， 耐 不 是 一 个 
工作 的 简章 改变 。 例 如 由 两 班 采 煤 改 为 一 班 乐 煤 ， 在 
一 个 条 区 中 原来 由 两 班 生产 出 来 的 煤 ， 现 在 要 在 一 个 
生产 出 来 ， 由 此 而 的 运输 设备 、 车 、 
通 劳动 和 工人 操作 技术 水 平等 都 必须 
之 相 适 应。 否则 就 会 产生 互相 失 影响 先进 径 
的 推广 。1956 年 有 些 适合 观 情况 的 先进 
推 好 ， 其 原因 就 是 在 实现 过 程 中 缺乏 实 事 求 是 的 精 
和 神 ， 不 自觉 的 又 犯 了 主观 主义 。 这 种 主观 主义 麦 现 在 
以 下 几 个 方面 : 第 一 是 先进 远 验 根据 自然 条 件 决定 以 
后 ， 没 有 同时 考 虚设 备 条 任 是 否 可 能 。 例 如 推广 一 班 
采 煤 制 ， 循 环 产量 大 的 厚 煤层 》 工 作 面 和 厦 桓 运 办 届 
备 必 须 一 般 电 溜 子 改 为 重型 ， 能 密切 配 台 ， 
在 设备 未 解决 以 前 是 不 宣 推 广 的 。 但 是 有 些 地 方 
在 没有 解 决 运输 屋 备 或 者 是 解 决 了 工作 面 的 运 检 股 
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备 ， 未 解决 的 运输 设备 即 推广 起 来 ， 和 有 运 
不 出 来 ， 先 进 和 也 跟 第 二 是 先进 根据 


自然 条 件 确定 后 ， 同时 考虑 的 技术 水 平 能 否 


和 掌握， 特别 是 重大 的 复杂 的 先进 经 验 的 鞭 徽 ， 上 应 该 有 
一 定时 间 的 和 ， 因 为 众 由 不 会 到 会 需要 
一 个 过 程 的 ， 决 不 能 一 跃 而 就 。 但 是 我 们 在 这 方面 作 
的 是 不 够 的 。 例 如 次 兴 一 工区 推行 一 了 班 采 煤 制 ， 只 是 


人 了 即 下 去 委 ， 大 分 工人 部 分 基 


展 千 部 不 知道 一 班 采 煤 制 和 两 班 采 煤 制 有 什么 区 别 ， 

当然 然 注 推 好 ， 其 他 各 矿 在 贯 微 作 业 规 程 ， 进 行 循环 
作业 时 ， 大 都 有 这 种 情况 。 又 如 萍乡 高 坑 矿 推广 金属 
支柱 ， 事 先 没 有 制定 较 一 操作 规程 ， 工 人 不 知 如 何 使 
用 ， 水 平 模子 有 的 朝 老 塘 方 向 打 ， 有 的 朝 工 作 面 方向 
打 ， 有 的 朝 妊 上方 打 ， 柱 上 的 模子 有 的 打 一 个 ， 有 的 
打 个， 究竟 怎样 对 ? 没有 计 研究 。 焦 作 也 有 
这 种 情况 ， 工 人 不 知 妇 何 使 用 金属 支柱 ， 就 按 使 用 木 
支柱 的 办 法 使 用 金明 柱 ， 果 压 和 于 在 老 塘 的 
很 多 。 第 三 是 同时 安排 的 推广 任务 过 多 、 过 大 ， 腕 离 
了 主观 力量 的 可 能 性 。 例 如 萍乡 高 坊 矿 第 一 季 在 砚 子 
槽 四 个 主要 工作 面 间 时 推广 一 班 条 煤 制 ， 由 于 颌 导 力 
体 闫 题 得 不 到 解决 ， 循 环 走 不 上 ， 和 任务 完 不 成 。 又 如 
让 矿 1412 工作 面 在 二 月 份 将 采 煤 机 械 由 割 煤 机 改 为 
架 方 法 由 木 柱 改 为 金属 支柱 ， 由 于 工作 面 整 个 操作 方 
法 全 部 变 更 ， 工 人 又 不 郊 练 ， 加 上 项 板 管理 和 超前 支 
等 未 解决 ， 结果 是 一 样 也 好 。 第 四 是 先进 
帮 玛 机 据 自 然 条 件 确定 以 后 ， 工 序 安 排 没 有 及 时 合理 
地 凶 决 。 例如 焦作 王 封 矿 推行 一 班 采 煤 制 ， 将 移 溜 
于 、 竹 假 木 和 全 煤 的 集中 爆破 等 
工序 ， 邓 部 安排 到 准备 班 ， 因 移 溜 子 、 鲁 地 林 蒋 和 假 
项 在 正常 情况 下 一 5 小 时 ， 煤 爆破 公有 
小 时 多 一 点 。 但 是 ， 85 尺 的 煤 、 

爆破 授 ， 至 少 需要 5 小 时 。 由 于 时 间 紧 ， 了 草 作业 的 
千 果 ， 使 一 班 采 煤 制 不 能 实现 。 定 客 方 面 也 有 不 台 理 
的 地 方 ， 作 假 项 工人 ， 由 6 一 8 大 然 减 为 
2 人 (需要 3 一 4 人 )， 以 致 ， 
衔接 ， 严 重 影响 下 屠 工 作 面 一 班 深 煤 制 的 推广 。 

有 了 适合 客观 情况 的 基础 ， 实 现 过 程 中 又 有 类 事 
求 的 方法 ， 在 获得 成 后 ， 保持 和 进一步 
提高 仍 然 要 常 研究 客观 情况 是 否 已 
据 以 修正 和 充实 内 容 ， 这 是 保证 推广 荆 称 不 断 前 进 的 


决定 因素 因为 煤矿 是 地 下 作业 ， 自然 条 件 变 
化 ， 如 果 用 老 一 套 的 办 法 去 适应 已 经 变化 了 的 实际 情 
况 ， 各 个 环节 就 不 能 配 合 。1956 年 有 些 已 经 
成 功 的 先进 ， 汉 巩 和 提高 的 原因 ， 就 是 我 们 
在 发 展 工 作 中 双 犯 了 主观 主义 。 例如 焦作 王 封 矿 123 
工作 面 推广 一 班 采 煤 制 获得 成 ， 搬 到 125 工作 
后 ， 顶 板 由 好 变 坏 ， 煤 质 由 软 变 硬 ， 已 不 适 于 一 班 条 
煤 ， 但 是 仍然 一 成 不 变 地 肤 用 123 工作 面 的 工作 方法 
和 劳动 ， 果 环 被 打 乱 。 


今 后 如 办 ; 


先进 在 方法 上 、 上 必须 常 符合 客观 情 
， 要 积极 取 创 造 实现 的 条 件 ， 不 能 
进 。 如 何 才能 达到 这 个 村 求 呢 ? 

首先 是 使 先进 友 验 本 身 符合 客观 情况 ， 解 决 的 办 
法 ， 在 第 一 季 精 合 整 屯 安全、 整顿 工程 规格 的 同时 ， 
技术 人 员 对 1956 年 推广 先进 工作 进行 实事 
是 的 总 检 查 ， 对 于 合 客观 情况 的 先进 烃 
应 推广 于 不 符合 客观 情况 的 先进 
经 验 ， 应 该 更 换 与 客观 情况 相 适 应 的 先进 友 验 ， 对 于 
与 寄 观 情况 相 适 应 而 某 些 方面 上 宏 时 不 具备 条 件 的 ， 应 
积极 等 取 早 昌 具备 于 一 时 还 不 能 作 ， 应 
验 和 研究 。 合 我 区 情况 ， 先 进 应 该 具 各 
哪些 条 件 和 应 该 推广 哪些 先进 运 验 呢 ? 

在 同 采 方面 

1. 一 班 策 煤 制 。 因 各 矿 自然 条 件 不 同 ， 适 用 范围 
也 不 同 。 煤层， 循环 产量 大 ， 是 准备 班 打 
炮 ， 附 出 煤 煤 班 采 煤 、 和 少 
量 放炮 。 放 顶 班 放 顶 、 移 溜 子 。 造 用 的 条 件 是 : (1) 
顶板 好 ， 准 备 班 可 以 把 煤 透 ， 煤 班 不 放炮 ， 
环 产 量 不 超过 700 吨 ) 顶 板 不 好 ， 
班 只 需 放 炮 产 量 在 600 (3 
不 好 、 煤 质 双 ， 班 需 量 放炮 ， 但 循环 产生 

萍乡 高 子 是 准备 煤 作 、 附 
出 煤 50 一 ， 煤 班 分 ， 从 缺口 煤 、 
放 班 顶 、 移 。 适 用 条 件 面 应 
割 机 的 能 力 ， 即 煤 机 能 力 能 保证 把 工作 面 
在 准备 班 内 割 。 萍 乡 作 面 只 要 项 板 好 ， 准 
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行 一 煤 制 。 

一 。 工区 工作 在 下 提升 能 力 未 解决 
新 不宜 推行 。 二 工区 各 工作 面 可 根据 具体 情况 适当 
， 但 工作 面 庆 在 公 尺 以 上 。 

2 .两 班 制 。 工 作 面 长 度 在 50 公 尺 不 
适合 一 班 采 煤 制 者 ， 不 瑜 打眼 放炮 或 割 煤 机 掏 槽 ， 均 
应 雨 班 膝 煤 达到 正规 循环 。 资 兴 大 部 分 工作 面 ， 焦 作 
部 分 顶板 坏 、 煤 硬 、 产 量 天 的 工作 面 及 萍乡 部 分 顶板 
未 、 打 了 眼 帮 炮 的 工作 面 均 属 此 一 类 型 。 工 作 面 长 度 在 
50 公 尺 以 下 ,30 公 尺 以 上 上 时， 应 推行 雨 班 洒 煤 制 ， 每 
个 班 煤 每 进度 在 公 尺 以 上 ， 每 
前 进 ， 进 2 公 尺 以 上 ， 将 两 趋 顶 
板 一 次 放下 。 薄 乡 、 资 兴 受 地 质 条 件 限制 不 能 加 大 其 
度 的 ， 回 煤 柱 的 以 及 焦作 部 分 老 采 工作 面 均 频 十 班 休 
3. 三 班 采 煤 制 。 适 用 于 水 平分 层 工 作 面 和 长 度 在 
30 公 尺 以 下 回 煤 柱 及 老 采 工作 面 。 三 班 配 备 人 数 相 
等 实行 术 作 ， 取 多 循环 方式 。 

破 装 煤 于 中 厚 煤层 ， 工 人 跨 过 电 子 操 
作 上 比较 容易 和 煤层 内 淡 有 夹 石 ， 实 行 爆破 装 煤 不 致 降 
低 的 区 域 。 乡 子 槽 可 以 ， 焦 作 可 全 部 推 

在 进 


1. 孔 适用 于 顶板 好 ， 地 质 比 较 稳 
定 ， 有 透水 和 自然 发 火 威胁 ， 有 煤 和 斯 的 
揭 进 地 区 。 屋 备 方面 应 保证 工作 面 有 足够 新 鲜 风 量 。 
焦作 、 萍 乡 ， 资 兴 均 可 选择 适当 地 点 武 行 。 

和 爆破 、 双 掏 用 顶板 好 、 
性 较 小 、 断 面 较 大 的 气 进 工作 面 。 

3. 多 循环 作业 适用 于 顶板 、 岩 粘 的 
中 底层 据 进 玲 道 和 不 能 使 用 深 筷 爆 破 的 据 进 埠 道 。 

”4 台风 用 于 断面 大 的 石门 进 和 岩石 
但 必须 有 的 备 。 

5. 大 直径 爆破 适用 于 大 断面 的 据 进 埠 道 ， 但 需 有 

大 和 大 马力 电 风 。 


.方面 
1 .金属 支 桂 变化 不 大 ， 煤 
在 中 以内， 工作 面 不 大 (防止 水 的 火 


尽 下 的 倾 群 工作 面 和 条 高 不 超过 3 公 尺 的 水 平分 层 工 


作 面 。 但 金 柱 的 载重 量 有 一 定 限 ， 为 避 
款 ， 在 使 用 时 须 测 量 顶板 压力 ， 试 验 金 属 支 柱 工作 戟 
重 ， 根 据 工作 载重 和 顶板 压力 合理 规定 支架 规格 。 薄 
乡 子 、 油 兴 二 ， 焦 作 各 工作 面 均 符合 
以 上 条 件 ， 可 以 试验 。 

2. 灰 适用 于 : ) 地 稳定 地 区 或 顶板 坚 
固 的 永久 埠 道 ; 〈2 ) 地 质 构 造 比 较 简 单 ， 没 有 断后 和 
曲 地 带 ; 〈 3 ) 距 离 回采 区 不 少 于 100 尺 ， 
年 以 上 时 间 的 地 ; 《4 ) 度 在 3.2 公 尺 以 下 
的 主要 风 道 、 运 办 道 及 服务 年 限 在 3 年 以 上 的 一 般 埠 
道 和 洞 室 。 

3 . 螺 支架 因 国 何在 试验 期 还 有 较 完 整 
的 ， 据 文件 规定 适用 于 埠 道 直接 顶板 比较 坚 
压力 比较 小 的 。 今 年 拟 只 在 兴 重点 
有 验 。 

4. 混 合 耐 压 适 用 于 压 较 大 ， 时 间 较 长 的 
埠 道 。 

5. 回 柱 方面 : 顶板 压力 较 大 或 项 底板 较 破 碎 的 工 
作 面 ， 如 焦作 、 萍 乡 有 回 柱 绞车 的 工作 面 均 可 推行 多 
、 回 柱 。 顶 板 压力 较 大 ， 柱 子 不 易 回 出 而 
旋 有 间 柱 绞车 的 工作 面 ， 如 列 兴 大 部 及 萍乡 部 分 工作 
面 均 可 推行 三 角 回 杜 。 

其 决定 以 后 ， 在 实现 过 程 中 如 何 避 
主 观 义 ， 如 是 消极 等 待 又 不 是 
长 "， 而 是 实事 求 地 有 计划 、 有 之 为 众 所 
掌握 呢 ? 

关于 设备 题 。 在 决定 推广 某 种 先进 时 ， 
须 同 时 考 虚 有 无 届 备 或 已 有 惟 备 能 力 是 否 够 用 ， 痰 有 
设备 或 设备 能 力 不 足 ， 但 能 人 争 取 解 决 者 始 列 人 推广 计 
划 ，， 不 能 解决 者 ， 不 应 列 人 计划 。 识 备 解决 的 办 法 : 
自己 能 制造 的 制造 ， 不 能 制造 的 先 从 局 矿 内 部 测 剂 。 
导 剂 的 原则 是 只 要 不 打 乱 原来 的 生产 秩序 ， 各 生产 区 
应 积极 支 授 先进 盐 验 的 推广 和 试验 工作 。 皇 就 是 各 局 
矿 之 间 互 相 测 剂 和 请 求 国家 投资 订货 解决 ， 今 年 已 批 
准 增加 的 ， 应 员 积 极 等 取 。 总 之 ， 
决 以 前 ， 不 推行 。 

关于 擎 众 技术 水 平 问题 。 重 大 的 先进 经 验 决 定 以 
后 ， 必 须 远 过 培 济 和 重点 试验 ，1957 年 准备 由 各 局 矿 
开 支柱 、 水 力 煤 快 速 移 重型 子 、 
因 、 快 速 进 、 灰 架 等 短期 术 
， 由 有 关 基 层 部 和 工大 参加 ， 人 到 外 地 学 
; 学 行 点 取得 成 后 ， 在 推广 前 
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由 矿 务 局 现场 ， 进行 广泛 宣传 育 ， 保 证 
在 人 面 前 部 分 工人 能 了 解 其 意义 和 优越 性 
有 70 一 80%6 工 人 能 够 操作 和 使 用 新 技术 。 ， 

关于 如 何 根据 主观 力量 妥善 安排 推广 任务 问题 。 
各 矿 或 工区 在 间 一 时 期 只 武 欢 或 推行 一 种 重大 的 主要 
先进 最 多 不 超过 种 。 取得 成 能 够 
掌握 以 后 ， 和 推广 其 他 先进 验 ， 在 推广 初期 
不 能 将 重大 先进 开 ， 据 力 量 和 
众 识 程度 分 期 逐 展开 。 根 据 这 个 原则 应 大 本 
香 位 生产 起 作用 大 的 先 推 ， 起 作用 小 的 后 推 ; 过 去 已 
推行 成 功 或 者 把 握 性 较 大 的 先 推 ， 把 握 性 较 小 的 后 
推 ， 材料 、 设 备 、 责 金 ， 劳 动力 易 解 决 的 先 推 ， 不 易 
解决 的 后 推 ; 需要 面 又 可 能 的 先 推 ， 需 要 而 不 可 能 或 
可 能 而 不 需要 的 不 推 。 

关于 及 时 合理 解决 劳动 织 和 定额 问题 。 先 进 径 
验 决 定 以 后 ， 劳 动 棚 织 部 门 应 即 配合 生产 研究 与 之 相 
适 劳动 (包括 工序 安排 和 人 员 定 额 )， 在 
专人 在 现场 观察 和 记录 ， 发 现 及 时 人 
决 ， 所 至 这 种 粗 织 与 生产 相 适 应 为 止 。 有 条 件 计 件 
时 ， 应 有 恰当 的 定额 。 无 条 件 计件 时 ， 应 在 试验 时 实 
行 计 时 工资 ， 保 证 工人 不 因 试 验 新 技术 而 拿 不 到 基本 
工 责 ， 但 取得 成 后 ， 应 根据 测定 果 制 党 定 
箱 。 先 进 径 验 试验 期 间 ， 对 生产 任务 和 效率 只 规定 参 
考 性 指标 ， 不 规定 法 令 性 的 指标 。 

最 后 是 如 何 使 我 们 的 指导 思想 和 工作 方法 ， 运 常 
与 不 断 变化 的 客观 情况 相 适 上 应。 上 应该 在 思想 上 了 明确 
客观 上 自然 条 件 是 多 变 的 ， 我 们 决 不 能 满足 于 一 时 的 
成 绩 和 一 个 问题 的 解决 ， 或 者 用 不 变 的 眼光 和 “ 列 舟 
求 剑 "的 办 法 ， 理 一 切 题 。 同时 建立 必要 的 制 
， 在 推广 前 频 哪些 先进 应 有 哪 些 条 件 ， 
告 折 区 班长 和 工人 ， 推 广 期间 区 里 应 指定 专人 定期 汇 
报 先 进 生 验 执行 博 况 和 自然 条 件 有 无 变化 ， 如 遇 有 重 


大 变化 频 随 时 报告 ， 总 工程 师 接 到 报告 后 应 根据 情况 
亲自 主持 研究 或 指定 专人 研究 ， 限 期 解决 。 在 工作 面 
和 先进 验 更 换 地 点 时 ， 应 对 新 工作 地 
况 进 行 了 解 ， 规 冠 相应 的 措施 ， 工 将 这 些 情况 和 措施 
告诉 工人 ， 拿 众 如 果 发 现 条 件 变 化 而 措施 仍然 不 变 
时 ， 有 权 直 接 矿 长 和 程 师 反映 ， 矿 长 总 
工程 师 接 到 报告 后 应 及 时 处 理 ， 不 得 拖延 。 矿 长 在 日 
常 作业 会 议 土 如 过 生产 情况 变化 ， 应 有 意识 地 让 点 检 
查 推广 情况 并 取 措施 。 对 于 重大 先进 经 在 时 
内 未 者 ， 务 局 应 以 技术 处 、 研 究 宝 为 ， 
一 定 力量 进行 大 的 研究 ， 搜 集资 料 ， 必 
时 召开 技术 会 研究 ， 或 专人 管理 局 研究 
请 科学院 或 专家 解决 。 

推广 先进 是 一 项 复杂 的 、 艰 的 任务 。 实 


求 是 地 推广 它 ， 记 可 以 保证 质量 、 保 证 安全 ， 又 可 以 


保证 国家 任务 的 从 面 超 牢 完成 。 主 观 主 义 地 推广 和 消 
极地 等 待 ， 都 会 输 生 产 带 来 危害 ， 栓 国家 造成 损失 。 
1956 年 成 宝贵 的 ， 应 该 和 提 
高 。 失 训 是 严重 的 ， 但 由 于 我 们 不 
和 理 渝 与 技术 水 平 不 高 以 及 客观 条 件 的 限制 等 ， 有 不 
少 是 工作 发 展 中 不 可 如 召 的 ， 有 些 也 是 需要 烃 过 其 对 
期 的 摸索 和 试验 才能 够 取得 成 功 的 。 只 人 我 们 在 这 扣 
成 和 面前 有 清醒 的 头 ， 只 要 我 们 能 够 实事 
是 地 从 这 些 成 获取 有 东西 ， 从 而 能 
地 把 那些 实 际 、 目 硬 推 的 计划 和 作法 
正 到 可 能 的 范围 内 ， 今 后 一 定 会 取得 更 大 的 成 配 。 但 
是 ， 决 不 能 因此 发 生 钳 觉 ， 认 为 无 须 努 力 创造 条 件 ， 
无 须 积极 地 加 强 导 ， 而 消极 地 等 待 ， 这 同样 是 
的 。 只 有 将 推广 计划 建立 在 积 杠 稳 公 可 非 的 基础 上 ， 
不 依 的 经 常 改善 工作 ， 推 广 先 进 才能 
获得 进一步 的 成 效 ， 才 能 够 蜗 正 的 成 为 保证 至 面 完成 
1957 年 任务 的 决定 环节 。 


(上 接 第 13 页 ) 
上 述 思 想 情 况 ， 通 过 才 扬 数 与 学 有 


帮助 工人 确定 技术 互助 的 内 容 ， ”个 人 学 竹 伪 的 操作 。 这 样 


成 的 人、 ， 引 导 众 参 加 
学 习 。 
在 开 技 术 助 活动 中 ， 导 
还 必须 大 力 帮助 和 支持 ， 为 职工 技 
术 学 如 创造 有 利 条 件 ， 对 学 习 时 间 
工作 安排 ， 都 予 分 便利 。 
帮助 八 众 开展 技术 活动 ， 还 应 


这 矿 是 通过 技术 排队 进行 解决 的 ， 
如 一 条 区 为 了 工人 掌握 


、 6 种 操作 以 适应 采 煤 的 “ 
子 15 个 工人 到 金属 伪 煤 


的 6699 掌 子 学 习 使 用 电 和 


,由 6699 党 到 6671 子 15 


为 明 确 了 学 目的 ， 又 帮助 
他 们 去 实现 ， 拿 众 很 满意 ， 小 超 保 
证 在 规定 时 间 内 将 这 些 操作 稍 会 。 

由 于 这 矿 加 强 了 技术 互助 话 动 


的 领导 ， 职 工学 ， 技 术 


与 业务 水 平 大 有 提高 ， 去 年 全 矿 有 


“2215 天 因 技 术 提 高 而 升级 。 


别 是 水 源 不 足 和 工作 面 常 搬家 的 问题 ， 
因而 这 项 经 验 也 就 经 常 处 于 似 推 非 推 的 
情况 下 ， 工 人 在 下 边 打 千 眼 ， 干 部 却 口 
是 心 非 的 坐 在 办 公 室 里 总 结 水 打眼 的 
成 功 经 验 ， 如 果 局 外 旭 位 派 人 来 参观 学 
， 便 现 摆设 备 现 ， 像 出 节 
一 样 ， 过 后 也 就 无 声 然 息 了 。 

在 推广 先进 赤 验 的 过 程 中 ， 还 存在 


1956 第 一 基本 建 局 所 单位 在 社 
会 主义 建设 高 潮 中 ，， 虽然 推广 了 不 少 先 进 径 验 ， 对 改 
进 和 提高 答 理 与 技术 水 平 起 到 了 很 大 的 作用 ， 共 且 为 
国家 书 绝 了 一 些 钢 材 、 水 泥 和 抗 木 。 但 是 ， 从 推广 先 
进 的 实际 来 检查 工作 中 的 形式 主义 、 官 
主义 ,不 间 效 果 、 生 搬 硬 套 的 做 法 ， 几 乎 速 背 了 推广 
先进 经 验 的 目的 和 要 求 。 

按 道理 ， 推 广 先进 先 要 需要 和 可 能 ， 
因地制宜 地 适当 选择 经 验 内 容 ， 从 ， 上 具 
体 加 以 研究 ， 作 好 准备 工作 ， 然 后 有 计划 、 有 沙 又 地 
推广 。 但 我 们 在 推广 先进 释 验 中 却 不 是 这 样 做 的 ， 因 
而 了 大 的 性 推 的 未 推 不 应 推 的 
推 了 ， 果 不 但 工作 造成 损失 ， 而 且 还 了 工 
人 的 积极 性 。 例如 : 一 次 成 埠 、 -大 直径 爆破 、 李 宝 书 
快速 所 进 等 友 验 在 矿井 建设 中 都 是 带 有 关键 性 的 ， 必 
须 优先 推广 的 远 验 ， 可 是 我 们 推广 这 些 经 有 验 的 情况 却 


不 够 好 。 如 在 推行 大 直径 爆破 时 ， 有 的 工作 面 打 大 腿 


数 不 少 的 打 小 又 大 有 的 还 
未 把 大 子 、 大 火 莉 准备 好 就 推 了 ， 浪费 火 
， 度 也 有 提高 ;还 有 许多 单位 以 成 大 
头 代 大 子 头 磨 小 了 还 用 ， 因 而 打 的 眼 
进去 莉 开 ， 为 了 赶 循 环 ， 基 不 
程 用 纤 子 往 里 火 ， 果 成 ， 进 
提高 ， 多 火 莉 使 工人 工 到 影响 。 另 
如 一 区 成 巷 已 经 成 为 建 井 行 之 有 效 的 运 欢 ， 但 目前 水 
还 是 没有 跟着 巷道 一 作成 的 问题 ， 仍 然 存在 。 
新 矿 务 局 平安 矿 李 宝 书 快速 握 进 队 的 元 验 ， 至 国 各 地 


都 在 学 ， 本 是 和 他 们 相 的 平安 建 工程 处 却 
有 推 广 。 


如 程式 的 验 是 改善 煤矿 进 工人 劳动 


件 的 先进 方法 ， 但 是 推行 这 项 经 验 不 仅 需 要 有 一 定 的 
届 务 、 工 具 和 水 源 ， 而 且 还 需要 有 相当 的 时 间 来 掌握 
技术 操作 。 然 测 在 推广 这 一 径 验 以 前 以 及 在 推广 的 过 
程 中 ,我 们 都 没有 很 好 地 研究 和 及 时 解决 这 些 问题 , 特 


着 一 种 不 从 实际 出 发 ,， “人云亦云 "的 不 
和 良 现象 ,特别 是 在 技术 人 员 中 表现 得 坟 为 严重 。 有 些 人 
凡是 对 推广 先进 提 对 意见 的 就 是 保 宁 ， 因 
而 当 上 提出 推行 某 项 先进 时 ， 使 明知 不 适 于 
推 ， 也 不 示 个 大 意见 ， 基 至 还 支持 ; 上 提 
出 来 要 硅 正 推广 千 进 才 验 中 生 搬 硬 套 的 现象 以 后 ， 又 
不 间 请 白地 把 过 去 推广 的 一 律 不 推 了 。 
我 旭 为 所 以 产生 上 述 现象 的 根本 原因 ， 在 于 有 些 
人 对 推广 先进 的 重要 意义 不 足 ， 
了 解 到 推广 先进 对 提高 技术 改进 管理 ， 
并 超额 完成 国家 计划 的 重大 作用 。 因 此 ， 我 部 为 今后 
要 顺利 地 推广 先进 才 验 ， 首 先 就 要 端正 对 推广 先进 友 
验 的 如 识 和 态度 ， 这 是 一 个 根本 问题 。 


抓 住 主要 环 ， 深 入 挖掘 


揭 玉 孝 


各 矿 职 工 积极 响应 中 央 增 产 节 和 绝 的 号 召 ， 进 一 步 
开展 了 先进 生产 者 运动 提出 增产 和 节 
料 耗 的 计划 ， 不 少 局 年 头 个 月 的 生产 情况 ， 
上 比 往年 有 显著 的 改进 ， 特 别 是 响应 了 国务 院 关 于 今年 
春节 假期 增产 煤炭 的 号 召 ， 超 客 地 完成 了 任务 ， 克 服 
了 年 初 松 口气 的 老 毛病 。 

为 了 实现 增产 节 构 计划 ， 各 单位 对 职工 进行 了 一 
系列 的 超 秩 工作 ， 最 主要 的 是 召开 职工 代表 大 会 ， 秀 
裕 工 程 技术 人 员 、 技 术 工人 \; 管理 人 员 、 先 进 生产 者 
的 会 ,并 职工 制订 竞赛 条 件 或 增产 节 构 计划 。 
东山 一 职工 提出 用 开盘 小 和 办 开 采 上 
煤 ， 今 年 可 以 增产 近 万 吨 该 矿 二 提 出 收 
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旧 于 的 法 ， 可 以 节省 一 千 多 立 


。 矿 针对 本 矿 职工 劳动 纪律 松 
， 增产 节 的 基本 途径 不 能 把 注意 力 不 


出 率 低下 的 情况 劳动 的 教育 ， 束 
出 制度 。 近 ， 各 矿 推行 苏联 六 面 管 于 
的 ， 淮 南 、 开 各 矿 推广 苏联 罗 波 夫 的 
进 验 ， 器 矿 技术 人 员 集体 修改 了 西 
计 ， 节 省 了 材料 费 26 万 元 ， 蛟 河 矿 务 局 技术 人 员 和 
管理 人 员 提 出 了 可 以 节省 林 五 立方 公 尺 的 
施 。 这 些 情况 ， 以 增产 节 为 目的 以 推广 先进 
为 主要 内 容 的 先进 生产 运动 有 了 进一步 的 
。 

但 也 应 号 指出 ， 目 前 还 有 不 少 千 部 对 于 增产 节 构 
是 建设 社会 主义 的 明确 ， 仍 有 "一 
"的 想法 。 有 些 立 了 专门 回收 料 的 节 
大 队 。 这 些 赂 时 性 的 措施 虽 必 必要， 但 更 重要 的 是 应 
把 重 众 增产 节 绝 的 积极 性 引导 到 日 常生 产 活动 中 法 。 
京 西城 子 通风、 营运 三 个 车 计 划 取 
当 、 车 等 办 来 "增产 "原煤 一 万 ， 而 
矿 条 单 位 的 计划 只 有 九 多 吨 ， 这 不 能 不 


知道 是 解放 煤矿 工大 重 体力 劳动 
和 提高 生产 的 先决 条 件 ， 提高 机 器 利用 ， 
能 够 用 少量 的 投资 输 国 家 夫 产 更 多 的 媒 炭 。 几 年 来 至 
国 煤矿 的 机 器 设备 不 断 增 加 ， 在 投资 中 个 很 大 的 比 
重 。 但 是 ， 应 该 如 何 合理 使 用 机 器 和 提高 机 器 设备 利 
用 ， 还 有 不 少 局 矿 注意 的 ， 有 的 很 
长 时 间 不 用 一 区 人 能 作 和 新 矿 务 局 机 的 
利用 只 有 109%6 左 右 ， 超 过 209%6 的 可 以 
几 次 。 焦 作 王 封 矿 有 了 四 台 鹤 煤 机 在 二 年 多 的 时 间 里 ， 
有 一 常 使 用 过 一 个 月 。 主 要 装 机 器 利用 低 
是 普遍 的 现象 ， 以 去 年 第 三 为 例 ， 国 
27.419%6， 机 为 27.2196。 

为 项 么 这 些 机 器 泸 有 很 好 地 使 用 起 来 呢 y 我 认为 
主要 是 管理 思想 上 有 题 。 有 些 部 机 器 策 重 
麻烦 ， 妃 为 不 用 机 器 也 可 以 出 煤 ， 不 给 使 用 机 器 创造 


条 件 、 准 备 机 道 ， 一 定 要 使 用 就 不 保 
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提高 备 利用 是 增产 节 的 的 重要 途径 


是 增产 节 还 抓 主要 环节 。 在 生产 矿井 来 ， 
中 问题 应 读 基 园 正 规 循环 作业 ， 力 推广 先进 


适当 地 分 散 到 其 他 次 要 方面 。 

有 大 对 煤矿 增产 节 大 示 怀 疑 ， 年 初 
在 国 划 时 ， 片 面 地 把 计划 建立 在 充分 可 
莫 的 基础 上 ， 而 缺少 番 查 研究 找 不 出 更 多 的 有 利 因 
素 ， 计 划 趋 于 保守 的 偏向 是 存在 的 。 在 采掘 机 械 和 其 
他 固定 资产 的 利用 上 ， 在 资源 的 回收 ， 工 程 观 计 、 诛 
材料 消耗 、 劳 动 相 缴 和 相 炽 机 构 上 ， 都 存在 着 严重 的 
现象 ， 增 产 力 是 很 大 的 。 高 德 
步 计 划 今 第 天 增 加 一 部 分 工人 ， 双 年 成 本 要 比 矿 务 局 
的 要 求 超过 299 万 元 。 后 来 经 过 导 查 研究 和 擎 众 的 计 
只 要 解决 工人 出 低 的 问题 ， 就 完全 没有 必要 
增加 工人 ， 成 本 也 就 不 会 超支 ， 相 反 地 还 可 以 比 规 定 
的 指标 低 。 此 外 ， 如 提高 机 械 利用 率 、 沽 少 埠 道 的 无 
效 进 尺 ， 严 格 控制 材料 的 氮 用 井 进行 监督 检查 等 ， 都 


是 增产 节 的 主要 途径 ， 只 要 地 进行 查 研究 ， 


增产 节 的 是 不 尽 的 。 


完成 产量 任务 。 有 的 区 煤 机 做 “王八 
认为 这 是 的 东西 。 从 思想 上 看 ， 有 些 导 干部 
然 顾 意 把 机 器 使 用 起 来 ， 但 从 行动 上 看 却 抓 的 不 紧 
执行 的 不 坚决 ， 糊 果 还 是 停留 在 口头 上 。 也 有 的 一 时 
把 机 使 用 起 来 了 ， 但 一 到 困难 ， 不 
法 克服 ， 而 中 途 层 开 了 。 


同 手工业 生 产 式 ， 有 整体 观念 。 不 仅 康 


因 、 蕉 机 司机 相当 技术 水 平 ， 而 且 领导 
上 和 有 关 部 门 、 有 关 工 种 也 要 为 使 用 机 符 创造 有 利 
条 件 ， 例 如 搞 好 顶板 管理 ， 采 用 科学 的 劳动 粗纺 
等 。 但 是 ， 在 实际 生产 过 程 中 并 不 完 休 这样， 有 的 
把 腔 煤 和 机 电 分 了 家 ， 步 勒 不 一 致 ， 不 能 很 好 地 全 
作 。 有 时 为 了 片面 追求 产量 ， 机 器 该 修 也 不 修 ， 等 到 
机 器 出 了 故障 ， 又 说 桃 器 不 好 使 ， 基 至 壤 使 用 机 器 不 
如 打眼 放炮 效率 高 ， 就 丢 开 不 用 。 或 者 把 机 器 扔 在 老 
长 期 “休养 ", 放 露天 地 上 吹 淋 。 这 种 种 
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一 一 


提高 机 器 利用 素 选 成 人 为 的 


国家 了 严重 的 损失 。 


机 器 故 着 不 用 ， 政 治 影 响 也 很 不 好 * 工人 很 有 意 
焦作 工人 对 大 批 煤 机 而 工人 拼 
器 ， 自 动 化 生产 人 大 提 : 不 打眼 ”不 放炮 ， 一 过 便 把 
煤 ;不 破 煤 ， 不 煤 ， 人 解放 劳动 力 。 导 人 
们 不 ， 气 的 司机 器 工人 拼命 来 突 
击 

机 器 肌 备 大 量 增 加 。 如 不 很 好 加 以 使 用 ， 一 方面 
机 械 化 指标 守 不 成 y 积压 国家 资金 ， 影 响 成 本 的 降 
低 大 量 增产 煤炭 另 一 方面 也 管 理 上 来 了 
不 应 有 的 困难 ， 组 碍 了 工人 技术 水 平 的 不 断 提 高 。 目 
前 我 国 还 处 在 工业 建设 的 初 崩 ， 责 金 不 足 ， 更 要 求 严 
格 控制 ， 合 理 分 配 和 有 效 地 使 用 责 金 。 我 国 机 器 制造 
业 的 产品 舍 不 能 满足 国内 需要 ， 许 多 采掘 机 器 还 要 大 
国外 进 日 y 在 网 村 供应 紧张 的 情况 下 ， 国内 机 器 设备 


正确 认识 和 热情 帮助 落后 职工 一 一 


-帮助 落后 职工 赶 上 先进 ， 是 社会 主义 竞赛 的 主要 


一 是 工人 阶 航 一 切 积 的 一 个 方 


1 "让 对 的 标准 ， 只 是 在 互相 比较 中 才 
现 出 来 的 。 于 

工人 中 的 落后 情况 大 体 分 两 种 : 一 种 是 技术 上 的 
状语 / 另 一 种 是 政治 思想 上 的 落后 。 当 然 ， 也 有 少数 
人 稼 有 两 种 情况 的 。 这 里 我 只 就 政治 思想 落后 的 职工 
提出 帮助 提高 的 意见 。 下 

根据 去 年 第 一 季度 的 泣 查 ， 政 治 思想 落后 的 职工 
的 主要 是 : 工 病 号 "。 劳动 态度 不 好 。 不 
受 学习 等 等 ;造成 落后 的 原因 主要 有 以 下 上 方面 。 

工人 对 作风 不 民主 、 处 理 不当 
从 及 不 关心 工人 疾苦 等 表示 不 满 ， 提 出 的 合理 意见 ， 
不 但 不 重 和 改进 ， 反 这 些 人 落 
局 公正 的 批评 因 而 伤 了 他 们 的 积极 性 。 

相当 严重 。 如 高 德 一 支柱 工 刘 玉 

他 有 31 年 技术 高 。 工 作 好 政 不 


“生产 也 不 能 提高 的 很 所 以 ， 把 有 的 机 器 备 


分 地 利用 起 来 ， 并 发 挥 其 效能 ， 就 有 更 现实 的 意义 。 
这 项 工作 应 该 列 为 增产 节 构 的 重要 课题 ， 认 凌 加 以 进 
行 ， 且 以 此 作为 衡量 煤矿 增产 成 重 
度 之 一 。 有 的 单位 一 提 到 纵 加 产量 ， 就 伸手 向 国家 要 
投资 、 要 机 器 ， 而 很 少 研究 现 有 机 器 的 使 用 情况 ， 这 
是 不 对 的 。 如 果 还 旋 有 使 用 好 就 应 找 出 原因 ， 想 办 
法 提高 机 器 利用 率 。 如 果 条 件 不 好 ， 确 实 不 能 使 用 ， 
就 应 当 急需 的 单位 ， 不 看 成 是 自己 的 财产 。 
肯 自 己 帮 着 长 期 不 用 ， 也 不 ， 或 上 
后 ， 竟 故意 搜罗 破旧 部 件 四 不 的 机 器 ， 这 种 
种 本 位 主义 思想 ， 都 是 要 不 得 的 。 

无 可 等 辩 的 事实 说 明 ， 煤 矿 中 机 器 设备 还 有 很 大 
的 油 力 ， 只 要 我 们 能 够 从 整体 观点 册 发 ， 合 理 地 使 用 
机 器 ， 采取 各 种 有 效 措施 ， 充分 发 挥 机 器 效能 ， ay 
能 为 国家 夫 产 网 多 的 煤炭 ， 节 省 大 量 的 资金 。 


但 段 里 的 干部 玖 他 落后 ， 便 压低 为 两 等 他 很 不 满 ， 几 
年 来 常 话 。 情 ， 认为 “说 我 落后 就 落 
后 他 下 并 之 前 到 ， 坑 就 加 什么 会 
不 参加 ， 也 不 参加 学 
(二 ) 受 均 产 阶 航 思 想 影响 校 深 或 出 身 于 小 资产 阶 
圾 家 庭 没有 受到 很 好 的 改造 。 有 的 工人 是 一 发 卫 资 就 
在 班 多 一 点 活 也 不 ， 掌 子 条 件 稍 一 不 
好 ， 就 ; 有 的 是 一 个 月 上 不 过 20 个 工作 
日 /觉得 工 花 了 就 ;有 的 是 病 号 在 家 里 做 
买卖 。 对 这 类 落后 工人 ， 需 要 进行 比较 其 期 的 致 育 。 
) 因 生活 困难 ， 担 过 现 消 。 有 
一 些 女 职工 婚 后 生 了 孩子 增加 了 和 负担 ， 也 影响 她 们 的 
(四 ) 安心 做 矿 册 工作 ; 安 一 条 区 工人 
二 人 为 一 大 车 而 工 高 德 一 人 
1952 年 因 做 小 买卖 赔 了 线 ， 到 矿 上 微 工 , 想 积 一 些 线 
再 去 做 买卖 。 有 的 是 失 者 工业 部 门 转 来 的 ， 开 始 时 就 


” 不 大 安心 卫 作 。 


造成 一 小 部 分 职工 落后 的 让 接 厌 因 虽 如 上 所 述 * 


但 原因 我 是 导 干部 的 思想 和 工作 作风 


有 了 缺点， 对 这 些 工人 缺乏 同志 式 的 热情 帮助 和 耐心 数 
法 年 在 高 潮 到 来 以 前 ， 插 新 矿区 部 分 后 导 干 部 对 
落后 职工 的 转变 也 还 是 不 够 重 秽 的 。 对 每 个 人 的 情况 
缺乏 具体 分 析 ， 只 看 到 落后 的 一 面 ， 忽 视 了 他 们 进步 
的 一 面 ， 很 少 检查 在 后 导 方面 存在 的 问题 。 他 们 对 政 
治 思想 落后 的 职工 ， 一 般 是 淋 取 批评 指责 、 冷 眼 对 
待 作 其 开除 等 歧视 和 惩办 主义 的 作法 。 
安 、 高 德 等 矿 所 有 班 段 都 有 所 谓 “ 民 主管 理 制度 "， 对 
落后 职工 进行 性 "的 处 分 。 高 德 矿 一 坑 定 : 
工 一 区 小 "批评 两 是 等 待 三 大 
会 检 进行 斗 委 四 次 是 开除 劳动 工资 科 
另行 分 作 。 安 矿 规定 三 开 除 这 
些 规 定 不 是 职工 自觉 制订 的 ， 而 是 上 的 
他 们 外 绸 工人 ， 首 先是 运 走 落后 的 工人 ， 因 此 造成 了 
一 种 :“ 好 孩子 不 往 上 被 出 的 人 到 新 工 
作 岗 位 大 多 受到 寺 秽 。 有 些 落后 职工 有 了 困难 ， 工 会 
不 深入 了 解 输 以 救济 ， 理 由 是 因为 他 “落后 "， 企 图 用 


迫使 落后 的 进步 。 保健 站 医 务 所 、 食 党 


位 的 工作 员 对 落后 职工 也 抱 态度 ， 对 有 的 落 
后 职工 的 病 不 和 病 假 明 ， 有 的 竟 意 戏 
异 。 这 样 就 输入 们 造成 一 种 钳 觉 ， 即 对 落后 职工 如 不 
采取 岐 视 态度 就 是 不 进步 。 总 之 ， 对 待 政治 思想 落后 
的 职工 是 一 片 冰 冷 的 气氛 ， 使 他 们 感觉 不 到 阶 圾 的 温 
奶 ， 因 而 情 材 低 落 ， 也 使 他 们 更 加 落后 。 这 些 不 健康 
的 现象 ， 在 高 潮 中 已 逐渐 转变 过 来 了 。 

和 皇 新 矿区 在 高 潮 到 来 后 三 、 四 个 月 内 ， 诛 来 政 洽 
思想 落后 的 职工 有 7096 左右 开始 转变 。 他 们 积极 性 
很 高 ， 有 的 还 被 评选 为 市 先进 生产 者 代 才 会议 的 代 
才 例 如 刘 玉 金 转变 ， 改 变 了 器 位 ， 提 高 效 
1 倍 ， 带动 他 班 提出 全 整 劳动 相 等 建议 ， 
计划 需 40 天 的 工作 只 用 了 15 天 。 刘 玉 人 金 在 被 选 为 市 
的 先进 生产 者 代 才 以 后 非常 感动 ， 工 作 积极 ， 还 提出 
了 大 党 申请 着 。 总 机 三 89 名 落后 工人 中 :就 有 62 名 
转变 为 积极 分 子 或 先进 生产 者 。 高 德 矿 三 采 煤 让 ,内 


于 落后 工人 的 转变 ， 生 产 面 统 大 大 改观 。 他 们 很 快 地 
了 一 公 尺 " 和 "一 制 "等 先进 验 ， 得 


了 和 好 的 效果 。 


一 年 来 帮助 落后 的 职工 提高 觉悟， 已 普通 引起 了 
矿区 各 的 注意 ， 并 形成 了 一 股 ， 效 
较 大 ， 全 年 不 仅 湾 有 开除 过 工人 ， 落 后 职工 也 都 积极 


地 参加 了 先进 生产 者 运动 ， 这 是 矿区 社会 主义 训 守 
这 种 成 取得 ， 先是 由 于 矿区 各 导 


落后 职工 积极 性 的 障碍 一 导 干部 的 办 主 
义 思 想 ， 官僚 主 义 作 有 了 些 。 

在 党 的 所 进行 一 些 具体 的 
作 ， 是 取得 成 的 香 保证 ， 主 要 是 召开 工会 二 
部 、 积 极 分 子 和 先进 生产 者 小 型 座谈 会 ， 讲 解 帮助 落 
后 职工 提高 的 重要 意义 ， 本 具体 情况 批 
办 主义 和 歧 秽 落后 工人 等 不 正确 的 思想 和 工作 力 法 ， 
然后 深入 分 析 落 后 的 原因 。 在 此 基础 上 研究 出 具体 硕 
助 的 办 法 ， 主 要 的 有 ( ) 针 对 落后 职工 的 思想 情况 ， 
起 梭 参观 ， 用 具体 事例 提高 他 们 的 阶 般 觉悟 ， 有 的 参 
观 养 老 院 ， 有 的 访问 农村 ; 《 2 ) 整 理 落后 职工 所 提出 
的 意见 ， 建 议 协 行 政 处 理 ; 〈 3 ) 对 他 们 
重新 作出 估价 ， 对 落后 者 所 有 的 一 些 误解 和 错误 着 
法 ， 地 以 解释 以 提高 他 们 的 政 热 情 。 如 高 
德 一 政 根据 刘 等 老 工 人 的 意见 ， 开 了 
段 的 会 议 ， 进 行 了 自我 检查 ， 并 对 刘 玉 金 等 老 工人 
年 来 的 工作 ， 重 新 作 了 估价 ， 刘 玉 金 等 被 发 动 起 来 后 


”工作 情 高 ; ) 对 落后 职工 的 进步 和 先进 事 及 


时 进行 和 ， 励 他 们 不 断 ， 如 高 德 矿 三 
采 煤 很 落后 ， 因 学 先 进 有 显著 成 ， 就 通 
过 黑板 报 、 广 播 及 时 进行 表扬 ， 党 、 政 、 工 、 团 全 
干部 还 亲自 到 ， 起 到 了 作用 ， 到 
在 读 段 工人 虽然 在 条 件 很 不 好 的 掌 子 工作 ， 但 情 鳍 妈 
是 〈 5 ) 切 实 帮助 生活 有 困难 的 职工 解决 图 
难 ， 如 高 德 一 坊 董 生 田 受 到 救 洲 以 后 积极 起 来 了 ， 家 
局 还 写 了 感谢 信 ， 这 对 工人 的 台 育 很 大 ，( 6 ) 个 吕 
话 、 访 问 超 各 方面 力量 (如 朋友 、 家 等 ) 帮 助 
后 工人 转变 ， 如 高 德 矿 三 杀 区 玉 工会 和 
朋友 等 大 力 帮 助 后 转变 的 ! 《7 ) 粗 覆 有 代表 性 的 上 
转变 了 的 职工 向 报告 自己 的 转变 
领导 干部 和 擎 众 ， 如 刘 玉 金 到 高 德 矿 各 坑口 (车 间 ) 作 
报告 ， 一 些 灵 为 落后 工人 不 能 进步 的 千 部 都 受到 了 很 
地 的 育 。 及 时 和 帮助 后 职工 变 
续 的 职工 ， 并 交流 他 们 的 经 验 ， 也 是 一 个 很 好 的 广 
法 。 只 有 通过 各 方面 的 工作 ， 才 能 推动 与 帮助 落后 和 
工 的 ， 有 效 地 正 某 些 干部 的 办 主义 思想 


” 和 官僚 主义 作风 。 
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一 -- 一 - 


开 迪 赵 各 庄 矿 在 先进 生产 者 运 
了 “互相 学 互 相 帮 
， 取 短 ， 共 同 提高 ”的 社会 


主义 竞赛 原则 ， 发动 和 全 矿 职 


了 性 的 技术 互助 活 
动 。1956 年 年 到 技术 互助 
动 中 来 的 就 有 5513 人 ， 至 矿 
职工 总 数 的 6590 。 

;技术 互助 活动 的 广泛 开展 ， 对 


先进 生产 者 运动 的 深入 ， 进 


的 推广 /职工 业务 技术 水 平 的 提 
高 ， 葡 众 的 共产 主义 道德 品质 的 养 
成 ， 加 强 工人 之 间 的 轩辕 ， 都 有 重 
大 意义 y 已 成 为 保证 该 矿 全 面 完 成 
划 的 一 个 重要 方法 。 

根据 生产 的 特点 和 具体 情 
况 所 开展 的 技术 五 助 活动 ， 是 采取 
从 种 进行 的 : 

1, 互 数 互 学 。 这 是 先进 生产 者 
之 关 和 普通 生产 者 与 先进 生产 者 之 


互相 学 的 形式 ， 这 种 方法 具有 


取长补短 掌握 技术 的 特点 ， 

也 是 提高 工人 技术 普 示 而 最 有 效 的 
一 种 形式 。 具 体 作法 是 在 每 月 讨论 
作业 计划 的 时 ， 当前 生产 需 
当月 的 互 学 计划 ， 为 小 
保 完成 计划 的 条 件 之 一 ， 全 
就 有 314 人 订立 了 互 学 计划 (其 中 
先进 生产 者 总 相 学 习 的 1565 人 ， 

彰 通 生产 者 向 先进 生产 者 学习 的 
1643 )， 职工 总 数 37.496， 其 
《0%y 对 保 诸 完成 任务 起 了 很 大 作 


用 。 如 七 四 区 ?358 掌 耶 六 点 班 高 硅 


凋 学 习 使 用 电 使 小 效率 提高 


2. 师 傅 带 徒弟 ， 包 娄 保 学 。 这 


”是 才 新 工人 或 使 低 技工 逐 提 


“高 的 方法 。 青 年 工人 同 老 年 技术 工 
大 订立 了 合同 。 共有 1160 大 


“这样 学 习 技 术 (包括 老师 525 人 ， 


徒弟 635 人 )， 其 中 就 有 青年 工人 
355 人 ， 估 青 工 总 数 的 7159%6。 如 七 
六 区 支柱 工 高 和 青年 工 
昌 了 师 合同 ， 高 张 


技术 ， 仅 个 月 ， 士 昌 


能 独立 工作 ， 由 原来 的 氛 煤 工 提升 


支柱 工 。 


3.; 技 术 研 究 会 。 这 是 以 技术 水 
高 的 工人 为 的 自 结合 


的 起 积 ， 共 同 研究 解决 生产 上 的 关 ， 


键 题 ， 并 交流 验 。 目 前 


”加 研究 会 的 共有 80 个 小 契 ， 如 并 


下 运输 区 两 点 班 电车 司机 粗 ， 根 据 
才 于 车 落 事故 影响 生产 的 情 


， 召 开 了 技术 研究 会 研究 了 电 


车 的 性 和 道 的 坡度 适当 的 

速度 从 而 创造 了 四 个 月 未 出 

4. 技 术 学 习 会 。 这 是 机 据 生产 


“需要 为 解决 某 一 个 现实 的 技术 于- 
题 而 的 。 由 现场 技术 员 工人 


讲课 , 提高 工人 的 技术 水 平 。 目 前 这 
样 学 习 的 有 1139 人 ， 收 到 了 很 大 


:的 效果 ， 如 机 电 科 赵 西宁 小 址 在 改 


装 四 至 七 井 工程 时 ， 许 多 工 


会 现 场 技术 员 司 青 就 了 


具体 的 操作 方 ， 果 提 前 三 班 
成 了 改装 工程 。 


5. 先 进 生产 者 班 。 这 是 由 


一 一 


工程 师 讲 课 ， 提 高 先进 生产 者 的 理 
论 知 识 ， 使 先进 生产 者 再 提高 一 步 
的 办 法 。 8 月 份 这 矿坑 木 超支 情 况 
严重 ， 于 是 了 116 名 支架 工 先 
进 生 产 者 ， 学 习 支 架 的 理 葵 知识 ， 
提高 了 他 们 的 理 葵 水 平 。 虽 然 ， 这 
样 学 习 形 式 只 举办 一 次 ， 但 从 效果 
上 看 ， 有 扩大 的 必要 。 

一 事 一 。 这 根据 生产 需 
要 ， 由 矿 在 业余 时 间 址 织 进 行 的 。 
一 年 来 共 举 办 54 班 ， 2 个 
工种 共有 4664 人 ， 其 中 在 职 提 高 
的 23 养 后 备 的 441 人 。 
例如 根据 上 年 故 多 的 
, 增 训 了 126 名 ,由 于 技术 
提高 ,现在 基本 上 冰 了 风 事故 。 

7, 部 的 互相 学 这 是 
业务 能 力 的 一 种 办 。 目 
前 仅 据 科室 的 互相 学 的 
有 141 人 ， 如 计划 科 人 ， 
通过 学 掌握 了 各 种 
制 太 法 /克服 了 过 去 一 人 只 会 一 样 


-的 缺点 。 


根据 这 矿 开展 技术 动 的 
经 ， 导 上 必 , 作 好 以 下 工 
作 : 
”所 这 种 活动 必须 以 众 自 
为 ,并 加 强 思想 。 因 为 
技术 互助 活动 是 桔 众 性 的 活动 ， 应 
该 出 自 的 自 ， 只 有 如 此 ， 
的 人 会 起 劲 ， 学 的 人 也 会 用 心 。 但 
也 到 思想 问题 ， 有 的 人 向 别 
人 学 不 光彩 ， 有 的 人 怕 沽 少 自己 支 


配 的 时 也 有 的 人 对 这 个 


学 不 足 不 学 。 针 对 
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方 


， 

中 
人 民 日 报 关于 严格 节 木材 的 社论 以 后 ， 我 们 对 矿 务 局 坑 木 年 年 超支 的 严重 性 有 了 的 
识 。 仅 就 最 近 三 年 来 的 情况 来 看 ，1954 年 超支 2 二 多 立 力 俊 尺 ， i955 年 超支 5 千 多 。 1956 年 1 一 10 月 又 起 上 
9 千 多 。 1956 年 稻 支 情况 特别 严重 ， 不 仅 在 于 超支 数量 大 ， 而 且 差 不 多 各 矿 都 超支 ， 并 有 未 季 增 加 的 趋势 ,页 上 上 机 
值得 注意 的 是 ， 的 严重 超支 是 在 主 进 任务 完成 得 很 差 的 情况 下 出 现 的 。 现 在 各 矿 的 坑 储备 量 比 计 
从 字 上 看， 坑 木 超支 主要 是 在 加 场子 。 中 的 消耗 是 显著 降低 的 。 总 的 超支 原因 是 管 
， 特 别 是 技术 管理 普 人 负责 井 上 管理 与 井下 管理 有 严重 的 节 现象 。 
公 尺 只 复 用 了 20.7 立 公 尺 ， 三 
六 个 是 收复 用 209 立 公 尺 实际 只 复 用 10.6 立方 人 R, 
一 、 规 格 。 由 于 森林 资源 的 限制 ， 树 种 、 规 。 个 的 四 个 采 煤 场 一 个 月 有 438 立方 
格 量 不 能 完全 满足 现场 需要 ， 使 用 部 门 应 根据 实 。 在 老 了 。 其 他 有 同样 情形 。 一 
际 情况 ， 配 用 。 可 是 ， 有 的 单位 没有 这 样 做 ， 他 左 采 煤 场子 早已 停 还 有 ;300: 多 根 柱 未 回收 的 二 | 
们 是 先 用 合适 的 ， 后 用 不 合适 的 ， 最 后 剩 下 的 就 满足 道 二 路 上层 场 用 一 公 尺 长 的 
不 了 需要 了 。 如 恒山 矿 去 年 第 三 手术 在 库存 的 3255 很 回收 使 坑 层 煤 场子 (用 0.8 公 
方 公 尺 中 ， 大 估 5696， 小 径 的 359%6y 中 径 的 ， 只 好 截 长 材 来 用 。 同一 个 有 这 种 情况 

仅 估 ， 使 各 场子 大 量 使 用 的 大 径 坑 木 ( 矿 与 矿 间 就 更 不 上 使 用 了 。 
的 林 的 抗 压 力 ， 一 般 只 能 使 用 一 次， 到 )。 回收 后 不 积极 利用 ， 情 况 也 是 严重 的 。 例 
根据 四 、 三 四 个 采 煤 场子 8 月 份 使 用 情 四 和 东 三 路 采 煤 场子 ， 已 止 作业 很 久 ， 在 如 18 
| 况 来 看 ， 在 超支 的 185 立方 公 尺 中 由 于 回收 复 用 率 低 10 月 还 发 现 石 面 放 40 多 立方 公 尺 旧 木 长 
能 合 使 用 ， 超 支 情况 不 会 这 样 严 重 。 三 、 技 术 设计 。 根 据 煤矿 生产 条 件 经 常 

规格 方面 的 另 一 问题 是 供应 门 盲目 恒山 的 特点 ， 使 技术 符合 实际 情况 ， 就 得 常 了 

矿 四 坊 需要 板 皮 厦 帮 厦 ， 而 场 来 的 进行 查 研究 。 目 前 ， 生 产 技术 这 方面 所 

好 木 ， 他 们 开 使 用 一 个 多 月 ， 费 120 立方 公 尺 工作 是 不 够 的 ,对 严重 超过 关心 不 够 

以 上 道 矿 四 二 部 进 场子 ， 厦 帮 项 ， 忘 了 节 。 如 根据 板 条 件 ， 明 只 要 和 

用 杉 皮 ， 期 使 用 好 木 。 这 种 浪费 是 完全 排 堆 集 或 密集 ， 却 打 了 双 排 。 有 人 只 要 加 强 于 计 
可 以 避 的 。 当 然 ， 坑 不 能 按照 实际 需要 提出 恰 如 收 ， 仍 不 致 多 地 消耗 ; 实际 不 然 。 8 月 份 

其 分 的 要 ， 也 成 浪费 的 一 个 原因 。 “ 六 坑 一 二 (16 煤 场 使 用 ， 吨 是 一 

从 以 上 情况 可 以 看 出 ， 解 决 规格 问题 的 责任 ， 主 0.0143 立 方 公 尺 ， 抗 一 二 (5 号 使 用 

要 还 在 于 使 用 日 位 。 堆 集 ， 吨 耗 是 0.0251 立 方 公 尺 ， 单 排比 双 排 少 3%; 因 一 中 


二 、 收复 用 问题 。 复 用 低 是 的 
重要 因 之 一 。 不 或 费 ， 光 不 复 


0.0171 立方 ， 而 二 左 四 (d8 使 用 


用 也 是 温 四 一 8 月 份 计划 间 收 复 260 , 吨 是 0.0245 立方 公民 ,单反 双 排 少 用 


“四 进 煤 场 于 进度 一 向 有 达到 
计划 要 求 ; 其 原因 ,一 是 走 不 上 正规 循环 ， 二 是 循环 进 
天 不 够 。 前 一 原因 使 坑 木 受 压 过 久 ， 夫 加 回收 上 的 困 
都， 即使 能 回收 ， 头 多 不 能 复 用 ; 后 一 原因 影响 产量 
任务 的 完成 ， 对 地 为 木 超支 。 山 四 个 
8 月份 的 情况 ， 在 月 超支 的 185 方 公 尺 
进度 不 足 影响 了 产量 ， 使 相对 超支 
62.6 立 公 尺 ， 估 超 支 总 数 的 3496 。 可 循 
环 进 ， 也 降 坑 消耗 的 重要 一 环 。 

， 五 工程 质量 与 技术 操作 水 平 问题 。 掘 进 坑 木 消 
耗 著 降低 ， 实际 上 因 工 程 量 好 、 帮 拉 


的 不 齐 ， 松紧 不 一 ， 紧 的 先 折 ， 松 的 后 断 ， 就 不 得 不 


重 打 顶 子 。 间 时 由 于 工程 袖 量 低劣 ， 顶 板 管理 不 好 ， 
场子 和 ， 已 用 上 的 加 出 来 ， 进 行 恢复 
势 须 消耗 不 少 坑 木 ， 这 也 是 坑 木 超支 原因 之 一 。 

在 技术 操作 上 ， 联 合 采 煤 机 和 机 ， 
条 高 不 国定 ， 夫 了 用量。 山 四 煤 机 时 
换 堆 要 200 多 根 。 此 外 ， 各 矿 大 
都 不 善于 使 用 往 器 : 有 的 只 用 来 ， 有 
的 起 来 ， 用 大 工 撤 柱 ， 顶 板 稍 有 压力 
就 很 多 。， 

天、 计划 定 问题 。 计划 不 切 实际 是 
超支 的 先天 因素 。 恒 出 矿 1955 年 全 矿 实 际 吨 耗 率 是 
1956 开采 下 煤 和 的 比重 加， 顶板 情况 不 
如 1955 年 的 好 ， 但 计划 中 全 矿 定额 比 1955 年 实际 消 
低 2.896， 其 中 矿井 部 分 降低 3.3496， 这 就 通 
过 计算 ， 采 取 行 之 有 效 的 降 斧 坑 木 消耗 措施 以 保证 实 
现 计划 ， 可 有 这 种 措施 ， 只 是 观 分 配 
了 事 这 的 定 等 于 ， 好 多 回采 场子 的 实际 吨 
025 公 尺 以 上 《当然 其 中 存在 一 部 分 
费 计划 却 定 在 0.018 堪 帮 恒 由 各 坑 不 多 


这 种 想法 :“ 正 不 成 ， 超 多 超 少 都 一 样 "。 


于 计划 定 烽 失掉 了 指导 工作 的 意义 ， 过 去 已 执行 的 起 
计划 用 料 应 长 批准 和 应 出 弥补 措施 这 
一 制 如 恒 册 的 、 工程 师 和 计 
， 部 门 有 审 批 超 计划 用 料 
手 他 们 在 审批 时 唯一 的 标准 是 满足 生产 需 


仅 上 牛 年 就 超过 计划 8 倍 ; 滴 道 矿 许 多 整修 工程 没有 
计划 ， 到 9 月 末 多 消耗 了 1 千 多 立方 从 尺 ， 这 与 只 重 
并 忽视 并 上 、 只 重 采 忽 整 修 是 分 不 开 的 。 


.根本 原因 只 有 一 个 


坑 木 超支 的 机 未 原因 ， 是 从 各 胡 氮 导 到 大 部 分 职 
工 ， 对 完成 任务 的 观点 不 强 ， 思想 还 
弱 。 技 术 人 其 在 技术 设计 与 技术 管理 上 也 表现 了 一 定 
的 片面 性 ， 特 别 是 当 生 产 任务 紧 强 时 ， 他 们 更 容易 把 
节 材 料 、 降 低 成 产量 对 起 来 ， 
量 也 一 边 了 。 西 矿 务 局 学 过 蛟 河 煤矿 
活动 分 析 会 议 的 正 要 积极 推广 时 ， 由 于 部 
分 管理 、 技 术 部 的 负责 同志 和 工程 师 提出 
活动 分 析 就 得 把 其 他 中 心 工 作 扔 下 的 意见 ， 马 上 就 无 
声 无 息 了 。 有 的 矿 的 财务 部 门 一 牟 准 备 过 三 、 四 次 分 
析 材 料 ， 开 过 一 次 分 析 会 。 

对 坊 木 超支 问题 也 是 一 样 。10 个 月 来 ， 坑 木 超支 
这 样 严重 ， 局 里 从 来 湾 有 为 这 一 问题 开 过 专题 时 花 
会 ， 或 者 在 生产 会 议 上 进行 研究 。 大 多 数 矿 城 从 来 不 
布 场子 节 统 任务 。 道 二 场子 的 
部 和 工人 ， 还 不 知道 未 场子 的 定 多 少 。 

各 有 关 务 部 门 怎样 呢 计 门 只 管 分 配 数 
池 ， 生 产 技 术 部 门 只 是 在 审批 作业 规程 中 的 坑 木 定额 
指标 时 ， 接 触 到 坊 未 消耗 问题 ， 供 应 部 门 则 只 是 供 
应 ， 在 储备 不 足 的 情况 下 ， 得 手术 财务 部 门 
是 比较 重 观 坊 木 亲 题 的 ( 因 严 重地 影响 成 本 任务 的 完 
成 )， 但 提出 之 后 ， 不 也 就 束手无策 了 。 
这 些 情 况 明 ， 要 节 须 先 思想 和 
加 强 技术 管理 工作 。 


重视 起 来 ， 明 确 职责 ， 抓 住 责 头 ， 搞 好 联系 


坑 理 克 服 导 思想 上 的 片面 
性 ， 植 各 干部 的 算 思想 ， 只 有 在 干部 
上 明确、 思想 以 后 ， 能 发 动 在 增产 节 上 动 
， 下 工 。1954、1955 两 年 的 1 一 7 都 有 
坑 火 严 重 超支 的 情况 ,可 是 8 一 12 月 因 辑 了 管 
理 ， 面 了 ， 这 明 控 与 管理 对 生产 影 
。1956 年 ， 城 子 河 从 10 起 业 计 划 减 
少 发 料 ， 耗 就 比 9 份 显著 降低 。 这 种 办 
是 恰 当 ， 然 值得 研究 ， 但 控制 的 作用 和 节 
% 先 进 先 出 "`“ 届 剂 配 用 ”及 牌 板 管理 制 等 等 办 法 ， 作 


化 
不 
强加 
是 
340; 
是 
双 排 


到 了 供需 结合 ， 场 无 让 材 ， 规 格 问题 也 迎刃而解 了 。 
在 回 用 方面 因 有 专责 班长 和 工人 管 回 ， 
比较 显著 ， 本 2796 已 得 到 复 用 

在 加 强 色 济 核算 思想 的 基础 上 ， 跟 着 应 该 明确 分 
工 ， 消 灭 坑 本 管理 中 的 无 人 负责 现象 。 供 应 与 消耗 是 
坊 木 管理 的 雨 大 环节 ， 我 们 必须 抓 住 这 两 头 ， 加 强 管 
理 ， 控 制 使 用 ， 以 克服 过 去 先 松 后 紧 的 现象 。 

过 去 和 现在 ， 坑 本 供应 有 专责 部 门 而 对 消耗 却 无 
人 负责 。 因 此 ， 供 应 送 门 只 是 言 目 供应 。 解 决 坑 木 超 
支 问 题 关键 在 于 加 强 管理 ， 而 加 强 管理 的 重点 就 应 该 
这 频 该 是 生产 技术 部 门 的 事 ， 因 为 坊 木 使 用 与 工程 技 
术 有 窗 不 可 分 的 关系 。 只 有 生产 技术 部 门 才能 同时 考 
虑 安 双 与 节 构 ， 况 且 作 业 规 程 是 由 生产 技术 部 门 审批 
的 ， 规 程 内 的 坑 木 定额 就 是 矿坑 计划 宅 宁 的 基础 。 另 
外 ， 矿 生产 技术 部 门 对 坑口 技术 研究 枯 负 有 直接 指导 
的 ， 个 来 管 好 使 用 是 比较 方便 的 。 
根据 月 前 情况 ， 在 生产 技术 方面 应 该 采取 以 下 措施 ; 

一 、 订 作 业 规 中 的 耗 定额 指标 ， 
出 场子 博 况 ， 从 技术 上 保证 安全 与 节 构 。 
例如 采 煤 场子 用 全 面 陷落 法 管理 顶板 时 ， 可 以 使 用 昌 
排 密集 支 柱 或 堆 集 支 柱 的 ， 就 不 要 用 双 排 密集 支柱 ， 
以 便 节 和 少 支柱 工作 量 ; 如 果 项 板 条 件 不 能 
用 全 面 陷落 法 管理 时 ， 就 要 在 节 移 坊 木 和 保证 安 至 的 
原则 下 ， 条 用 其 他 顶板 管理 法 。 总 之 ， 生 产 技术 部 门 
应 负责 制订 定额 的 从 部 工作 。 为 了 做 好 这 一 工作 ， 
有 必要 一 区 ， 作 出 降低 消耗 的 术 想 措 
施 ， 为 今后 加 强项 板 管理 打 好 基础 。 

二 、 应 烃 常 进行 检查 监督 定额 执行 情况 ， 以 便 及 
时 发 现 问题 ， 采 取 措 施 。 目 前 迫切 需要 解决 以 下 间 
: 
1. 加 强 本 回收 复 用 。 充分 发 挥 撤 只 
并 增加 撤 柱 器 外 ， 因 目前 人 工 撤 柱 还 估 一 定 比重 ， 必 
须 反 对 当 腰 一 葡 扔 下 不 管 的 作法 。 这 就 有 必要 从 回 柱 


制度 与 方法 上 考虑 改进 。 例 如 劳动 工资 部 站 应 按 具体 ， 


条 件 与 复 用 程度 规定 回收 ， 以 工人 回收 坊 
的 积极 性 ;并 订 出 适当 的 回收 复 用 指标 ， 明 确 基 屋 工 
作 和 励 制度 ,由 段 ， 班 微 , 以 便 
考 柜 。 同 时， 对 现在 开 杀 的 煤层 也 要 进行 一 次 排队 ， 

确定 哪 居 新 用 旧 本 ， 从 哪 回 收 的 


木 该 哪 ， 切实 做 到 场子 与 场 于 、 与 ， 矿 


与 矿 角 理 使 用 。 拜 因 场 于 1 一 10 


月 节 木 4 公 尺 ， 主 要 是 因为 木 底 下 使 用 7 
活 模子 ， 回 柱 便利 ， 达到 百分之百， 这 种 工作 
法 也 是 值得 推广 的 。 

擅 好 场子 循环 作业 加 快 推进 速度 。 循 环 次 数 

多 4 进 庆 快 不 仅 能 完成 产 煤 任务 ， 井 且 能 相对 地 降低 
坑 术 消耗 和 沽 轻 坑 木 因 受 压 过 久 不 易 回 收 的 困难 。 
提高 工程 质量 防止 事故 ， 沽 维修 与 恢复 用 
料 。 最 好 能 考虑 到 顶板 二 葡 来 压 的 可 能 性 ， 适 当 使 用 
可 性 支架 ， 使 再 来 压 支柱 有 受 压 的 
地 ， 不 致 折 断 。 

提高 工人 技术 操作 水 。 防止 康 因 机 
漂 ， 使 杀 高 正常 ， 特别 
保证 棚子 支架 的 规格 。 

5. 研 究 使 用 代用 品 。 例如 在 大 堆 及 压力 较 大 的 
久 埠 道中 大 力 推 广 使 用 凝 士 支架 ， 在 膝 煤 
子 中 用 金属 支柱 等 。 

玉 、， 实事 求 是 地 审批 超 计划 用 料 。 抗 木 超支 应 分 
析 因 ， 帮 助 责成 申请 单位 提出 可 弥补 措施 
然后 提请 本 单位 首长 模 定 ， 并 监督 申请 单位 执行 。 

对 于 坊 木 的 使 用 有 人 和 负责 管理 以 后 ， 供 应 工作 也 
要 很 好 地 跟 上 法 。 主 要 是 反对 盲目 供应 的 作法 ， 肯 前 
必须 送 重 搞 好 以 下 工作 : 


1 .供应 部 门 应 与 生产 技术 管理 


联系 ， 经常 现场 研究 ， 对 各 各 场 了 
所 需 坑 木 规格 ， 质 量 、 数 量 做 到 心中 有 数 ， 供 需 送 
应 优 材 先 用 ， 
动 的 现象 ， 


2. 加 强 场 的 管理 。 对 新 料 严格 执行" 


先 出 "和 “ 届 剂 配 用 "的 办 法 。 对 新 旧 坑 木 都 应 根据 实 
际 需要 ， 按 照 “ 先 长 后 短 ” 的 原则 ， 作 到 “ 量 材 改编 以 
少 损失 ， 即 使 是 剩 下 的 木头 也 要 法 提高 其 
用 系数 。 目 前 许多 坑 木 场 的 制度 不 够 完善 ， 除 应 健 允 
必要 的 悍 卡 外 ， 为 了 做 到 供需 平衡 ， 最 好 能 建立 牌 析 
管理 制 ， 把 木 供应 工作 很 好 地 起来， 
进行 供应 与 回收 改 利用 等 工作 。| 

“8. 做 好 对 回收 坊 的 管理 工作 ， 及 时 加 
缴 利 用 ， 本 不 能 复 用 由 矿 供应 部 门 在 各 
利 用 ， 本 矿 不 能 复 用 者 ， 由 局 供应 站 
间 利 用 

合 ， 材 料 供应 部 门 应 该 注意 井上 下 坊 木 管理 的 联系 ， 
目前 各 矿 普通 开展 了 节 运 动 ， 节 列 
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尽 可 


等 


外 ， 
相差 
用 代 
确 


容 之 一 。 部 门 对 木 管理 负 监督 检查 
务 析 研 究 及 提出 改进 意见 的 责任 ， 应 采用 建立 车 间 成 
与 班 算 等 办 ， 推 动 基 单位 节 木 。 
计划 部 门 除 在 制订 定 很 好 地 起 到 织 作用 


常 性 工作 。 


的 供应 数量 较 需 要 
相差 远 必须 从 技术 上 、 管 


上 想 办 法 来 降低 木 消耗 ， 使 


用 代用 以 节 坑 用 量 。 必 须 明 
确 ， 供应 量 有 限 ， 各 矿 使 用 


焦作 矿 务 局 技术 研究 会 一 


若 超 过 规定 ， 内 部 不 能 翻 剂 ， 势 必 
停产 ;因而 必须 集中 主要 技术 力 
克服 木 供不应求 的 困难 ， 以 
达到 安全 地 完成 任务 的 目的 。 


一, 改善 开拓 、 、 道 布 方法 ， 合理 安排 获得 煤 量 、 准 


善 矿井 开拓 今后 开拓 新 
区 时 ， 对 使 用 年 较 的 主要 
道 ， 可 在 底板 内 ， 
尽 可 能 阶段 区 相 合 的 
后 滔 式 的 开采 方法 。 目 前 王 封 矿 和 
39 号 并 东 部 ) 应 加 速 向 
界 据 进 ， 运 用 后 式 的 回采 方 
式 ， 主要 的 年 限 ; 
于 对 和 李 封 矿 的 老 洒 地 区 都 应 尽 可 
能 加 以 集中 ， 严禁 分 散 方式 ， 沽 少 
道 持 ， 小 村 矿 一 一 15 水 大 
考 虚设 在 底板 内。 

2. 掘进 方法 : 在 进 
， 可 根据 现 有 局 能 力 ， 在 
不 这 芭 保安 规程 的 要 求 下 ， 适 当 加 
大 必 眼 距离 到 40 一 50 公 尺 ， 或 者 采 
用 进 人 老 区 、 探 水 区 
及 中 底层 内 ， 拟 及 王 封 矿 十 四 大 埠 
其 下 和 李 封 矿 天 官 区 的 埠 道 等 ， 因 
大 均 严禁 采用 孔 。 

”3, 改 善 洒 区 埠 道 布置 : 王 封 矿 
四 大 108 以 西 常 口 二 


北 ” 李 封 天 官 区 、 区 、 
区 ， 均 可 参考 39 号 井 及 小 马 村 设计 
， 布 回采 以 埠 道 的 
开拓 护 。 

适当 加 大 巷道 煤 柱 以 减少 埠 道 
压 为 ， 主要 埠 道 不 得 小 于 60 公 尺 ， 
一 般 埠 道 不 应 小 于 20 公 尺 ， 如 王 封 
至 西 八 ， 十 五 至 二 十 等 顺 
均 可 考虑 增 至 4 公 尺 ; 李 封 矿 在 断 


” 层 地 区 ,应 与 断层 最 少 保持 10 公 尺 ， 


严禁 在 断层 边 维 持 埠 道 。 落 两 断层 


” 离 较 近 可 个 独 埠 ， 中 连 


开 工 作 面 ，39 井 、 小 马 村 矿 
的 材料 回 道中 间 埠 等 相 距 
太 近 》 煤 柱 太 小 ， 应 适当 糖 短工 作 
， 夫 煤 柱 ， 以 减少 大 压力 
埠 道 的 厅 持 。 新 区 埠 道 可 参考 王 封 


部 矿井 损耗 的 5296， 应 采取 以 
下 九 项 措施 ， 在 回采 工作 面 加 强 坑 


执行 情况 的 偶 向 。 
我 们 必须 如 识 ， 林 材 不 足 将 是 一 个 长 期 的 问题 ， 
因此 ， 严 格 节 构 木材 是 所 有 用 材 单 位 的 一 项 重要 的 抵 


和 李 封 布 定 煤 柱 
焦作 大 煤 底 板 常常 底 城 从 39 号 井 的 
情况 看 ， 先 气 条 区 沿 底 埠 道 ， 难 


于 ， 应 予 改变 。 


采用 超前 据 进 的 巷道 顺序 。 如 
王 封 矿 在 回采 申 底层 工作 面 时 ， 上 
下 顺 均 杀 取 超 前 一 两 的 办 


， 保 证 工作 面 回采 ， 沽 的 


持 。 

按照 埠 道 等 极 ， 规 定 棚 距 ， 不 准 任 
意 加 大 或 糖 小 。 

生 合 理 安排 获得 准 备 、 开 
煤 量 : 以 前 要 求 煤 量 可 期 
为 6 一 10 个 月 ， 准备 煤 量 为 1 一 3 
年 六 开拓 煤 量 为 3 一 5 年 。 为 了 降低 
消耗 ， 沽 埠 道 持 ， 各 的 
获得 煤 量 要 保证 工作 面 接替 ， 邯 在 


”上 一 工作 前 月 准备 出 


来 ， 准 备 煤 量 可 人 采 期 限 要 求 达 到 一 
年 以 上 ， 开 拓 煤 量 可 采 期 限 要 求 达 
到 3 年 以 上 ， 但 李 封 矿 天 官 区 准备 
煤 量 必须 达到 .5 年 以 上 ， 还 得 有 
259%6 备用 工 面 。 


二、 保证 回采 工作 面 正规 种 环 ， 提 高 本 回收 加 强 管理 工作 


木 园 和 使 用 代用 。 
1. 保 证 回 洒 工作 面 正 规 循环 的 
措施 ， 主 要 是 适当 地 选择 采 煤 制 ， 


目前 
场子 
先进 
据 实 
其 
健全 
- 
各 
。 

一 


合理 地 安排 工序 ， 实 行 爆 破 装 煤 ， 


保证 工作 前 采 通 ， 使 项 时 
不 少 于 5 个 小 时 ， 保 能 从 容 
柱 , 提高 木 间 收 。 严 格 执行 作 
业 规 程 ， 按 照 规定 距离 及 时 
顶 ， 沽 支架 支 时 间 。 

2. 保证 工程 规格 ， 注 意向 老 塘 
内 水 ， 切 实 改进 假 工作 。 
中 、 工 作 面 损耗 数量 ， 决 
定 于 上 技工 作 面 顶板 是 否 假 
顶 规格 是 否 合乎 要 求 。 实 践 证 明 ， 
如 果 板 不 锈 ， 假 项 的 不 好 ， 
当 下 一 时 ,地 木 ,工作 面 
大 板 不 好 处 理 ， 多 增加 
一 排 子 ， 在 地 木 梁 处 仍 
加 不 仅 费 大 量 大 力 ， 
加 坊 林 耗 ， 打 正 常生 产 秩序 。 
因此 ， 下 列 九 项 工作 

《1 ) 在 项 底板 无 水 工作 面 ， 必 , 
须 老娘 水 ， 加 强 化 
， 明 ， 只 要 过 喷 水 ， 
板 就 会 很 好 。 肯 ， 水 工 作 
有 缺点 ， 有 的 工作 面 只 把 距 水 管 疝 
上 质 道 老 塘 一 ， 听 其 自流 这 
不 对 的 。 必 须 人， 在 板 
落后 ， 直 老 水 ; 也 上 
当 改 进 喷 使 喷 水 能 均匀 侵 透 
石 。 如 果 水 不 大 ， 可 安装 小 
或 增高 水 头 ， 这 是 非常 必要 的 。 王 
封 、 李 封 西区 、 小 己 村 矿 等 项 底板 
无 水 工作 面 ， 必 须 执行 。 

2 ) 强项、 中 项 设 工 
作 ， 要 求 地 木 ， 狂 
齐 地 在 地 水 ， 柱 所 估 
人 。 上 下风 必须 铺 假 
《3 ) 顶 柱 必须 硬 打 上 ， 
使 其 贯 正 起 到 切断 顶板 的 钢 刀 作 
用 ， 控 制 项 还, 少 支架 的 ,这 
一 点 看 来 简单 而 实际 上 是 非常 重要 
的 工作 。 

3 . 少 柱 时 坑 木 折断 


是 提高 坑 木 复 用 棕 的 根本 办 法 。 所 


以 ， 放 柱 必须 注意 控 
位 ， 因 质 不 能 ， 不 准 
在 柱 中 柱 时 要 由 里 向 外 、 


柱 后 的 程序 。 为 了 加 快 


， 只 回 外 面 不 撤 老 柱 的 操作 
方法 必须 禁止 。 上 下 必 


_ 。 推 广 半 老 防止 老 


柱 拉 跑 而 影响 放 顶 时 间 。 

4 .合理 选择 支架 ， 节 
在 顶 工作 面 使 用 时 , 可 
采取 一 梁 柱 的 支架 方法 。39 
并 矿 可 再 试验 ， 但 应 提高 密 柱 与 棚 
柱 质量 。 中 工作 面 ,如 锈 
完 整 ， 在 切断 一 排 子 棚 即 
可 。 如 不 大 ， 上 下 可 以 不 
打 木 粱 。 在 底板 极 软 (如 39 号 井 矿 


“第 一 )》 柱 必 须 罕 


。 如 顶层 工作 面 顶板 ， 不 需 
-和 顶 切断 顶板 ， 主 要 节理 
而 用 堆 时 ， 可 以 
致 ， 防 止 柱 口 破裂 。 
5. 建立 必要 制度 提 高 
与 复 用 率 。 严 格 执行 森 
， 提 高 使 用 计划 制 的 


性 。 除 因 特 殊 地 质变 化 外 ， 如 超过 四 


坑 木 使 用 计划 ， 应 由 条 区 负责 , 不 
应 。 应 提高 目前 坑 木 回收 
指标 ， 鼓 励 工人 在 安全 条 件 下 提 
高 坑 回收 。 加 强 井 下 电 厂 
理 , 提高 破损 复 用 。 
运 修 区 订 和 风 眼 坑 木 回收 小 
的 办 可 以 考虑 推广 。 


” ， 推广 代用 


1, 在 地 压 稳定 地 区 ， 大 量 推广 


使 用 混 支架 ， 迅 速 筹备 混凝土 
支架 厂 复 工事 宜 按 计划 开工 
生产 。 在 各 矿 地 压 比 较 稳 定 \ 服 务 年 
限 3 年 以 上 8 年 以 下 的 埠 道 ;尽量 
使 用 混凝土 支架 。 币 步 决定 在 王 封 
矿 推广 3095 李 封 2350 39 号 
3558 、 小 村 1264 。 应 提 
高 混凝土 支架 的 质量 ， 进 行 疮 拉 网 
处 理 ， 注 意 模板 密 程 ， 

.服务 年 限 不 而 压力 大 
的 采 区 或 运输 推广 使 用 
合 或 压 。 压 拉杆 由 修 
理 厂 负责 制造 。 为 保 各 
制造 与 架 椰 时 ， 应 按照 局 颁发 的 制 
造 与 操作 。 封 矿 西 六 大 
14 大 120 号 以 外 ， 李 封 东部 


运 道 、 39 号 井 矿 第 二 机 区 中 间 埠 、 


小 村 第 二 区 风 ， 均 可 推广 。 

3. 相 技术 力量 ， 积 用 金 
柱 。 年 在 王 封 矿 试用 
， 由 于 准 备 工作 不 ， 有 


取得 效果 。 必 须 取 
先 技术 措施 ， 指 派 专人 
1957 御 第 一 季 在 王 封 矿 中 度 
作 面 推广 。 金 属 支 柱 改 为 牛 图 
工作 面 可 以 使 用 金属 支柱 
取得 才 后 在 顶 司 工作 面 用 。 
推 广 使 用 。 肯 前 竹 多 用 作 
子 系 由 十 余 竹 片 用 


” 形 这 种 形式 有 很 多 其 


抗 距 只 相当 数 量 片 成 长 
形 竹 二 分 之 一 。 狂 片 
， 性 很 大 对 管理 顶板 不 
利 。 远 不 恕 将 竹 片 相 成 长 
斯 面 的 效果 好 :， 根 据 西北 工学 院 全 
宽 ， 以 改 为 形 ， 在 支 
点 永 ， 便 于 支柱 工作 。 
由 主 封 矿 负 责 ， 生 产 技 术 处 协助 ， 
进行 试验 。13955 年 生产 技术 处 全 在 
竹简 内 这 混凝土 ， 用 作 工 作 
验 ,: 由 于 不 实 ， 来 后 


备 
术 ; 
195 
使 有 
年 了 
材 ， 
制 


性 ， 可 以 只 在 支撑 处 塞 
十， 一 定 ， 并 注意 养护 工 
作 “由 负 责 验 。 

目的 是 使 直接 顶板 ， 变 成 一 宪 整 
， 发 挥 岩石 抗 ， 防 止 顶板 
落 。 其 适用 条 件 是 : 煤层 不 片 帮 有 而 
又 优优 项 的 巷道 。1957 年 第 一 季 准 
备 在 小 马 村 、 王 封 矿 共 试验 200 柜 ， 
已 开始 制造 ， 现 应 手 有 关 技 
术 安 全 措施 。 由 生产 技术 处 负责 ， 
， 小 矿 协助 。 


面 耗 的 四 分 之 一 。 能 使 用 


1956 年 5 月 生产 技术 处 会 试 路 竹 筋 


题 没有 得 到 微 底 解决 ， 未 获 成 功 。 

其 成 本 ， 虽 校 木质 三 分 之 
一 ， 当 时 如 能 回收 ， 再 考虑 
其 性 质 ， 特 别 在 坑 木 缺乏 
的 今天 ， 仍 有 武 验 的 价值 。 必 和 须 改 
进 竹 筋 处 理 方法 ， 防 止 竹 筋 吸水 ， 

加 强 混凝土 的 粘 力 。1951 
年 第 一 季 在 39 号 井 矿 试验 200 根 ， 


”由 生 产 技术 处 负责 。 


.7T. 使 用 铁道 梁 使 用 15 公 


虽 受 压 弯曲 ， 取 仍 能 频 


用 ， 复 用 举 可 达 10026。 如 注意 回 


收 ,就 能 大 量 节 构 坊 木 过 去 所 以 没 
有 功 ， 是 柱 形式 问题 


底 解 决 ， 不 是 柱 崩 太 策 重 、 操 作 复 
杂 ， 就 是 柱子 支 托 不 住 铁 道 梁 。 今 
后 设计 柱 帽 ， 在 铁 ， 其 底部 
要 成 形 ， 沽 柱 帽 重量 。1957 
年 元 月 开 阅 设计， 由 生产 技术 处 负 

8.。 进 行 防腐 试验 以 延长 
本 使 用 年 上限。 根据 京 西城 子 矿 使 用 
氢化 作 防 剂 的 ， 可 进行 部 
分 试验 ， 由 研究 室 负 责 与 京 西 矿 务 


局 联系 ， 来 取 试 县 方法 资料 或 派 专 


人 学 然 后 在 封 矿 进行 。 
9. 推 广 木 。 为 了 降低 
成 本 可 利用 代 ， 必须 


注意 竹 筋 处 理 。 由 生产 技术 处 负 


责 ，1957 年 第 二 季 逐 步 在 各 矿 主 要 
埠 推 广 。 


议 本 回收 复 用 工作 是 怎样 加 强 的 


阜新 新 兄 矿 三 坑 从 1955 年 9 月 份 投入 生产 后 ， 坑 
术 理 直 是 混乱 的 ， 木 超支 和 现象 很 严重 。 
1955 秆 10 超 总 量 的 41% ， 主 要 原因 是 
使 用 不 济 和 管理 上 负责 。 去 年 2 月 清理 出 
扫 道 里 的 320 车 之 多 。 为 了 这 种 

“一 、 党 节 把 节 坑 木 当 作 中 心 任 
多 之 一 ， 坑 长 常 在 作业 会 议 上 明 的 重要 
意义 ， 要 求 长 责 发 动 众 在 保 安全 的 
条 任 下 大 力 回 收 坑 木 7 青年 团 支 部 也 发 动 了 团员 和 青 
年 在 各 道 未 头 ， 从 带动 了 广大 众 
回收 这样 不 但 利 的 未 头 ， 节 好 


材 ， 更 要 的 是 加 了 节 今 后 和 使 用 


下 了 思想 基础 

制度 在 供应 坑 ，- 先 直 基 提出 用 料 计划 ， 
拒 发 料 。 这 样 ， 不 但 消 随便 要 料 的 现象 ， 而 


了 部 与 工人 执行 计划 的 责任 促使 大 家 积 


办 法 提高 回收 复 用 工作 。 


况 ， 每 日 在 作业 会 上 向 各 段 公 侯 前 一 日 坊 木 的 消耗 和 
情况 ， 使 各 班 长 了 解 本 、 班 的 坊 超 降 情 
况 ， 以 便 及 时 条 取 措施 ， 加 强 工 作 。 

三 改 进 与 提高 用 工作 。 三 的 是 
支柱 。 大 家 诸如 到 加 强项 板 管理 是 搞 好 正规 循环 的 主 
要 环节 之 一 ， 而 加 强 顶板 管理 首先 要 加 强 问 柱 工作 ， 
使 项 板 冒 得 好 ， 沽 力 以 在 提高 业务 水 平和 
整 劳动 方面 了 一 些 工作 。 

工人 多 中 是 新 工人 ， 缺 乏 回 柱 ， 他 
们 就 把 当红 班 一 部 分 有 经 验 的 班长 和 老 工 人 和 回 柱 班 
的 一 部 分 新 工人 对 测 ， 以 便 回 柱 班 的 新 工人 在 老 工 人 
指导 下 提高 业务 水 。 条 子 上 下 和 道 的 
林 ， 通 抽出 有 验 的 工人 负责 回收 。 他 们 在 
柱 之 前 ， 先 要 看 一 小 的 顶板 压力 ， 在 保 
的 条 件 下 取 不 杜 方法 ; 顶板 压力 正 党 
木 壕 回 后 青 木 

加 理工 作 。 为 了 加 强 管理 ， 保 供 
应 y 未 管理 员 大 现场 的 消耗 ， 回 


一 
三 和 
层 工 
用 。 
不 
方形 
办 助 ， 
小 全 
人 有 


复 用 ,并 严格 掌握 计划 消耗 定 储存 情况 ， 
有 数 ， 及 时 保 供应 。 他 们 还 常 向 
报 坑 本 超 降 情 况 与 回收 复 用 效果 ， 透 有 问题 ， 主 动 取 
得 支持 及 时 解决 ， 且 加 强 与 、 的 联系 ， 


了 解 其 需要 情况 ， 宜 利 使 用 本 代用 的 
重大 意 又 ， 所 工人 规 格 整理 上 下 的 
使 众 爱护 与 重税 节 并 互相 监督 

除 采 取 以 上 种 措施 ， 实行 了 奖励 
度 。 板报、 大字 报 的 批评 与 才 ， 对 节 也 起 
了 很 大 的 作用 。 

一 年 来 ， 从 坑 木 的 回收 复 用 情况 来 看 ， 回 收 率 由 
1956 年 初 的 2)96 最 高 达到 9496， 和 平均 回收 率 是 1696 
复 用 是 889%6。 与 作业 计 相 比 ， 节 坊 892 
立方 公 尺 。 


使 用 管 捆 代 蔡 木 


来 ， 四 矿 推 广 使 用 狂 假 


胜利 矿 的 成 本 管理 工作 


胜利 矿 由 1956 年 7 月 1 日 开始 实行 
算 制 以 后 ， 了 成 本 管理 取 了 一 些 有 效 措 
施 ， 初步 取得 了 一 些 成 绩 。 如 上 件 年 的 成 本 超支 
63.4196， 面 第 三 季度 的 成 本 却 降低 了 预计 
年 能 降低 16.149g 左 右 。 下 面 就 是 我 们 在 成 本 管理 中 
的 点 体会 : 

第 一 、 者 制 成 本 月 计划 是 成 本 管理 的 主要 环节 。 

我 矿 确 制 成 本 月 计划 的 主要 根据 是 国家 年 计划 
和 生产 作业 计划 。 各 车 根 据 这 些 计划 出 月 
计划 。 区 的 班 月 计划 包括 产量 、 定 员 效 
工资 以 及 木 、 火 雷 等 材 料 。 进 
区 的 计划 包括 进 公 尺 、 人 工 、 效 率 ， 工 
火 、 雷 管 和 非 定额 材料 。 区 分 段 
理 ， 它 的 月 计划 包括 任务 工 数 ， 
木 等 定额 材料 和 非 定额 材料 。 其 他 各 车 半 的 班 租 月 计 
划 包 括 班 超 所 能 控制 的 材料 和 工 南 。 

在 本 月 计划 中 加 上 班 无 法 控制 ， 而 车 间 
可 以 控制 的 材料 (如 共同 使 用 的 工具 役 备 性 材料 ) 和 
工 责 (如 奖金 、 津 山 ) 等 ， 就 成 为 车 关 的 成 本 月 计划 ， 


，1956 年 上 华 年 双开 始 狂 来 代替 木 度 
并且 能 够 保 诈 安 全 。 是 若干 竹 片 用 
， 或 12 号 铁 紧 紧 的 ， 不 要 小 于 16 公分 
两 头 打上 长 度 按 工作 面 进度 来 确定 。 部 


5 三 处 各 20 图 以 上 ，2、4 


落 会 把 竹 。 在 底层 工作 面 采 时 ， 如 


发 现 竹 需 出 ， 即 应 安 支柱 。 以 防 顶 板 冒 落 和 
这 支 柱 成 四 式 接 0.1 公 尺 )， 
竹 不 致 。 支 柱 应 打 在 的 捆 下 边 。 
了 保 安 全 和 沽 板 压力 ， 过 去 最 小 空 顶 离 是 
排 ( 3 公 尺 )， 最 大 是 5 65 公 尺 使 用 
改 为 最 小 2 排 ， 最 大 4 排 。 王 郧 


依 新 国 


由 车 成 本 算 员 以 后 ， 交 财务 科 。 财 务 科 
各 科 的 矿 管理 费 月 》 电力 及 工 
、 车 费 、 非 生产 支出 等 月 计划 ， 总 为 矿 的 
成 本 月 计划 。 这 些 计 划 交 矿 办 径 室 、 财 务 科 、 计 划 


科 、 工 程 师 工 科 等 科室 所 成 的 会 


报 矿 批准 ， 局 备案 

月 计划 的 编制 使 我 矿 由 班 超 到 至 矿 ， 形 成 了 下 
完整 的 计划 体系 ， 以 小 组 为 基层 计划 单位 ， 每 日 和 
都 按 计 划 进 行 工 作 ， 使 班 契 长 以 上 的 于 部 和 大 乡 区 
工人 ， 都 能 掌握 成 本 情况 。 如 区 从 成 
计划 以 来 ， 每 月 最 少 召开 二 其 以 上 的 成 本 座 号 会， 人 


技术 上 来 解决 造成 成 本 超支 的 关 刍 问题 。 例 如 : 改过 
了 哮 叭 的 股 备 ， 加 强 了 水 砂 比 的 答 理 ， 使 流 砂 量 由 内 | 


往 的 每 320 立方 公 尺 提高 到 :361 立方 公 尺 ， 
了 ， 节 了 电力 了 劳动 相 ， 防 止 
工 ， 分 发 出 水 抽 设备 的 力量 ， 在 不 增加 人 
工 的 基础 上 ， 
并 降低 了 成 本 。 :所持 


就 
材料 
理 
地 区 
的 
了 
时 ， 
本 。 
站 
大 
决 了 
， 

。 


第 二 实 行 完成 成 本 月 计划 的 有 力 保 


各 车 了 班 月 计划 ， 间 导 批 准 后 ， 


工人 公布 ， 超 论 出 措施 ， 然 后 交 小 组 长 ， 


成 本 多 极 算 员 进 行 班 算 。 

我 太 的 班 超 核 算 ， 有 两 种 形式 : 第 一 种 是 一 个 小 
超 在 一 个 小 班 中 核算 一 次 ， 它 适用 于 条 煤 、 据 进 等 直 
接生 产 车 核算 是 由 小 中 选拔 出 来 的 成 本 
算 员 担任 的 。 他 们 能 在 工作 知 束 以 后 的 十 分 竹内 完成 
极 算 工作 ， 宣 做 来 契 成 二 的 超支 或 降低 数字 。 第 二 种 
形式 的 班 ， 适 用 于 通风 区 、 区 、 运 办 等 
辅助 车 闻 。 这 些 部 门 由 区 的 成 本 术 算 员 一 个 月 核算 一 
。 小 的 成 本 职 极 算 员 和 小 长 只 材料 计 
计 划 向 区 人 用 材料 ， 间 工 人 报告 本 的 
材料 消耗 情况 ， 以 鼓励 工人 厉行 节 构 、 降 低 成 本 。 

成 本 月 计划 和 进行 班 算 以 后 ， 使 先进 
验 和 合理 化 建议 得 到 迅速 推广 。 如 末 修 区 的 “分 段 管 
理 "建议 ， 由 1955 年 12 月 就 开始 作 好 了 必要 的 准备 工 
作 ; 但 是 ， 到 去 年 6 月 还 竣 有 实现 。 有 些 人 担心 维修 
地 区 大 ， 恺 怕 分 自 管 理 以 后 ， 不 能 集中 最 大 力量 来 处 
理 一些 非 常事 故 。 竹 制 月 计划 以 后 ， 为 了 保证 计划 的 
完成 ， 面 推行 了 分 理 。 和 ， 使 区 长 和 技术 员 
的 事务 性 工作 少子 ;能 集中 力量 生产 ,解决 技术 
问题 了 施工 管理 了 施工 混乱 的 现象 ， 作 


到 了 安全 生产 。 通 风 区 在 推广 成 唱 风 门 的 先进 径 验 


， 工 人 们 不 太 成 品 几 由 井上 运 下 去 ， 
为 这 样 很 麻烦 ; 本 月 计划 和 进行 班 算 以 后 ， 
他 们 的 态度 改变 了 ， 因 为 这 样 做 能 提高 门 子 的 耐用 程 


去， 殉 分 利用 不 同 规格 的 木材 ， 提高 效率 ， 降低 成 


本 。 同时 ， 工 人 们 利用 了 在 井下 制 门 子 的 时 间 ， 将 风 
『 反 过 由 过 去 用 木板 来 条， 改 用 石头 来 砌 。 于 是 ， 大 
大 提高 了 的 量 ， 沽 了 风 现象 ， 使 有 效 风 量 
由 过 去 的 8396 提 高 到 9496， 节 绝 了 电力 ， 并 部 分 地 解 
决 了 西部 风量 不 足 的 问题 ， 降 低 成 本 39182 元 。 


第 三 、 进 行经 济 活动 分 析 和 召开 经济 活动 分 析 会 


议 ， 是 提高 管理 水 平 ， 降 低 成 本 的 有 效 办 法 。 
我 们 休会 到 ， 虽 然 有 了 计划 ,实行 了 枢 算 ， 但 是 


不 能 分 发 探 计划 和 算 的 效用 到 最 大 的 节 


约 。 于 是 ， 通 过 模 算 的 数字 来 分 析 和 找 出 成 本 降低 或 
支 的 主要 原因; 召集 活 动 分 析 会 议 ， 以 巩固 成 
正 缺点 或 是 非常 必要 的 。 


和 实际 的 对 比 ， 加 上 必要 的 计算 ， 确 定 分 析 的 项 目 ， 
然后 进行 研究 、 分 析 ， 作 出 总 才 交 领 导 审 了 
这 样 的 分 析 ， 及 时 ， 实际 ， 解 决 不 了 
题 。 以 后 我 们 就 在 分 析 时 ， 随 时 发 现 了 问题， 随时 向 秆 
导 反 映 ， 以 便 领 导 及 时 指定 有 关 取 措施 ， 
正 缺点 。 年 8 月 份 分 析 工 时 时， 发 现 
部 停工 的 时 间 达 731 小 时 之 多 ， 其 中 尤 以 运输 机 头 的 
修理 和 媒 车 挤 道 估 的 时 间 最 多 。 当 时 ， 就 将 问题 报告 
， 并 的 区 长 和 党 支部 ， 几 个 月 的 
力 》 -现在 已 基本 上 改变 了 这 种 现象 。 

在 去 年 9 月 份 分 析 计 件 工资 时 ， 发 现 一 些 栋 不 合 
理 的 现象 。 如 运输 区 以 “车 "为 定额 单位 来 分 了 班 泥 合计 
件 。 在 月 末 智 算 时 ， 将 各 班 各 个 工种 的 实际 人 数 乘 各 
全 工种 的 每 工 单 价 的 总 和 ， 用 定额 车 数 去 除 ， 就 是 每 
车 单价 ， 将 此 单价 乘 各 班 实际 运 运 的 车 数 ， 就 是 各 班 
应 得 的 总 工 责 。 如 果实 际 人 数 越 多 ， 则 每 车 的 单价 也 
越 高 ， 工 人 的 工资 也 越 多 ， 这样 做 ， 只 能 总 励 工人 去 
降低 效率 ， 使 成 本 提高 。 由 于 及 时 则 领导 反映 了 ， 使 
这 种 不 合理 的 现象 迅速 得 到 了 耕 正 。 

我 矿 在 月 计划 时 充分 进行 了 分 析 工 作 ， 


“到 成 本 超支 和 降低 的 因素 ， 所 以 成 本 月 计划 不 但 每 月 


都 低 于 国家 计划 ， 而 且 也 低 于 上 月 的 计划 。 正 因为 我 
们 的 成 本 管理 工作 是 有 重点 有 计划 进行 的 ， 敬 众 的 积 
极 性 也 很 高 ， 使 每 月 的 实际 成 本 总 是 低 于 月 计划 ， 议 
分 显示 出 成 本 月 计划 的 优越 性 。 

本 月 计划 、 算 和 活动 分 析 三 个 环节 
是 相互 联系 、 相 互 制 构 ， 不 可 分 割 的 。 没 有 月 计划 ， 

班 超 算 就 有 衡量 的 尺度 ， 就 进行 以 
本 月 计划 是 成 本 管理 的 主要 环节 。 时 ， 
算 么 是 完成 成 本 月 计划 的 保证 ， 如 果 不 楼 算 ， 成 本 月 
计划 就 是 一 堆 死 的 数字 ， 不 能 利用 它 来 发 据 登 众 的 积 
极 性 和 创造 性 ， 为 车 众 指出 奋斗 的 目标 。 有 了 计划 各 
楼 ， 就 有 可 能 进行 分 析 ， 过 分 析 来 成绩 ， 
服 缺 点 。 有 了 正确 的 分 析 ， 就 有 可 能 使 成 本 月 计划 更 
正确 更 接近 于 实际 ， 能 痪 正 对 擎 众 起 到 指导 作用 ， 保 
诈 计 划 的 完成 。 

我 矿 在 1956 年 成 本 管理 王 作 中 ， 虽 然 取 得 了 -一 些 
成 续 ， 我 们 诅 为 这 仅仅 是 工作 的 开端 。 为 了 检 国 家 积 
时 更 多 的 资金 ， 加 速 社会 主义 建 役 ; 我 们 要 响 频 党 的 
二 中 公会 关于 增产 节 ， 励 ， 进 一 步 采 
取 有 效 措施 ， 为 全 面 洁 成 第 一 个 五 年 计划 而 奋斗。 


7 三 个 月 ， 因 机 电 事 故而 造成 至 矿 停工 或 局 
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对 回采 工作 面 正规 环 的 点 意见 


国营 煤矿 自 1954 年 他 面 推行 正规 循环 作业 以 
来 ， 玫 到 了 一 定 效果 : 如 每 月 完成 25 个 循环 以 上 的 工 
作 面 估 总 工作 面 个 数 ， 已 由 1954 年 的 21.789b 提高 
到 1956 年 1 一 9 月 的 319%6 。 但 是 进步 的 速度 不 快 ， 
还 有 大 分 工作 面 以 取 达 到 一 一 循环 作为 
奋斗 目标 ， 循 环 经 常 被 打 乱 。 由 于 产量 任务 紧迫 ， 整 
下 不 易 ， 关 而 经 常 处 在 赶 循环 而 不 到 循环 
的 状态 中 ,有 的 根本 不 管 循环 牛 赶 式 的 赶 到 哪 
算 哪 , 莽 至 有 的 为 了 赶 循环 而 减少 回采 进度 , 如 大 同 、 
峰 蜂 等 矿 合 把 堆 霸 机 1.8 公 尺 到 1.2 一 
1.6 公 尺 。 

去 年 在 推广 先进 中 ， 提 出 了 据 不 同情 况 
行 不 同 的 生产 起 秩 形式。 很 多 经 验 推 广 后 ， 对 于 走向 
循环 、 提 高 效率 都 有 好 的 效果 。 但 是 ， 由 于 缺乏 及 时 
的 技术 和 强 有 力 的 技术 措施 ， 在 推广 中 有 
， 有 起 到 促进 正规 循环 作业 的 巩固 提高 的 
作用 : 一 班 策 煤 制 在 条 件 适 合 的 工作 面 推广 后 ， 一 般 
的 循环 正 沼 ， 效 果 好 ， 但 也 出 现 了 不 考虑 具体 
情况 而 目 推广 的 现象 ， 成 不 的 后 果 还 有 
老虎 、 广 瑞 的 160 公 尺 专业 分 工 水 作 
业 法 ， 事 实 诈 明 是 不 符合 实际 情况 的 ， 在 112 天 的 推 
行 过 程 中 ， 完成 过 一 个 正规 环 对 工作 面 

三 的 生产 式 ， 一 放 推行 起 来 。 

为 什么 会 有 这 现象 发 生 主要 原因 是 
上 特别 是 上 有 充分 注意 从 物 基础 土 来 解 
决 了 问题， 而 往往 是 要 求 多 ， 人 解决 实际 问题 少 ， 使 主观 
与 客观 实际 不 相 适 应 。 

苏联 煤矿 直至 1955 年 ， 由 于 竺 环 作业 所 产 出 的 
量 仅 估 总 产量 的 6096 。 我 目前 的 技 


术 力 量 不 是 ， 过 早 的 至 面 铺 开 ， 过 高 的 要 求 ， 都 是 和 
实际 情况 不 相 适应 的 。 
从 基础 工作 和 物 时 件 上 ， 由 于 产 量 任 和 


很 多 干部 为 了 完成 产量 任 务 ， 几 ; 


， 力 整 基 础 工作 ， 也 不 采用 正规 循环 作业 工 
作为 洁 成 生产 任务 的 手段 。 目 前 虽 有 大 部 分 单位 已 间 当 
制 了 采 工作 面 的 地 质 ， 但 因 基 础 薄 
解决 目前 之 急 。 

配件 和 材料 不 足 ， 是 用 年 来 疙 有 很 好 解决 的 间 


题 ， 影 响 了 机 备 的 正常 运转 ， 特别 是 电 子 此 

频繁 。 矿 务 局 去 年 上 年 本 来 计划 大修 

子 ， 因 材 不 足 ， 一 未 修 ， 子 台 数 

1955 年 只 了 59%0， 丰 

到 也 未 得 到 的 解决 。 "一 公 尺 层 " 以 


浴 、 谐 博 、 焦 作 等 矿 重点 推行 ， 1955 年 4 月 在 3 
各 矿 推行 推行 以 后 ,由 于 生产 和 技术 管理 上 存在 的 阳 
题 很 多 ， 除 个 别 位 外 ， 大 因 作 面 走 不 上 
成 可 不 可 及 ， 充分 起 到 刺激 生产 的 作用 。 
质 奖 励 作 用 和 生产 技术 管理 之 关 就 形成 了 新 的 因 有 
系 ， 互 相 影响 。 

是 循环 作业 不 正规 的 区 一 重要 原因 ， 主 要 表现 是 ; - 
方面 技术 大 员 端 另 一 方面 很 多 在 技术 人 
员 的 使 用 上 仍然 存在 问题 。 

技术 人 员 乏 ， 在 很 多 是 相当 严重 的 
1957 年 将 担 近 200 吨 产 量 的 西山 矿 务 
据 反 映 有 有 工程 师 一 个 矿 的 工程 


就 
题 
供应 
: 
规 


利 中 文化 水 平 ， 就 是 矿 务 局 内 的 一 些 技术 性 校 强 的 科 
也 缺乏 技术 人 员 。 

很 多 位 的 干部 ， 特 别 是 基层 干部 ， 对 
于 相信 技术 ， 术 人 员 ， 动 员 他 们 的 
积极 性 来 搞 好 生产 ,还 存在 一 些 间 题 ， 不 少 技术 人 员 
的 力量 因而 有 得 到 发 挥 。 大 同 二 矿 有 一 位 
就 全 要 技术 员 ， 他 们 事 不 项 "。 总 工程 
是 责任 制 虽 早 已 明 兮 热 行 ， 但 有 职 无 权 ， 或 者 没有 把 
力 运用 到 术 是 的 现象， 仍 未 


改 变 。 
正 由 于 这 些 ， 具体 到 回采 工作 面 ， 车 如 技术 作业 


规程， 这 是 需要 周密 查 研究 ， 具体 ， 娄 工 ， 


是 执行 的 ， 而 目前 规程 的 制订 不 是 ， 
就 是 繁杂 长， 形成 所 “ 开 工 "。 
工人 的 技术 冰 高 也 是 企 重要 题 ， 特 是 近 
年 来 ， 为 了 新 并 ， 工人 大 量 被 提拔 当 干部 
大 量 增加 ， 而 工作 赶不上 ， 很 多 人 勉强 
当前 的 生产 任务 已 感 吃力 ， 整顿 生产 秩序 ， 
很 正规 ,在 此 础 上 完成 生产 任务 ， 当 然 更 是 能 
为 力 了 淮南 矿 务 局 四 个 老 矿 要 支援 五 处 新 井 , 全 局 新 
的 站 国有 工大 比 重 高 达 4096 左 右 ， 而 且 很 多 新 工人 是 由 外 埠 某 
行业 的 极为 缺乏 ; 大 通 矿 五 以 上 的 工 
1 人 只 有 400 六 上 的 大 多 提拔 当 部 了 ， 不 到 
数 比 本 两 三 个 月 就 担任 区 长 、 队 长 或 班长 职务 ; 测 家 集 二 号 
并 在 原煤 生产 工人 当中 ， 一 个 ， 七 工 仅 
估 5.2596， 而 五 下 的 却 64.1526 
可 是 和 19517 年 煤炭 工业 的 生产 任务 是 非常 艰巨 的 ， 从 安 


以 后 ， 全 技术 措施 上 虽然 能 够 解决 一 部 分 最 委 的 重大 
开 但 由 于 国家 有 限 ， 想 把 -一切 有 关 基 础 工作 中 
在 全 所 有 问题 都 上 解决 是 不 现实 的 。 1957 年 不 


仅 金 困难 ， 而 且 国 家 对 煤 需要 木 
供应 ， 不 仅 在 规格 上 而 且 在 数量 上 都 将 不 能 满足 生产 


各 和 机 械 瑟 件 半 题 不 能 很 好 地 解决 。 在 这 种 情况 下 ， 
要 想 委 取 按照 正常 的 生产 秩序 进行 生产 ， 加 强 基础 工 
就 付 出 大 的 努力 ， 服 更 多 
工业 部 全 和 意见 要 求 各 单位 ， 针对 技 
规格 、 工 程 质量 及 规程 制度 进行 一 检查 与 工 
根据 技术 原则 具体 条 件 y 项 基础 工作 
水 事故 和 少 机 电 运 故 等 方面 ， 采 取 


; 材 的 缺乏 和 制 力 之 不 足 ， 也 使 得 某 些 


一 柔 列 的 技术 超 炽 措施 。 如 能 克服 困难 、 尽 一 切 努 为 
实现 这 些 措施 ， 无疑 地 将 会 对 改善 生产 条 件 ， 
强 基 础 工作 有 很 大 好 处 ， 从 而 对 促进 正规 循环 作业 起 
到 良好 的 作用 。 

根据 上 述 情况 ， 我 在 考 1951 年 和 推 
行 正 规 循环 作业 的 工作 时 ， 应 读 着 重地 抓 住 基础 工作 
和 技术 颌 导 这 两 个 关键 的 环节 ， 并 且 把 它们 密切 地 和 结 
合 起 来 ， 各 位 据 具体 情况 ， 适 当地 防止 过 高 
过 各 的 现象 发 生 ， 并 切实 加 强 以 下 几 方 面 的 工作 : 

第 一 ， 技 术 作业 规程 是 规 循环 作业 的 首 
一 环 。 和 祷 制 得 合理 , 执行 起 来 又 切实 有 效 ， 这 需要 加 
强 技术 俩 导 和 进行 一 和 柔 列 的 技术 研究 工作 才能 完成 ， 
最 主要 的 应 该 根据 计划 任务 和 工作 面具 体 情况 ， 以 及 
设备 和 劳动 力 的 配备 等 方面 的 现实 情况 ， 加 以 平衡 ， 
找 出 薄弱 环节 并 加 以 克服 ,否则 就 会 打 乱 循环 , 有 完 不 
成 任务 的 危险 。 事 实证 明 ， 叉 杂 、 爷 长 是 流 于 形式 的 
重要 原因 ， 今 后 必须 适当 人 简化; 但 作业 规程 中 的 循环 
必 须 坚 持 不 可 省 。 同 时 ， 在 作业 
计划 时 ， 频密 切 与 作业 规程 配合 。 技 术 俩 导 人 员 应 反 
复 研究 完成 任务 在 技术 上 的 可 能 性 和 存在 的 困难 ， 防 
止 超 过 工作 面 能 力 和 各 种 机 械 的 超 负 荷 运转 ， 粉 采 煤 
带 来 不 正规 和 突击 的 因素 。 壮 西 矿 务 局 的 很 多 工作 
面 ， 由 于 作业 规程 的 正确 ， 的 底 ， 工 人 对 
采 煤 过 程 中 可 能 发 生 的 问题 都 了 若 指 掌 ， 对 某 些 可 能 
产生 的 事故 也 能 沪 患 于 未 然 。 

第 二 ， 从 技术 上 ， 物 质 条 件 (主要 是 配件 ) 上 ， 洲 
重 解决 采 煤 机 械 的 使 用 。 从 1956 年 机 械 化 指标 的 完成 
情况 来 看 ， 明了 这 一 问题 的 严重 性 ，1 一 9 月 康 
因 的 台数 比 1955 加 了 ， 煤 机 的 比 
1955 年 增加 了 1926 ， 但 采 煤 机 械 化 程度 却 较 计 划 降 
低 了 20.9496， 比 1955 年 还 降低 了 3.19295 。 而 使 用 得 
好 的 单位 ， 工 人 们 计 为 不 使 截 煤 机 就 觉得 使 不 上 劲 ， 
就 觉得 循环 因 此 ，1957 年 在 增加 采 煤 机 
械 的 同时 ， 应 该 十 分 重视 现 有 机 械 的 使 用 ， 提 高 它们 
的 使 用 率 和 效能 ， 为 正规 循环 作业 服务 ， 井 且 从 各 方 
面 解决 配件 的 供应 问题 。 

第 三 ， 生产 准备 工作 采 的 前 面 ， 加 
掘进 ， 只 有 据 进 和 回采 不 是 极端 紧张 的 情况 下 ， 才 有 
可 能 事先 周密 地 研究 ， 切实 的 作业 规程 ， 生 
产 才 不 被 动 。 同 时 ， 在 工作 面 衔接 的 工作 中 ， 频 该 做 
好 一 系列 的 准备 工作 ， 事 实证 明 ， 超 炊 一 定 的 机 动 队 
伍 ， 在 新 开 的 工作 面 或 新 搬 宗 的 工作 面 实行 预先 采 
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煤 ， 放 第 一 次 对 保证 有 现实 意义 。 
矿 的 " 铁 循 环 "工作 面 ， 就 是 在 加 强 了 这 一 系列 的 准备 
工作 以 后 才 出 现 的 。 


第 四 ， 必 须 严格 地 加 强 工作 面 的 生产 管理 ， 超 太 


工人 正常 出 勤 ， 重 枫 车 皮 的 剧 配 和 过 转 》 这 就 需要 各 
方面 合作 ， 为 正 规 环 最 大 的 努力 。 


以 上 这 些 ， 早 在 一 公 尺 试点 期 得 到 


了 但 是 仍然 有 必 在 考虑 19517 年 正规 循环 作业 
的 工作 时 ， 重 漫 旧 课 。 "一 公 尺 居 " 的 各 项 经 验 ， 仍 然 
必须 在 今后 工作 中 模 据 具体 情况 ， 努 力 推广 。 


矿 务 局 在 推行 正规 环 作业 的 工作 中 是 有 显 


著 成 但 出 现 了 “ 铁 环 "的 工作 面 ， 而 
在 从 部 92 个 回 条 工作 面 中 ， 有 70 个 以 上 的 工作 面 接 
近 或 达到 循环 其 中 有 '61 个 工作 面 能 基本 上 
到 正规 循环 。 同 时 ， 根 据 鹭 西 矿 务 局 的 计算 ，1951 御 
如 果 能 走 上 正规 衢 环 ， 完 成 生产 任务 不 仅 不 需要 增加 
工作 面 ， 相 反 地 只 要 有 80 一 85 个 工作 面 就 够 了 。 这 
如 明 ， 巩 因 和 提高 正规 循环 作业 ， 确 实 是 完成 生产 作 
务 的 最 有 效 的 手段 。 同 时 ， 他 们 的 工作 也 总 明了 这 样 
一 个 事实 : 只 要 注意 整顿 基础 工作 和 切实 加 强 技术 全 
导 ， 推广 先进 验 ， 固 和 推行 正规 循环 是 党 
能 的 。 


康 拜 因 月 采 煤 面 私 8500 平方 公 尺 


鲍 恩 、 


工作 面 ， 从 1956 年 9 月 开 正规 循环 作业 ， 
于 11 月 份 创造 了 月 采 煤 面积 8500 平 方 从 尺 的 新 纪录 ， 
校 全 国 先进 生产 者 会 7000 平方 公 尺 高 17960， 
比 本 局 山西 矿 5 月 份 采 煤 面 积 最 多 高 的 7310 工 作 面 
高 。 其 技术 指标 完成 情况 如 1 。 


十 26.5 
21 24 十 14,2 
| 6.200 | 十 57.09 
0.0162 | 59.4 


一 、 采 区 的 基本 情况 及 其 特点 
区 工作 面 于 三 三 大 上 ， 北 面 


三 居 煤 170 一 210 公 尺 长 _ 


至 二 大 埠 东 至 煤 柱 ， 西 至 17 一 18 号 测 点 ， 
走向 长 400 公 尺 ， (平均 ) 170 公 尺 ，11 月 份 
达 200 尺 ， 总 面积 68;000 平方 从 尺 。 区 属于 
和 之 东北 状 态 ， 走 向 均 稳定 ， 角 
一 般 为 了 2.8”， 在 二 大 埠 下 邦 有 一 断 距 为 0.3 一 15 
公 尺 的 正 断 。 顶 为 页 页 互 ， 厚 
沿 走 向 由 西向 东 ， 沿 倾 低 向 上 由 0,15- 
1.5 尺 ， 在 区 干部 运输 大 埠 附近 局 部 有 时 存在 
在 11 月 份 由 作 面 项 分 侯 况 ， 可 分 
上 、 中 、 下 三 部 不 同 项 板 。 上 部 伪 顶 厚 1.5 公 愉 
布 , 拆 柱 后 易 折 断 及 中 部 伪 顶 变 ,为 0.5 公 
左右 ， 柱 后 也 折 断 但 前 破碎 较 少 ， 易 
护 ， 下 部 无 伪 顶 、 煤 导 与 直接 项 接触 ， 顶 板 完整 。 


直接 项 为 白色 中 ， 厚 3 公 尺 左右 ， 其 


条 易 分 折 。 顶 为 中 砂岩 与 直接 
之 有 一 0.02 公 尺 的 砂 ， 使 直接 容易 
分 。 

为 0.6 公 的 神色 将 ,其 下 是 0.15 0 .5 


公 尺 的 页 ， 再 下 是 条 ， 色 砂岩 ， 


局 部 多 凸 四 平 ， 不 便于 机 械 通行 。 煤 层 
0.95 尺 ， 最 0.70 最 厚 为 1.10 公 ， 

其 下 为 0.05 0.10 尺 之 ， 下 部 为 0.2 公 
之 亮 ， 下 为 偶尔 出 的 0.10 一 0.15 之 
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发 

离 ， 

也 有 

是 : 

断 。 


大。 其 下 为 0.08 一 0.10 公 尺 之 蜡 煤 ， 其 余 为 0.6 公 尺 
左右 之 煤 ， 部 煤 比较 。 

工作 配 巴 斯 康 拜 因 一 ，CKP-11 型 运 
备用 一 台 ， 柱 一 

工作 面 的 特点 是 : 《I) 整 个 生产 过 程 至 部 机械 
化 ， 因 此 机 电工 作 的 质量 是 决定 循环 作业 能 否 成 功 关 
。( ) 作 耐 长， 各 工作 量 多 ， 平 行 流 水 作业 
多 ， 时 间 与 工作 量 很 紧 关 ， 空 限时 间 少 ， 因 此 各 个 环 
节 要 协 消 除 中 断 生产 的 时 间 ， 才 能 保证 循环 
作业 。( 3 ) 高 机 械 化 的 薄 煤 作 面 、 人 员 往 巡 
动 不 便 ， 因 此 基层 原 有 的 管理 方法 才能 使 
管理 水 平 与 长 工作 面 的 特点 相 适 应 。 

样 工作 面 的 循环 作业 

(一 ) 顶 管理 的 措施 

,直接 顶 和 老 容易 离 ,而 直接 
二 身 又 是 质 坚 脆 比 较 容 易 折 断 的 ， 其 厚度 虽 仅 为 煤层 
3 左 右 但 落后 和 一 定之 采 空间 ， 


一 定之 支持 力量 。 因 此 区 开始 煤 以 来 即 


采取 自然 陷落 的 管理 方法 。 工 作 面前 进 当中 T 月 份 全 
发 生 局 部 冒 顶 事故 ， 据 分 析 : 一 方面 是 由 于 窗 集 支柱 
未 能 按时 造成 项 面积 过 大 ， 接 与 老 顶 分 
离 ,让 接 质 形 成 浮石 压 在 几 排 密集 支柱 上 , 密集 支柱 无 


力 支撑 而 折断 另 一 方面 密集 支柱 刚性 ， 不 能 


接 顶 以 切断 作用 ， 当 直接 项 与 老 顶 分 离 时 ， 密 集 支 柱 
也 随 之 下 糖 ， 椒 于 造成 冒 顶 事故 。 以 后 条 取 的 措施 
是 ; 改 用 双 排 密集 支柱 ， 增 加 刚性 作用 。 按 时 进行 撤 
防 正 顶 发 生 ( 如 图 是 成 功 的 ， 
个 月 无 项 事故 ， 每 次 撤 柱 后 直接 顶 部 被 切 
新 。 但 是 这 种 措施 在 坑 木 用 量 上 比 以 前 增加 了 一 倍 ， 

支柱 工作 量 也 增加 了 一 倍 。 另 一 个 缺点 是 机 器 道 附近 
的 顶板 容易 发 生 裂 险 。 同 时 发 现 挪 溜 子 与 撤 柱 工作 不 
能 同时 平行 作业 ， 是 由 于 顶 空间 小 ， 时 不 仅 
工作 ， 也 影响 挪 子 工 的 安全 必 须 在 
了 后 新 旧 坑 混杂 处 存放 , 不 是 影响 
新 下 就 是 碍 旧 运 出 (如 1(B))。 为 了 
人 这 个 ， 将 双 排 支柱 改 为 排 行 密集 
支柱， 把 过 去 撤 柱 后 工作 面 只 一 排 密集 支柱 存在 的 支 


保 法 ， 改 为 撤 柱 后 工作 面 有 雨 排 密集 支柱 存在 的 支 保 


法 (如 2(A)、2(B) )， 增 大 了 工作 空间 解决 了 
和 ， 下 运 新 和 运 不 能 平行 作 
互 相 的 困难 。 精 果 ， 不 创 弱 支 柱 的 


性 ， 撤 柱 后 直接 项 仍 能 随 之 陷落 、 同 时 还 减少 了 工作 
面 附近 顶板 的 破碎 现象。 
但 是 在 长 工作 面 中 ， 无 渝 顶 底 板 怎样 稳定 ， 有 时 
也 会 有 许多 不 同 的 顶 底板 出 现 ， 如 在 11 月 份 中 ， 按 擅 
顶 的 冉 存 情况 沿 倾 群 方向 就 分 成 三 部 不 同 的 项 板 情 
况 ， 由 于 伪 顶 薄 厚 不 定 ， 破 碎 不 同 ， 上 部 顶板 每 前 进 
12 一 15 公 尺 老 顶 来 一 区 整 压 ， 中 部 也 容易 在 短 距离 内 
出 现 老 顶 周期 压力 ,下 部 几乎 洛 有 伪 顶 , 工作 面 顶板 完 
整 不 破碎 ， 也 没有 老 顶 的 周期 压力 。 因 此 在 长 工作 面 
内 除 按 规 计 规定 的 支柱 方法 控制 顶板 外 还 必须 按 不 同 
情况 采取 监 时 措施 。 如 对 上 中 部 顶板 除 按 坝 计 及 时 支 
于 和 集 支柱 ， 每 当 后 增加 一 些 必要 的 
支柱 控制 碎 顶 ， 在 顶 压 期 内 变局 部 单 排 密集 支柱 为 双 
排 ， 并 加 强 撤 柱 前 密集 支柱 安全 出 口 的 补 柱子 工作 ， 
增强 支柱 的 刚性 ， 托 抗 老 顶 殉 压 。 这 是 在 长 工作 面 中 

必须 注意 的 事 。 

(二 ) 少 机 事故 的 措施 

工作 经常 的 机 电 事故 主要 是 电 子 故障 ， 康 
况 条 取 了 如 下 措施 : 

甲 ) 坚 持 检 查 制度 : 

1. 准 备 班 由 段 机 电 师 领导 值班 电 钳 工 ， 对 段 内 各 
种 股 备 进行 双 面 检查 。 首 先 由 上 都 变 电 所 进行 检查 ， 
然后 按 如 下 顺序 进行 康 拜 因 电磁 开 
关 ， 电 溜 子 用 电磁 开关 ， 回 杜 绞 车 电磁 开关 ， 回 柱 绞 
车 电 子 速 机 及 电动 机 ， 中 全 尾 ， 下 部 
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头 ， 拜 因 ， 小 电 子 尾 ， 卡 机 水 。 最 后 
全 面 进行 试车 检查 。 

2 .定期 检查 设备 : @ 二 天 检查 一 开关 ; 
三 天 检查 一 拜 因 开关 ; 图 四 天 检查 一 水 
关 图 十 天 检查 一 电 开 关 。 

3, 采 煤 班 侦 班 电 钳 工 除 处 理 上 班 所 交代 的 工作 
外 ， 对 、 水 管 进行 检查 ， 离开 工作 面 。 

乙 止 事 故 的 项 措施 : 

1. 防 止 溜 子 事故 的 措施 : GD 固定 专人 负责 打 好 机 
头 、 机 的 保险 项 子 ， 拉 跑 子 头 的 事故 加固 
定 移 人 员 ， 使 股 达到 乎 直 ， 沽 断 大 链子 
事故 ;图 固定 瘤 子 局 机， 防止 很 多 未 未 事 故 。 

2, 防 止 柱 车 事故 措施 : @ 将 回 绞车 由 工作 
面 移 到 回 ， 顶板 下 回 柱 车 ， 利用 
绞车 移 上 部 子 头 图 回 柱 绞车 司机 ， 收 支柱 
时 严格 排列 主 注 意 接头 输 卡 开 
轴瓦 。 

3. 防 止 康 拜 因 事故 的 措施 : @D 对 项 底板 凸 四 不 平 ， 
处 采取 皮 的 办 ， 避 对 煤层 局 部 变 
光 做 缺口 ， 用 ， 卡 康 拜 因 ; 严 


格 执行 准备 检 查 检修 注油 

4. 为 保 风 机 开动 15 小 时 ， 我 们 措施 
是 : 于 用 风量 不 大 的 特点 ， 开 时 将 叹 
风口 用 ， 保 留 1 一 2 个 小 ， 以 便 地 
转 ， 延 长 开动 时 间 加 司机 雹 常 与 工作 面 取得 联系 ， 
发 现 工 作 而 有 偶尔 的 空隙 时 间 ， 就 立 列 停 稍 散 热 。 

(两 ) 根 据 长 工作 面 高 庶 机 械 化 的 特点 ， 发 生机 电 
事故 后 及 时 更 换 应 能 如 下 备用 设备 : 各 
一 ，1365 开 关 一 台 片 二 个 ， 备 用 电 一 个 , 
车 瓦 一 个 。 

(三 ) 改 善 劳动 ， 

1. 改 变 短 工作 面 的 稼 合 工 作 队 ， 建 立 适 应 长 工作 


。 面 的 分 工种 专业 工作 陵 。 克 服 因 工 作 地 点 分 散 ， 和 动 


不 便 ， 指 挥 不 的 缺点 。 各 班 劳动 况 是 第 一 
(整备 班 ) 工 作 量 为 : 支柱 150 公 尺 ， 移 两 台 运 办 机 ， 
清扫 煤 ， 移 运 大 新 ， 运 出 回收 的 坑 木 
拜 因 下 放 后 检修 与 注油 。 第 二 班 (第 一 出 煤 班 ) 工 作 量 
为 ; 拜 因 煤 110 公 尺 ， 打 密集 支柱 105 公 尺 , 
煤 底 、 打 棚子 82 架 ， 撤 50 公 尺 柱 ， 把 回 柱 
移 到 新 的 位 置 。 第 三 班 (第 二 出 煤 班 ) 工 作 量 除 与 第 二 
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外 ， 还 负责 将 上 部 50 公 尺 回 收 的 运 出 ， 回 
收回 大 棚子 ( 见 

4 .加强 工种 的 ， 弥补 因 煤层 薄 作 
值班 指挥 不 便 的 缺点 。 为 了 养 工种 长 的 
工作 能 力 每 星期 开 一 次 会 议 ， 交 流 者 
的 开展 批评 与 自我 批 。 此 外 ， 注意 
七 人 的 会 议 ， 发 、 七 人 在 正 


面 的 话 制 及 电话 联系 。 运 办 子 头 5 道 各 
电话 一 台 建立 各 工种 的 话 工 作 面 发 生 
事故 时 ， 用 同样 的 方法 下 愈 。 通 过 这 两 种 方法 各 工种 
关 的 联系 紧密 ， 段 长 的 指示 能 得 到 其 微 ， 工 种 之 间 需 
要 及 时 帮助 的 问题 ， 也 得 到 了 解决 。 

加 强 准备 生产 及 合理 配备 劳动 力 过 上 
织 循环 作业 时 ， 一 般 多 注意 出 煤 班 ， 我 们 体会 到 要 想 
使 出 煤 班 中 非 生产 时 间 诚 少 ， 关 键 在 于 提高 准备 班 的 


产 管理 。 工作 质量 。 
各 ， 建立 适应 长 工作 (四 ) 解 决 运 题 的 三 项 措施 : 
| 7L 
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1. 建 立 运 度 ， 实 行 车 制 ， 使 运输 工作 
从 走向 主动 ， 条 煤 、 气 、 于 料 下 届 均 能 有 
式 序 地 进行 ， 克 服 了 以 往 顾此失彼 相互 影响 的 现象 。 

2. 工 作 面 发 生 事故 及 时 向 运 办 测度 车 报 ， 以 便 在 
提前 运 其 他 和 采 据 的 煤 ， 待 事故 处 理 后 
供应 足够 的 车 皮 ， 保 证 正常 出 煤 。 

了) 开展 小 班 及 工种 之 闻 的 竞赛 ， 从 正规 循环 作 
的 主要 目标 ， 以 循环 指示 的 计划 工作 量 
为 竞赛 的 具体 内 容 ， 竞赛 评 比 时 间 每 10 天 一 次 ， 月 
进行 总 比 条 为 ， 出 煤 班 完成 100 公 尺 割 煤 
任务 准备 工作 他 部 作 好 为 100 分 ， 每 差 1 公 尺 扣 1 
外 多 完成 1 公 尺 夫 1 分， 整备 班 以 准备 工作 数量 与 

的 情况 为 比 的 在 三 小 班 内 如 因 一 


工种 影响 循环 ， 小 班 得 工 种 扣 月 初 各 工种 
小 址 订 出 竞赛 保证 计划 。 在 竞赛 中 发 挥 先进 生产 者 的 
作用 + 段 长 每 十 天 召开 一 次 会 议 ， 数 育 先 进 生产 者 保 
诈 在 循环 作业 中 发 挥 作 用 ， 着 听取 先进 生产 者 的 批评 
和 建议 。 

正规 循环 作业 的 优越 性 ， 已 被 每 个 干部 和 工人 通 
过 亲身 体验 ， 有 了 深 剂 的 了 解 ， 几 个 月 来 虽 走 了 不 少 
弯路 ， 但 全 干部 和 工人 无 灰心 之 意 ， 坚 持 力 


， 于 取得 了 成 村 。 段 长 刘 守 田 同 志 等 全 面 领 导 ， 特 别 是 


机 电工 作 的 领导 与 检查 ， 微 1 公 尺 居 的 九 项 
管理 制度 ， 对 保 坏 正规 循环 起 了 一 定 的 作用 。 

三 几 点 

1. 在 地 质 条 件 下 应 尽量 延长 工作 面 。 


一 


作 面 的 优点 是 : 掘进 (要 是 将 本 工作 面 篇 短 
为 100 公 尺 ， 进 就 会 比 现 在 599%6)， 机 械 利 
用 率 高 ， 效 率 高 ， 管 理 集中 ， 产 量 高 。 根 据 体 验 在 1 
公 尺 厚 的 、200 尺 工作 面 完全 可 以 
作业 。 实 践 告诉 我 们 : 长 工作 面 不 能 循 
环 作 业 ， 要 想 循 环 作业 就 必须 糖 短工 作 面 长 庆 等 讼 法 
都 是 没有 根据 的 。 

2 .我 们 把 康 拜 因 的 截 床 改 为 2.0 公 尺 后 ， 有 以 下 
体 公 

(1 ) 加 床 长 在 薄 层 工作 面 内 发 挥 康 拜 
因 效 能 ， 提 高 产量 和 劳动 效率 的 有 效 办 法 ,在 同一 170 
公 尺 长 的 工作 面 内 ， 以 同样 劳 动 租 积 和 同样 时 间 截 
煤 ， 比 1.65 公 尺 床 0585 一 0.4 公 尺 ， 每 
可 多 产 80 多 吨 煤 。 

(2 ) 在 内 使 用 2.0 公 尺 和 1.65 公 尺 
床 时 ， 琴 种 截 床 的 高 度 虽 然 同 是 0.73 公 尺 ， 但 是 2.0 
公 蕉 在 煤层 内 动 的 空间 不 仅 度 加 0.35 
尺 ， 还 需要 增加 与 长 度 0.35 公 尺 相 适 应 的 高 度 ， 需 
要 整个 活动 室 闻 的 扩大 。 假 如 有 突起 的 底板 同样 使 十 
种 截 床 的 一 端 成 1 废 的 倾角 时 ， 那 么 在 1.65 公 尺 堆 
床 的 另 一 端 要 拍 高 0.029 公 尺 ， 而 在 2 公 尺 截 床 的 另 
一 端 就 要 拍 高 0.036 公 尺 ， 多 拍 高 0.007 人 有 们 尺 ， 因 此 
它们 的 活动 空 半 不 能 同样 计算 ， 必 须 适 当 扩 大 2 公 尺 
截 床 的 活动 范围 ， 以 保证 截 煤 中 不 发 生 截 底 、 截 项 或 
卡 等 事故 。 根 据 一 个 个 月 的 果 ， 
1.65 公 民 截 床 在 1 公 尺 厚 的 煤层 内 能 顺利 截 煤 ， 不 受 
一 般 突 起 的 顶 底板 影响 ， 则 2 公 尺 截 床 顺利 医 动 的 煤 
层 厚 度 在 同样 的 底板 条 件 下 必须 是 1.2 公 尺 。9 月 上 
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由 于 达到 1.2 从 ， 板 有 一 般 的 局 部 
起 ， 因 而 发 生 堆 项、 截 底 事故 而 影响 生 产 15 小 时 4 
分 。 因 此 ， 在 用 2 
尺 截 是 有 的 。 

破 入 不 易 管理 ， 碎 顶 石 容易 落 于 煤 部 内 
于 截 床 土 ， 需 要 停止 运转 处 理 碎 石 ， 影 响 截 煤 。 根 据 
9 月 上 名 的 克 计 ， 处 理 碎 石 估 用 的 时 间 共 了 小 时 多 ， 
最 长 的 一 次 时 间 超 过 3 小 时 ， 打 乱 了 循环 。 因 此 有 贸 
顶 的 长 工作 面 不 宜 使 用 2 公 尺 堆 床 。 

(4 一 般 的 词 机 目前 在 公 尺 左右 煤 习 底板 不 
时 何不 能 顺利 煤 。 原 因 一 方面 是 层 小 了 
的 活动 范围 ， 底 板 不 平时 易 和 另 一 方面 是 由 
于 一 般 的 司机 惯 于 操 移 1.65 公 尺 长 的 截 床 ， 对 于 2 公 
尺 截 床 的 操 感到 不 灵活 , 稍 不 注意 就 截 底 
或 卡 住 的 事故 ， 影 响 循环 的 正常 进行 。 但 技术 较 高 的 
司机 有 时 可 以 安全 运转 。 此 在 层 其 工作 面 内 
有 2 公 尺 床 的 机 ， 对 完成 正规 循环 是 有 
困难 的 。 

(5 ) 速度 必须 与 工作 面 运 的 能 力 相 
上 ，2 公 尺 截 床 用 最 低速 煤 时 ， 每 分 可 出 0.1 
吨 煤 , 用 最 高 速度 时 每 分 链 可 出 5.6 吨 煤 CKP-11 型 链 
运输 在 为 100 公 尺 ， 倾 不 超过 10 时 ， 每 
分 血 的 运输 能 力 只 有 1 吨 ,只 能 与 最 低 的 截 速 相 适应 。 
但 为 了 保证 截 煤 工作 按时 完成 ， 在 事故 影响 后 ， 就 必 
须 用 快速 截 煤 ， 蕉 下 来 的 煤 运 不 出 去 甚至 造成 断 链子 
事故 。 因 此 在 水 煤层 长 工作 面 内 使 用 2 公 尺 蕉 床 , 必 
须 解决 快速 截 煤 后 运输 机 能 力 不 相 适应 的 问题 。 


-一 一 = = 一 -一 


一 年 成 344 个 循环 


矿 务 局 煤矿 二 井 北 干 北 17 采 煤 掌 子 ， 
从 1955 年 3 月 起 使 用 顿 巴 斯 - 1 型 崇拜 因 策 媒 , 并 在 8 
月 份 推行 了 公 尺 " ， 因 而 长 坚持 正规 环 
作业 。 在 此 基础 上 ,1956 年 3 月 份 双 推 行 了 "一 : 班 条 煤 
制 " 。 提 前 嫩 天 完成 了 1956 年 的 采 煤 任务 ， 双 年 超 产 
9607 吨 。 劳 动 效率 平均 达到 8.1 吨 / 工 , 超 过 计划 2226， 
5 月 份 会 达到 了 9.806 吨 / ， 成 计划 的 16956 。 


年 计划 331 个 循环 ， 实 际 达 到 344 个 循环 。 月 平均 进 
44 公 。 坑 消耗 计划 为 0.012 立方 公 尺 / ， 


为 0.01 立方 / 。 发 生 重伤 以 上 事故 。 


1956 年 各 项 主要 指标 完成 情况 如 现 将 


， 介 如 下 


一 、 掌 子 情 况 
顶板 为 一 ， 接 为 煤 页 与 白 泥 互 后 ， 于 


月 份 
一 -一 
月 
一 一 一 一 
2 月 
5 月 
月 
7 
10 月 
11 月 
达 
一 98 一 


产量 ( ) 劳动 效率 ( 吨 /T) | (个 ) 和 ( 公 尺 ) 水 消耗 

| 4570 | 4981 | ,14 | 5.80.| .6.35 | 10 | 25 | 2 | 415| 0.012 | 0.0105 
5510 4982 | 5.80 | 3119 | -29-| | .97| |41.5 

5 | 98t | 169 | | 50|3407| 42 | oo0l2| 
7 月 | 5542 | 6.68 | 8,67 | 129 | 26 | 9 89 | 40.0t2 | 0.0097 
| | zso | zs | | | sz| ooz|0 0106 
没 | 76oz | | | 850 | 19 | 14 | 
每 一 一 -一 
康 因 顿 巴 斯 - 1 型 | ! 用 
板 运 机 | CKP-11 型 | 1 运 煤 用 
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内 化 解 性 不 坚 老 顶 为 坚硬 砂 ， 有 水 ，， 工友 学 习 ， 并 且 深 大 了 场子 的 有 关 料 ， 召 开 技 
锡 条 用 单 排 木 壕 双 部 陷落 法 管理 顶板 。 底 板 为 坚硬 。 。 术 人 员 与 老 工友 的 分 析 研 究 会 ， 决 定 根据 ”1 公 尺 层 ” 
友 内 。 煤 层 采 高 为 1.25 公 尺 ， 煤 质 中 硬 ， 节 理 不 发 径 验 的 要 求 ， 从 新 统制 作业 规程 、 建立 新 的 制度 ， 疹 
底板 处 包 。 煤 到 6 一 向 工友 。 如 互相 验收 制 ， 除 了 由 当班 班长 
8"。 用 工作 面 80 公 尺 ， 长， 安全 检查 员 ( 不 产 的 ) 收 量 外 ， 规定 


基 。 双 天 埠 。 机 械 备 如 才 。 出 当班 的 小 竞赛 优 小 超 (月 小 红 族 竞赛 评 
二、 循环 及 劳动 见 2 月 优胜 小 )。 由 发 热心 学 与 领导 大 力 
三 、 保 证 正规 循环 作业 的 主要 措施 持 ， 很 快 地 就 达到 正规 循环 作业 。 在 推 行 “一 班 采 煤 

工 严 格 执行 “ 1 公 尺 导 的 各 项 制度 。 "之 前 ， 为 了 固 按 公 尺 和 所 建立 的 制度 ， 

公 以 首 先 干部 及 老 ， 严 格 技 行 和 不 断 地 进行 检查 的 办 法 ， 


， 


箱 环 

十 

30 


动 组 
| 一 | 二 
工 
7 了 


保证 了 生产 秩序 的 正常 和 正规 循环 作业 。 为 了 提高 工 
程 质量 ， 在 打 木 壤 时 用 排 号 也 名 的 方式 ， 要 求 达 到 三 
直 一 好 《工作 面 子 直 ， 和 木 的 直 ， 
板 管理 好 ) 。 这 样 作 的 和 结果， 施 保 证 了 工程 质量 ， 又 
使 互相 验收 制 有 了 稳固 的 基础 。 为 了 有 效 地 芙 微 作 业 
规程 ， 将 作业 规程 采 小 人 包括 分 工种 的 工 
程 规格 、 扣 作 规程 和 "安全 四 化 "等 )， 发 得 每 人 一 本 。 
并 采取 多 提问 题 、 格 检查 、 反 复 的 
办 法 ， 使 每 一 工种 都 能 掌握 住 作业 规程 的 实际 内 容 ， 

使 行动 有 了 骨 确 的 方向 ， 因 而 长 期 地 坚持 了 正规 循环 
作业 。 为 了 提高 媒质， 首先 是 把 它 列 人 工种 竞赛 中 ， 

作为 评比 的 一 项 重要 内 容 ， 从 工人 到 干部 都 非常 重视 
煤 在 实践 过 程 中 出 了 二 、 四 制度 ， 
执行 提高 煤 的 措施 。 所 谓 二 停 就 

是 :〈 1 ) 现 有 木头 ， 停 石 

〈2 ) 落 伪 对， 停止 拜 因 运转 石 。 所 


电 事故 ， 症 搞 好 正规 循环 的 关键 》 重视 机 电工 作 , 也 
就 是 重视 循环 作业 。 

《1 ) 严 格 执行 机 电 设 备 计划 定期 检修 、 检 查 和 放 
油 这 些 工作 ， 是 工友 与 司机 的 研究 讨论 而 
行 的 ， 因 此 容易 贯 微 执 行 。 但 往往 也 由 于 不 能 其 时 闻 
坚持 执行 而 流 于 形式 ， 妨 碍 了 工作 的 顺利 进行 。 针 对 
这 种 情况 ， 他 们 就 建立 了 检修 、 检 查 记录 簿 和 交接 阳 
记录 夭 ， 以 督促 制度 的 执行 ， 并 使 检查 也 有 了 根据 ， 
从 而 避 如 了 许多 事故 的 发 生 。 例 如 : 1956 年 3 月 , 岩 
因 在 工厂 检修 时 ， 将 这 部 离合 器 又 反 
由 于 司机 说 芙 执行 了 检查 制度 ， 及 时 发 现 井 加 以 赫 
正 ， 防 止 了 受 架 损坏 ， 保 证 了 正规 作业 。 

《2 ) 不 定期 的 召开 机 电 技术 研究 会 ， 分 析 各 个 时 
期 存在 的 问题 ， 及 时 解决 ， 以 肌 回 循环 。 如 解决 康 大 
因 切 底 与 入 底 问题 ， 使 合金 切 具 的 消耗 率 由 0.04 个 | 
平方 公 尺 降低 到 0.033 个 /平方 公 尺 。 

3. 发 挥 工程 技术 人 员 作 用 ， 改 进 技术 ， 推 广 先进 
。 

(1 ) 工 程 技术 人 员 深 入 掌 子 ， 研 究 与 解决 技术 间 
题 。 如 他 们 发 现 康 因 ， 是 由 于 操作 上 没有 
正确 掌握 机 体 的 平稳 而 造成 的 。 于 是 提出 机 体 必 须 达 
到 四 的 办 法 ， 协助 具体 ， 解 决 了 这 
个 问题 〈 四 : 机 体 热 机 体 与 掌 子 面 要 ， 
机 要 平 ， 钢 要 平 。 县 对 于 切 具 要 经 常 检查 ， 
更 换 等 。 这 些 工作 ， 使 正规 更 有 保障 ， 
效率 显著 提高 。 

使 用 活 ， 改 进 顶 板 管理 方法 。 子 自 
行 "一 班 条 煤 制 "后 ， 常 因 撤 本 而 影响 循环 作业 
压 大 时 一 需要 30 分 自 1956 年 4 月 使 
用 了 活 子 ( 3 )， 将 撤 木 时 间 沽 一 人 
上 ， 木 回收 提高 2596。 

邮 时 ， 由 于 技术 员 的 研究 ， 分 析 顶 板 压 力 和 破 了 


工 都 石 。 2 
由 于 上 制度 的 执行 ， 断 提高 ， 含 。 


率 由 计 划 的 1.89%4， 降 低 到 0.9226。 


2. 好 机 电工 作 ， 坚 决 执行 计划 检修 保 
他 运转 。 


事实 明 , 在 机 械 化 于 ,消灭 与 机 


二 
1 
| 


情况 ， 和 双 林 为 章 森 建 识 在 顶板 好 
时 ， 鸭 哎 棚 子 可 以 改 为 顶 子 等 。 这 不 但 提高 了 工作 效 
， 而 且 节 绝 了 坑 木 平均 降低 木 消耗 

(2 ) 广 先进 。 了 快速 移 法 ， 使 一 
台 CKP-11 型 和 一 子 在 三 小 时 内 全 部 移 
。 掌 子 的 移 子 工 与 打 是 一 人 ， 
共计 各 ， 分 成 ， 乙 三 每 二 人 。 在 
后 首先 处 理 帕 泥 与 打 顶 子 ， 30 一 40 分 


接着 ， 需 15 一 20 分 七 小 时 打 木 ， 
。 乙 作 子 的 准备 工作 ， 分 然 后 拆 


和 共 需 40 分 钙 ， 剩 余 七 小 时 打 木 。 
、 移 子 、 接 链 于 及 移 头等 工作 , 共 需 105 
分 运转 15 分 ， 6 小 时 打 木 

在 切割 速度 上 ， 由 于 学 习 了 捷 米 道 灯 奇 的 烃 验 ， 


洪 由 煤矿 5019 回采 工作 面 ， 自 从 开展 先进 生产 
者 动 以 来 ， 仔 和 了 劳动 ， 明 确 工 ， 在 


日 一 循环 两 班 条 煤 制 的 基础 上 ， 推 行 了 一 班 采 煤 制 ， 


由 45 大 到 35 人 ， 1956 年 11 月 份 平均 
效率 达到 10.519 吨 / 工 ， 最 高 达到 11.777 吨 / 工 ， 比 
时 提高 了 10296， 产 量 完成 计划 的 11896 , 
位 成 本 比 计划 降低 0.6204 元 。 

5019 工作 面 长 95 公 尺 ， 煤 5 一 ， 高 
1 公 尺 ， 内 含 夹 石 0.11 尺 ( 1 煤 质 硬 ， 
内 的 化 铁 ， 为 石灰 ， 性 脆弱 底 为 


0 


将 率 引 速度 由 过 去 的 第 二 速度 ， 提 高 到 第 三 、 第 四 壕 
使 人 的 工作 面 ， 一 般 能 在 七 小 时 内 
工作 。 

四 、 存 在 问题 及 今后 努力 方向 

该 学子 于 1956 年 7 月 份 移 至 北 18 采 煤 掌 子 ， 一 切 
条 件 仍 与 北 17 掌 子 相同 ， 过 去 存在 的 一 些 缺 点 仍 示 得 
到 正 。 如 跟 不 上 ,影响 切割 ; 煤 及 煤 清 理 
不 省 ， 影 响 进度 ; 轻 伤 事故 仍然 发 生 ， 机 电 故 障 也 没 
有 完全 消灭 等 ; 这 些 都 是 影响 正规 作业 的 不 利 条 件 。 
更 严重 地 是 推行 "一 班 条 煤 制 "以 后 ， 每 天 有 一 班 空 党 
子 ， 降 低 了 工作 面 的 利用 率 。 但 是 该 掌 子 的 全体 人 
员 ， 在 党 的 指示 下 ， 已 运 作出 具体 措施 ， 有 信心 克服 
上 缺 点 ， 进 而 学 习 苏 联 的 "成 对 工作 面 的 循环 
形式 ， 为 充分 发 交 工 作 面 及 其 设备 的 利用 率 ， 为 进 一 
步 提 高 效率 降低 成 本 而 奋斗 。 


申 硬 砂 岩 ， 稍 有 起 伏 不 平 。 

工作 面 KMIT-I 型 蕉 宙 一 ， ， 
OM-506 型 ，CKP-11 型 运 机 二 板 
管理 用 全 面 陷落 法 ， 工 作 面 稀 点 支柱 用 带 加 项 桂 ， 柱 
距 和 1.2 公 尺 ， 沿 走向 1 公 尺 ， 用 双 排 窗 支柱 
切断 顶板 ， 距 6.1 公 尺 ， 控 顶 距 4.1 公 尺 ， 每 
环 进度 2 公 尺 (网 )。 


各 工序 衔接 情况 如 下 : 
工 作 开始 时 上 下 头 缺口 已 打 


也 
反 
人 
4 个 | 
了 这 
， 
月 使 
-中 以 


移 子 小 到 达 工 作 面 ， 首 先 将 至 新 位 置 
开始 由 下 上 安装 ， 同 时 由 小 准 备 好 
具 ， 然 后 放炮 放 项， 再 放 上 下 头 截 煤 机 缺口 的 炮 ， 等 
移 好 后 ， 就 进行 处 骨 的 煤 。 
准备 工作 开始 时 ， 修 班 正在 移 子 ， 此 班 
是 和 系 修 斑 交 叉 工 作 的 ， 在 整修 但 工作 后 的 一 小 时 开 
姑 打 支柱 ， 再 过 三 小 时 煤 机 开始 ， 同 时 进 
行 支柱 一 直到 支 完 柱 完 煤 为 止 。 
出 煤 班 : 工作 开始 时 ， 工 作 面 已 截 好 煤 ， 两 个 上装 
煤 小 超 在 工作 面 下 边 进行 装 嵌 ， 一 个 小 址 在 前 ， 装 1 
公 尺 深 的 煤 前 进 ， 同 时 支柱 工 在 后 紧 跟 着 支 柱 ， 一 个 
小 后 余 下 的 1 公 尺 深 的 煤 。 和 的 一 个 小 在 
上 公 尺 处 ， 开 始 1 公 尺 深 的 煤 ， 后 ， 
装 剩 下 的 1 公 尺 煤 。 每 个 小 棚 4 一 5 人 ， 分 工 是 : 一 
个 在 前 半 煤 粉 和 夹 石 上 的 煤 ， 一 个 跟 在 后 面 破碎 和 控 
出 夹 ， 另 一 个 破碎 底 和 一 个 装 工装 底 
煤 。 


各 班 工序 按照 这 样 安排 后 ， 消 灭 了 徐工 。 劳动 和 


~ 
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证 工作 面 在 技术 操作 上 有 以 下 的 改进 : 
(1 ) 提 高 截 煤 的 跟 机 支柱 的 速度 ， 以 鱼 尾 形 的 人 


铁 板 ， 定 在 煤 机 的 固定 ， 后 ， 可 


| 班 | 班 | 9 235458 
2 


~ 


| 


| 
国 | | 


将 开 ， 以 便 进行 创 柱 的 工作 ， 把 各 处 支柱 
的 高 庶 ， 写 在 溜 子 支柱 上 ， 截 煤 后 即 可 很 快 地 把 支柱 
安 好 。 

(2 ) 自 子 头 ， 条 用 一 条 6--7 公 尺 
和 个 子 ， 钢 一 头 固定 在 | 支柱 上 ， 一 头 


过 滑 于 固定 在 链子 上 ， 电 机 开动 ， 一 人 拉 背 上 链 ， 就 
把 子 头 引 到 新 位 上 。 

) 加 将 的 推出 ， 外 加 一 段 
整 ， 这 样 增加 一 个 齿 座 ， 一 个 链 板 ， 将 蕉 深 由 1.8 公 
尺 增 至 2 公 尺 。 


文 新 


采 煤 场子 的 搬家 ， 常 常 是 打 乱 循环 作业 ， 大 量 减 
产 的 主要 因素 之 一 。 据 不 完整 的 硫 计 计算 ， 一 个 场子 
在 一 个 月 内 的 平均 移动 时 间 ， 要 估 全 场子 总 影响 生产 
时 间 的 30--9096。 如 新 六 井 的 康 拜 因 ， 去 
年 6 月 份 由 右 一 路 往 右 二 路 移动 , 花费 了 146 小 时 
矿 620 场子 在 5 份 往 624 搬家 ， 耗 用 了 480 小 
时 ; 公 局 11 月 份 共有 32 个 采 煤 场子 ， 其 中 有 6 个 场子 
移动 了 作业 地 点 ， 共用 345 小 时 ， 少 产 煤 淡 2,036 

为 什么 场子 搬家 竞 成 为 打 乱 循环 ， 影响 产 煤 的 主 


要 因素 之 一 了 有 呢 ? 为 什么 这 个 薄弱 环节 没有 得 到 强化 


和 应 有 的 注意 ? 我 有 三 点 第 一 、 各 负 责 
部 于 一 般 化 的 ， 不 善于 深入 实际 ， 研 究 
此 对 场子 搬家 的 影响 足够 的 认识 ， 也 没有 
具体 的 措施 。 第 二 前 不 查 研究 ， 又 没有 周密 
的 移动 计划 ， 到 了 搬家 的 时 候 ， 不 是 切割 腿 洛 作 出 
* 就 是 缺 机 械 少 设备 。 第 三 、 和 无 玫 施工 


措施 计划 ,又 无 人 及 时 督促 检查 ， 准备 工作 拖 拖 拉 ， 


规格 质量 不 佳 。 
做 好 搬家 前 的 准 备 工 作 ， 搬家 时 
期 ， 需要 作 好 以 下 几 方 面 的 工作 : 
加 强 新 工作 面 的 届 研究 。 在 于 
个 月 前 ， 段 长 技术 员 和 有 远 验 的 老 工人 ， 应 共 问 到 
新 作业 地 点 ， 现场 情况 。 第 一 、 要 清 煤 
状态 (走向 。 倾 厚 ) 和 小 (顶板 
情形 水 大 小 ， 底 板 性 及 坦 状 态 ， 断 
曲 等 状态 和 特征 )， 作 为 考 作业 设计 是 否 符 
各 客 观 实际 的 依据 ， 从 而 能 够 确保 挪动 后 ， 不 因 对 自 
然 条 切实 了 解 影响 正常 作业 。 第 二 观 
变 形 。 支 及 规格 等 状态 和 破 ， 确 定 


哪些 应该 翻修 或 改修 ， 哪 里 需要 新 开 人 埠 道 ， 以 便 适 合 
将 来 作业 要 求 和 设备 安装 的 条 件 。 第 三 、 要 憾 查 大 埠 
运输 设备 与 距离 ， 看 能 否 保证 运输 畅通 ; 安 公 出 口 的 
支 保质 量 、 埠 道内 ， 能 安全 通行 。 第 四 、 
看 看 工作 面 和 有 煤 、 石 、 以 及 存量 
多 少 等 有 关 事项 。 

二 、 制 定 移动 准备 工作 的 作业 计划 。 根 据 届 查 桔 
果 和 研究 分 析 的 情况 ， 赫 合作 业 规 程 ， 把 要 气 进 的 埠 
道 和 应 该 整修 、 改 修 的 工程 ， 进 行 排队 ， 就 工程 数 


人 计划 。 对 某 些 因 地 质 条 件 而 将 要 打 乱 正规 作业 的 问 
题 ; 要 周密 地 ， 切 实地 拟定 措施 计划 ， 进 一 步 充 实 作 
业 规 程 的 内 容 和 现实 性 。 同 时 还 要 制定 设备 检修 计 
划 ， 以 便 在 的 时 ， 普 进行 一 次 检修 ， 消 
动 后 的 机 械 事 故 。 

三 、 召 开 挪 场子 的 准备 工作 会 议 。 坑 长 接 到 段 的 
挪动 准备 工作 的 作业 计划 后 ， 首 先 审查 计划 是 天 切实 


_ 完整 ， 并 作 必要 的 补充 或 修改 ， 而 后 起 织 机 电 ， 材 


料 、 整 修 、 技 术 和 段 长 等 有 关 人 员 研 究 寻 论 ， 明 确 分 
工 ， 限 期 完成 任务 。 

四 、 肪 时 督促 检查 ， 是 实现 计划 措施 的 重要 手 
段 。 坑 长 和 段 长 应 根据 计划 多 常 深入 检查 ， 发 现 问题 
及 时 帮助 解决 ， 在 挪动 前 几 天 ， 更 须 作 一 次 全 面 的 朝 


致 的 检查 。 


现代 化 的 煤矿 企业 ， 是 一 个 规模 府 大 ， 直 和 线 复 
杂 、 分 工 、 业 的 整体 ， 生产 过 程 中 任何 一 
个 环节 失 或 都 会 影响 到 。 那 么 与 生产 紧 


相 关 的 采 的 挪动 ， 就 有 必要 提 到 工作 日 
程 上 来 了 。 


分 
汐 : 量 、 施 竣 工 日 期 、 需要 的 劳动 力 和 材料 等 ， 都 一 一 和 祝 
| | 
| 
| 


地 质 如 何 指 


煤田 地 质 勘探 工作 ， 从 1955 年 起 强 了 勘探 计 是 煤田 勘探 工作 的 指针 ， 严 格 规定 有 计 不 准 
工 。 这 一 措施 是 把 地 质 工 作 和 只 探 工作 精 合 起 来 了 ， 明 确 了 名 探 工 作 必须 有 地 质 工 作 来 指导 它 。 但 在 1956 年 
进 生产 者 运动 中 ， 纵 探 效率 较 1955 年 提高 了 40 一 5096， 而 地 质 工作 未 能 相应 地 跟 上 去 ; 加 上 不 少 基层 单位 重 
地质， 地质 工作 落后 于 失 却 了 指导 工作 的 作用 。 因 此 现在 又 "地 如 何 指导 探 一 
提出 来 和 大 家 研究 ， 伟 不 是 多 从 的 。 


勘探 设计 是 工作 的 指针 以 部 地 质 资料 的 正确 性 。 
其 重要 的 是 止 煤 深 度 和 
在 煤田 地 质 的 勘探 程序 上 一 般 ”和 孔 ， 哪 些 是 构造 孔 ， 至 于 生产 技术 ” ” 沽 ， 其 莽 数 就 是 煤层 厚度 。 这 种 工 


是 分 三 个 阶段 的 :《 工 ) 普 查 ( 2 ) 妖 ”部 分 和 预算 定额 部 分 那 更 是 织 探 工作 如 做 得 不 好 ， 那 就 得 不 到 正确 的 


( 3 ) 精 在 每 一 阶段 开始 作 不 可 的 指示 文件 。 因 此 要 想 以 致 最 希 得 的 人 
之 前 均 必 须 出 勘探 届 。 每 一 提高 探 工作 质量 ， 节 国家 投 产 储量 就 不 能 正确 ， 整 个 失去 了 地 
阶段 的 勘探 设计 均 是 根据 前 一 阶 必 须 加 强 地 质 工作 ， 勘探 工作 的 意义 。 

所 获得 的 地 质 成 果 而 制 的 。 因 而 使 它 能 赤 地 和 发挥 对 于 3. 测 工作 : 孔 未 
的 精确 程度 是 逐 所 提高 ， 最 工作 的 指导 作用 。 也 可 以 探 行 测 量 所 造成 的 恶果 : 曲 了 
后 达到 提交 精 查 地 质 报 告 。 工 接 受 地 质 工作 的 指导 才能 ， 在 倾 煤层 或 倾 
作 煤田 地 质 工作 中 的 主要 到 的 最 的 。 再 以 项 具体 “中 可 能 把 厚度 打 薄 打 了， 影响 
， 内 而 勘探 文件 中 对 于 ”工作 来 ， 到 储量 数字 不 正确 。 加 得 不 到 正确 
工作 的 指示 和 要 求 是 估 大 部 分 1. 标高 和 位 置 的 测量 : 等 高 ， 影 响 到 矿井 巷道 
的 。 例 如 : 预想 柱状 图 和 剖面 孔 标 高 必须 精确 地 测量 才能 获得 正 ， 得 不 到 
图 是 指明 某 一 个 应 当 进 到 若 确 的 底板 等 高 及 或 其 他 确 的 构造 断后 的 煤 因 
， 在 某 一 深度 到 什么 现象 在 剖面 上 的 正确 位 底 板 推断 成 有 断层 并 
或 ， 在 孔 构造 上 要 求 在 高 或 断层 线 等 如 不 正确 ， 将来。 和 开发 计 上 的 。 测 工 作 如 
某 一 深度 用 多 大 孔径 来 ， 孔 矿床 开 技术 上 必 造成 莫大 的 仅 测 出 不 够 ， 时 必须 
位 置 而 一 一 也 就 是 地 质地 形 损失 。 了 不 正确 不 能 测 出 的 方向 这 样 才能 起 
或 板 等 高 才 孔 的 得 正确 的 地 面 ， 而 影响 到 地 用 。 在 目前 好 是 使 用 电 
置 ， 机 移动 指示 是 明 各 ”报告 的 精确 。 最 为 准确 而 可 。 
性 ， 哪 些 是 提高 最 别 同样 是 保证 底板 等 高 、 地 面 ， 能 和 。 


了 


See 


/ 
we 
了 
1 
] 


6 年 


”岩心 经 定 工作 : 岩心 经 定 是 
把 纵 探 工作 所 得 到 的 实物 拿 来 做 研 
工作 ， 出 岩石 的 特征 和 名 
贰 工作 获得 的 标本 进行 对 比 ， 制 定 
我 们 期 望 获得 的 煤层 的 层 位 ， 同 时 
也 可 以 组 定 出 地 质 构 造 的 情况 。 地 
工 作 的 "三 边 "工作 ， 也 主要 是 
岩心 先 定 工作 获得 的 成 果 才 能 进 
行 。 

5. 电 测 井 工作 : 电 测 井 是 最 先 
进 的 科学 ， 宏 可 以 校正 出 
量 的 优先 ， 能 帮助 探 获得 
未 能 达到 的 应 有 的 成 果 。 它 的 功能 


下 几 点 : 获得 井 深度 和 


霸 止 煤 的 深 加 获得 煤 厚度; 
八 初 步 地 肯定 煤层 的 煤 质 牌号 ;图 
测量 孔 科 ，@ 通 过 放炮 取 心 获 得 
样 资料 。 
地 起 作 ， 也 是 整个 地 质 


探 工作 的 基础 。 我 们 要 进行 "三 边 ” 
工作 必须 要 以 原始 记录 作 根 据 。 在 
原始 格 错 了 一 个 字 就 能 造成 


述 的 不 具体 ， 就 能 使 煤层 、 岩 层 的 
对 上 比 工作 无 法 进行 至 造成 
误 。 这 种 地 质 工作 者 可 以 说 是 整个 
地 质 勘 探 工作 的 微血管 ， 他 的 作用 
不 低 于 动 和 且 。 但 近年 来 


有 些 人 把 它们 ， 沽 了 


们 的 数量 不 重税 他 们 的 
量 ， 这 一 点 是 必须 予以 料 正 的 。 
7. 封 孔 止 水 :这 种 工作 对 于 指 
导 锅 探 的 作用 是 没有 的 ， 但 它 是 包 
括 在 织 探 过 程 中 的 地 寺 工 作 之 一 。 
现在 已 把 它 列 入 评定 氏 
量 条 件 之 一 。 因 为 氏 孔 打 完 如 不 巴 
封 了 ， 和 将 来 开采 时 地 下 水 可 以 通过 
流向 工作 面 ， 对 生产 上 
成 莫大 的 侨 害 。 在 勘探 过 程 中 多 花 
费 有 限 的 防止 成 以 后 的 损 


失 ， 我 们 人 员 是 应 以 
的 。 

8. 简 易 水 文 测定 : 此 种 工作 和 
封 孔 王 水 是 一 样 的 ， 工 作 做 得 好 扶 
不 能 直接 影响 到 锅 探 工作 本 身 的 质 
量 。 但 这 一 种 工作 做 好 了 ， 一 个 并 
田 内 的 水 文 地 质 情 况 也 就 概略 地 了 
解 了 ， 可 以 少 打 专 门 水 文 错 孔 ， 其 
至 不 打 ， 为 国家 节约 了 许多 资金 。 
因此 把 它 岂 间 样 地 列 大 评定 饮 探 工 
作 质 量 条 件 之 一 。 

上 述 八 种 地 质 工 作成 果 的 好 未 
均 能 接 影响 到 工作 的 质量 ， 
而 类 接 影响 到 整个 地 质 资 料 的 正确 


性 。 除 封 孔 止 水 和 简易 水 广 测 定 外 ， 


其 他 六 种 均 是 对 于 名 探 工作 有 决定 

性 的 指导 意义 。 今 后 必须 严格 地 执 
行 各 种 有 关 的 操作 规程 来 做 好 错 控 
过 程 中 的 地 质 工 作 ， 以 往 
质量 低 多 的 现象 。 


“三 边 "工作 方法 是 地 质 指 导 继 探 的 主要 手段 


通过 以 上 的 渝 述 ， 可 以 明确 ， 
从 全 部 地 质 探 工程 来 ， 是 
为 地 质 而 服务 。 但 在 欠 探 过 程 中 地 
双 是 为 服务 的 ， 这 是 因为 
不 能 是 一 成 不 变 。 通 过 
发 现 煤 厚度 和 ， 以 及 
地 造 与 原 设计 不 同 ， 就 必须 
据 新 的 情况 来 修改 勘探 观 计 ， 使 它 
对 于 欠 探 又 发 生 了 新 的 指导 作用 。 


随 改 ， 一 直到 勘探 工作 


以 至 地 报告 成 。 这 就 是 边 


操 边 改 ， 边 “三 边 ” 作 


例 如 ， 孔 柱状 图 通过 


加 变 推 孔 内 必然 遇 到 
柱状 根据 新 情况 加 以 修改 ， 

十 的 交代 


使 工人 根据 新 的 想 情况 来 掌握 
程 。 这 样 就 能 保 诈 欠 探 质量 ， 不 至 
于 打 煤层 或 因 破碎 而 发 生 

目前 大 部 分 的 勘探 队 均 已 采用 
三 工 作 法， 但 他 和 行 这 一 
种 先进 的 科学 方法 仅 是 为 提高 地 质 


报告 量 和 短 报 告 时 间 而 执 


行 的 ， 很 少 认 “三 边 "工作 是 指 
导 饮 探 的 主要 手段 ， 六 而 地 质 工 作 
者 很 少 新 情况 立 即 去 修改 预 
想 桂 ， 对 工人 进行 新 情况 的 
交代 工作 。1956 年 在 社会 主义 高 潮 
中 我 们 的 饮 探 效率 较 前 有 了 很 大 的 


提高， 而 探 量 不 仅 不 能 相应 地 
提高 ， 反 而 有 所 降低 。 这 一 种 责任 


现在 大 部 分 人 都 责难 于 锁 探 工人 ， 
以 我 个 大 的 想法 我 们 地 质 工 作者 至 


少 也 要 平分 这 样 不 良 后 果 的 
任 ， 理由 片面 的 去 指责 工 
人 打 、 打 煤层 。 “ 

我 建议 今后 负责 "三 边 "工作 的 
地 工作 者 〈 包括 报告 负 南 
人 ， 心 定员 ， 录 员 等 ) 必须 
"三 边 "工作 作用 的 双重 性 : 
它 一 方面 可 以 提高 地 质 报告 的 货 量 
和 糖 短 提交 时 间 ， 另 一 方面 它 又 是 
改进 探 量 的 主要 。 探 
量 得 到 保 ， 地 质 报告 的 贸 量子 
能 有 可 和 的 基础 。 间 时 我 建议 我 们 
的 领导 机 关 及 导 志 也 必须 
“三 边 "工作 不 仅 是 地 质 工作 中 的 先 
进 ， 它 还 是 指导 探 和 改进 


探 质量 的 重要 手段 。 


了 地 
了 
影响 
到 
设计 
不 到 下 
日 
T 
起 到 生 的 新 情况 如 煤层 
电 测 井 
可 


颖 峰 138 勘探 队 在 统制 地 质 报 告 中 会 推广 了 一 些 
先进 则 时 他 据 实 际 工作 情况 ， 对 先进 
作 了 一 些 才 实 ， 扩 大 了 这 些 先进 经 验 的 作用 。 现 在 介 
下 。 


合 是 第 一 届 全 先进 生产 者 代 议 交 
流 的 一 项 验 。 一 般 在 这 样 种 情况 下 进行 合 
定 : 一 古 在 织 探 时 ， 为 了 解决 随时 过 到 的 而 又 必须 解 
决 的 问题 ;一 是 在 欣 后 ， 为 了 解决 来 的 
地 质问 题 和 进行 煤 岩 对 比 地 质 研究 。 

合 的 主要 是 : 1. 发 现 问题 后 由 负 主 要 


任 的 地 定员 ， 会 同 其 他 对 地 有 的 地 


摘 人 员 ， 前 往 现场 共同 研究 解决 。2. 根 据 现 场 附近 钢 
孔 的 柱状 发 现 的 具 休 情况， 进行 对 研 
解决 。3. 在 岩心 将 孔 岩心 并 列 进行 实 
物 对 比 。4. 地 质 情况 变化 校 大 时 ， 必 须 与 周转 井田 情 


进 行 对 比 。 

进行 稼 合租 定 必 须 注 意 : 1,. 根 据 不 同 的 情况 采用 
不 同 的 方 球 ， 但 往往 不 是 用 一 种 方法 就 能 够 解决 问题 
的 ， 只 有 各 种 力 法 互相 配合 起 来 ， 才 能 够 得 到 正确 的 
找 寻 地 层 的 变化 规律 、 性 特征 ， 尽 量 避 


生硬 地 比 厚度 、 ， 能 不 被 面 现象 及 局 部 


化 所 项 .找寻 标 ， 将 标 系 起 来 以 后 ， 
对 上 工作 的 正确 性 。4 .听取 主要 技术 人 员 对 
的 意见 。 但 必须 全 体 参 加 者 反复 究 ， 
最 后 取得 一 致 性 的 意见 ， 才 能 是 正确 的 科学 的 千 渝 。 
乏 合 多 定 不 仅 能 及 时 地 解决 生产 中 所 发 现 的 地 质 间 


题 给 地 质 报 告 提供 正确 的 原始 资料， 而且 会 增加 我 们 
对 各 区 域 地 屠 情况 的 了 解 ， 夫 加 我 们 有 关 地 剧变 化 规 


律 、 性 特征 等 的 实际 知识 。 时 ， 合 还 是 
养 技术 力量 的 好 办 法 ， 在 进行 合 时 吸收 新 
参 加 ， 可 以 很 快 地 提高 新 则 志 的 地 质 知 敲 (尤其 是 # 
国 地 悍 知 识 )， 也 可 以 很 快 地 提高 新 间 志 对 地 质 工 作 
存在 问题 的 分 析 批 刊 能 力 。 


边 作 业 的 基本 方法 就 是 在 勘探 工作 进行 
时 ， 进 行 地 质 报 告 的 辐 制 和 修改 。 为 了 作 好 这 一 
作 ， 是 进行 中 y 可 以 提前 完成 常 进行 的 
工作 ,都 应 前 或 常 进行 。 这 不 仅 包 括 文字 

明 ， 一 般 图 和 ， 也 应 该 包括 透 明 图 准 各 在 
内 。 为 了 给 进行 "三 边 ” 工 作 打 好 基础 ， 在 以 往 的 地 质 
报 各 制 中 我 们 

告 包括 的 的 ， 都 有 或 多 或 少 
的 东西 是 不 需 常 修改 的 如: 图 、 签 


料 旧 煤 露头 、 条 空 区 边界 等 ， 都 可 以 在 准 


好 基本 国 底 后 随即 作出 透明 局 。 这 样 在 祷 制 地 质 报 和 
时 和 邯 可 节省 很 多 时 间 , 而 把 精力 主要 集中 在 技术 性 
问题 和 必须 最 后 解决 的 问题 上 去 。 

“过 去 煤 岩 对 比 图 是 在 地 报 告 制 时 进行 
的 ， 因 而 煤 岩 对 比 图 在 指导 生产 和 进 行 研究 的 工作 
中 ， 就 泸 有 起 到 应 有 的 作用 ， 还 增加 了 报告 篇 制 后 
的 工作 量 。 但 提 前 ， 则 由 于 的 时 增 对 
施工 的 先后 不 一 ， 糊 制 工作 也 有 一 定 的 困难 。 

为 了 解决 这 一 问题 ， 我 们 推广 了 制作 单 孔 对 此 
状 图 的 方法 。 这 就 是 在 铁 探 工程 进行 中 ， 每 一 错乱 
工 后 ， 随 即 用 厚 出 孔 千 分 之 一 的 柱状 
这 种 柱状 的 特点 是 将 地 在 一 起 ， 制 成 


了 ， 
一 


下 
其 是 
[工作 


的 条 形 ， 内 容 只 包括 深度 及 煤 居 厚度 ， 
次， 煤层 名 称 等 四 项 。 将 几 个 这 柱状 在 
_ 起 ， 即 可 便利 地 抵 常 进行 对 比 ; 以 解决 生产 和 地 搞 
报告 中 的 一 些 具体 问题 。 孔 人 施工 后 ， 
孔 柱状 ， 着 面 顺 序 逐个 地 透明 
上 ， 稍 事 加 工 即 成 为 正规 的 煤 岩 对 比 图 。 在 制作 这 种 
柱状 ， 按照 及 平时 研究 对 比 的 
量 简化 内 容 ， 为 了 便于 对 比 ， 柱 要 


广 了 上 的 先进 。 这 就 是 利用 校 的 
报 作为 底 制 图 ， 然 后 将 制 好 的 
上 用 油 合 的 油 液 ， 使 之 变 为 透明 
即 可 直接 。 是 使 用 油墨 一 般 成 本 ， 在 
地 区 不 易 买 ， 方 法 也 比较 复杂 ， 研究 后 ， 
我 改 用 菜油 代 ， 利 用 菜油 和 合 ， 
季 旭 ,大 大 降低 了 成 本 ;效果 仍然 很 好 。 改 进 后 的 方法 


用 小 毛 刷 在 上 ， 然 后 用 破 布 或 毛巾 
4 使 之 均匀 适当 后 即 可 晒图 。 也 可 以 只 用 白 脐 不 加 荣 油 


1 的 力 法 ， 先 用 热 融化 在 上 ， 用 


热 在 一 厚 的 上 均匀 地 图 底 ， 使 图 
均 分 做 一 至 二 次 后 即 可 晒图 。 
一 的 缺点 是 白 冷凝 后 ， 底 产生 硬化 

象 ， 稍 抵 揉 折 即 不 透明 。 运 用 上 述 璀 种 方法 均 必 须 
注意 : 1. 必 须 保持 高 度 的 清 则 就 将 在 打 
后 降低 图 透明 。2. 种 方法 均 不 宜 使 油 汁 过 
热 ， 否 则 过 热 的 油 将 ， 使 产 生 白 色 的 
班 点 。3. 酒 或 剧 在 圆 称 上 的 油 汁 适当 即 可 ， 不 宜 过 多 
以 费 ， 间 时 油 过 多 对 底 的 透明 度 也 有 影响 。 
4. 图 纸 上 的 油 汁 必须 均匀 ， 否则 晒 出 后 的 蓝图 上 即将 
产生 名 深 的 现象 。5. 用 作 为 油 汁 的 上 图 底 
成 份 多 的 亦 注意 ) 不 。 因 为 经 过 折 
后 ， 折 付 线 附 近 即 不 再 透明 。 

最 近 ， 我 们 发 现 一 种 新 的 上 油 方法 ， 即 用 一 个 桐 
油 一 中 煤油 混合 的 办 法 ， 这 种 油 不 需 加 热 也 不 需 慰 温 
即 可 直接 上 图 ， 透明 度 很 好 ， 也 能 够 永久 保存 是 一 种 


是 : 以 三 分 之 二 的 白 腹 与 三 分 之 一 的 菜油 混合 后 加 热 。 此 校 理想 的 方法 。 
化 ， 到 能 由 流动 后 即 可 均匀 地 在 图 或 
和 工 加 工 后 即 成 厚 手 。 
(东北 104 队 ) 


后 再 行 火 ， 


明 可 在 4 下 的 岩 


进 。 目 前 在 制作 中 对 滋 火 材料 的 比例 和 


等 向 未 过 的 分 析 与 


定 。( 东 北 112 勤 探 队 ) 
度 钢 管 改 制 硬 
金 


分 ， 然 后 根据 需要 的 规格 ， 重 钢 


工 ， 基 成 为 合金 鲍 头 。 使 用 效果 与 


有 什么 区 别 。 目 前 ， 又 运 去 50 公 厚 的 腹 
5 ， 准备 加 工 成 42 公 的 杆 。 

我 们 凡是 大 规格 的 套 管 和 ， 

都 可 以 加 工 成 小 规格 的 套 和 
(如 108 公 加 工 为 98 公 )。 现 在 正 
在 用 加 工 后 的 新 ， 以 便 使 用 
效果 。( 华 东 124 探 队 ， 王 世 稿 


用 废 矿 车 轴 改 制 厚 壁 接手 


作 内 径 为 65 公 的 子 个 


而 为 一 与 第 一 个 模子 相同 。 将 50 公 厚 的 ， 


后 放 在 第 一 个 模子 里 ， 用 
汽 ， 使 其 加 为 65 公 。 将 65 


委 的 料 放 在 第 二 个 模子 里 ， 精确 


车 工 手 。 大 构 4 个 采 
杆 手 可 制 成 ! 

04 动 探 队 ) 


上 的 一 个 主要 部 件 ， 所 受 校 
大 ， 多 次 修理 后 就 不 能 用 。 和 用 
套 加 厚 方 法 便 可 黎 长 使 用 期 限 。 加 工程 
序 是 ， 将 立 导管 外 光 ， 利 用 


锋 进行 烘 完 后 ， 再 进行 外 
光 。 

用 这 种 方法 修理 后 的 导管 仍 可 狂 入 
使 用 。 109 探 队 ) 


行 的 
这 
的 
文字 
准备 在 
的 地 
指 
化 
(在 准备 
报 
技术 性 

的 工作 
后 
， 
一 个 是 外 方 内 另 一 个 是 上 下 有 


战 生 理 


几 年 来 ， 纵 探 设 备 的 维护 工作 有 了 相当 的 改进 ， 
但 是 音 有 的 单位 仍 存 在 单纯 进 尺 ， 
维护 与 保养 的 情况 。 使 主要 受到 不 应 有 
的 过 或 坏 ， 机 械 事 故 很 多 ， 备 力 不 能 充 
分 发 控 ， 造 成 很 大 的 损失 。 

但 是 ， 也 有 很 多 铁 机 的 职工 是 十 分 二 腊 维护 保养 
工作 的 。 如 105 队 509 抠 机 、115 队 511 锥 机 等 由 于 枞 
护 保养 得 好 ， 3 年 多 没 发 生机 械 事 故 。 又 如 东北 南 
不 工区 ， 由 于 检修 人 员 与 现场 紧密 配合 ， 在 股 备 缺 
少 的 情况 下 ， 和 保证 了 设备 的 正常 和 运转。 其 他 如 华东 
124 队 04 机 、121 队 胡 永 新 机 138 队 12 分 
等 ， 对 设备 的 维护 保养 都 有 显 著 的 成 
一 定 的 经 验 。 这 些 经 验 对 于 保 坦 设备 正常 运转 、 延 其 
机 器 寿命 ,为 完成 和 超额 完成 勘探 任务 有 很 大 的 作用 。 
故 将 这 些 友 验 烷 合 介绍 如 下 ， 供 加 强 检修 工作 参考 。 

一 、 帮 常 不 断 地 向 职工 说 明 作 好 机 械 和 维护 的 重要 
意义 。 在 总 精工 作 时 应 把 机 械 的 条 护 工作 当 作 一 项 内 


容 。 发 生机 械 事故 时 ， 及 时 检查 和 分 析 原 因 ， 拟 出 预 ， 


措施 ， 事实 进行 育 ,使 全 体 职工 识 ,如 
果 机 械 不 发 生 故 障 , 可 进 时 间 , 为 
国家 节 资金 ， 从 而 从 思想 上 重视 护 工作 。 

二 、 加 强 机 班长 对 机 械 和 维护 工作 的 ， 坚 持 
行 机 械 蕉 护 制度 及 操作 规 穆 ， 作 到 明确 分 工 ， 专 人 负 
。 有 些 机 实行 3 人 小 牙 工 负责 制 ， 公 机 共 成 
6 个 小 


1. 内 : 由 3 个 班长 成 ， 负 责 掌 握 孔 内 情 


， 相交 流 防 止 心 和 预防 井 内 事故 的 验 。 

2 . 机 : 负责 厅 机 ， 并 负责 车 
的 检查 以 及 保安 工作 。 

3 .水 组 : 负责 护 水 清理 泥 测 定 泥 
。 

掌握 的 消耗 ， 清 理 冷却 水 ， 换 水 等 。 

5 .工具 材料 : 负责 工具 的 掌握 与 管理 。 

质量 录 负责 具 各 种 表 报 及 管理 工 
。 


有 些 机 则 在 每 班 中 实行 了 分 工 专 制 ， 
本 班 总 的 维护 工作 外 ， 掌握 降 机 和 和 
轴 箱 的 副 班 长 负责 水 泵 及 柴油 机 的 护 保养 
作 ; 第 一 助手 负责 工具 、 管 材 的 检查 和 清理 以 及 准 各 
工作 ;第 二 助手 负责 洗 剧 机 械 ， 清 理 循环 条 坟 及 场 内 
外 消 卫生 工作 。 

作 好 三 、 两 工 作 。 三 是: 

1. 勤 检查 : 在 运转 过 程 中 ， 作 到 条 致 的 检查 , 如 

轴承 温度 是 否 过 高 ， 各 部 螺 紧 情 况 ， 却 水 
紧 。 
. 勤 清 理 ， 每 异 降 一 次 具 就 清洗 一 次 和 水 
， 使 泥 、 应 等 不 致 各 部 机 械 轴承 内 ， 
磨损 。 平时 也 应 常 注意 ， 保 持 设备 和 场地 
。 工 具 要 整齐 ， 常 清理 循环 沉 
排水 等 )。 

3 . 勤 : 保持 各 得 到 的 滑 同时 注 

两 是 : 

查 ， 以 保证 机 械 在 最 大 负荷 及 葵 进 的 情况 下 ， 也 能 不 
动 地 正常 进 。 

2 .操作 : 适当 地 党 所 械 的 负荷 量 ， 例 如 ， 
进 到 170 公 尺 时 ， 器 来 减少 立轴 导管 
磨损 深 到 340 公 尺 时 , 即 换 双 减少 升降 负 
提升 后 立即 停车 。 如 孔 内 发 生 有 挤 现 
时 ， 据 机 械 量 进 行 上 下 动 处 理 ， 不 使 
械 最 大 负荷。 时 必须 停车 进 行 。 升 

时 ， 不 猛 拉 猛 下 、 猛 利 车 。 开 时 必须 竺 
起 动 运转 正常 后 行 进 

此 四， 注意 柴油 机 的 排 气 。 在 
1 块 围巾 立 土 部 ， 以 泥 入 立 箱 内 
提 时 ， 用 升降 机 部 分 ， 以 防止 入 机 
内 部 或 蜗 下 。 对 水 的 方面 ， 作 好 了 


防 气 ， 台 标 准 的 工作 。 用 
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。 自 东 北 煤 田 第 二 地 质 勘 探 局 104 队 耿 孝 金 错 探 小 
使 用 螺旋 肋骨 及 其 他 先进 经 验 创 月 氏 新 
记录 后 ， 引 起 了 各 勘探 队 的 普 过 重 枫 。138、143 和 
115 队 都 派 了 技术 人 员 去 104 队 与 学 使 用 
肋骨 头 的 验 ， 他 回 队 后 分 焊 了 螺旋 肋 ' 
头 ， 进行 了 工 个 多 月 的 试验 ， 效 果 很 好 。 现 将 138、 
148 和 115 队 试 用 千 果 整 理 介 直 如 下 。 

， 螺旋 助 骨 头 的 使 用 范围 : 验 ， 这 种 头 
在 5 以 下 的 岩石 特别 是 带 有 性 的 中 


时 ， 效 率 最 高 。 
所 用 锁 头 的 规格 如 表 1 。 
表 1 

结 头 规格 ( 公 厘 ) | 91 | 内 、 外 出 刃 ( 公 厘 ) 1.5 
数量 ( 块 ) 5 公 ) 5 一 4 
有 ( 公 ) “5x$.5X 50| 合金 “| 
硬 锅 合金 规格 ( 公 厘 )| 5x5x10 | 水 口 数量 6 个 


便 会 金 出 的 大 小 是 根据 所 石 的 性 质 确定 的 。 


操作 方法 : 根据 岩石 性 质 合 理 地 选择 各 种 不 同 的 
名 头 ， 团 然 是 提高 效率 的 重要 因素 之 一 ， 但 如 果 技 术 
操作 不 当 ， 辣 样 会 影响 效率 的 提高 。 

1. 底 压力 : 在 5 下 的 岩石 中 进 时 ， 力 
不 宜 过 大 或 过 小 ， 据 他 们 武 验 的 精 果 ， 以 400- 一 5600 公 
斤 较 为 合适 。138 队 最 大 加 到 800 公 斤 ，148 队 乱 度 
压力 加 到 960 一 1200 公斤 。 

2. 转 : 下 至 孔 底 时 应 采用 ， 然 后 逐 
改 用 中 、 快 速 。 

3 .排水 量 因为 在 中 用 螺旋 头 进 
时 进 尺 很 快 ， 产 生 的 岩 粉 也 很 多 ， 所 以 必须 肥 用 校 大 
的 排水 量 。115 队 在 页 中 进 时 条 了 150 从 /分 
的 排水 量 ，148 队 条 用 了 80 一 100 公升 /分 的 排水 量 。 
在 软 且 带 有 粘性 的 岩石 中 时 ， 所 用 泥 粘 以 18 


一 19 秒 为 最 合适 ， 粘 度 太 大 反而 会 影响 进 尺 。 


”试用 后 的 效果 : 使 用 后 都 显著 地 提高 了 织 进 效 
率 ;) 如 : 115 队 在 页 崇 中 试用 后 小 班 进 尺 达 31.35 公 
尺 ， 日 进 尺 达 82.72 公 尺 (过 去 日 进 尺 仅 为 26 一 29 公 
尺 )。138 队 试 用 后 ， 晶 位 小 时 进 尺 由 0.72 公 尺 提高 
到 3.42 公 尺 ， 效 率 最 高 达到 6.8 公 尺 。 具 体 情 况 关 
看 才 3 。 


号 | | 平均 小 时 尽 ( 公 尺 ) 效率 ( ) 

450 | .4 砂 2.7 5。75 

2407 105 200 公 尺 2.44 5.4 
“205 110 240 公 尺 5 页 .51 
12 500 公 尺 “| 真 和 3.5 
128 ”| 200 公 尺 4 砂 页 3 4.65 
队 4 一 5 5.42 4.75 


用 局 提高 了 5 如 在 5 沙 进 时 单位 小 时 进 尺 为 3.94 尺 ， 在 4 的 
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用 台 


15 队 试 验 效 对比 3 
名 称 胁 《 公 /小 时 ) | 硬 合 公 尺 小 时 ) ( 公 尺 ) 深 
砂 质 页 兰 8 一 9 2 一 5 5 一 6 60 一 150 村 
中 砂岩 4-5 2 2 一 5 
纵 进 ， 单 位 小 时 进 尺 达到 9.3 公 尺 ， 在 4 一 5 圾 的 砂 化 而 更 换 不 同形 式 的 饶 头 。 


页 平均 单位 小 时 进 尺 为 6.45 公 尺 。 进 效 . 


计算 提高 了 左右 。 

由 于 使 用 螺旋 扩大 了 管 与 孔 辟 的 
， 因 而 避免 或 了 内 的 挤 具 事故 。 成 本 上 
也 有 些 降 低 。 总 起 来 看 ， 使 用 螺旋 肋骨 氏 头 友 济 和 技 
术士 都 症 有 很 大 收效 的 ， 佳 得 推广 使 用 。 

使 用 蝶 旋 肋 肯 饮 头 时 ， 应 注意 如 下 事项 : 


1. 必 须 严 格 注意 织 头 的 直径 ， 以 便 根 据 岩层 的 变 “ 


2. 使 用 螺旋 肋骨 头 时 ， 应 使 用 不 短 于 9 的 

岩心 答 以 防止 。_ 

3. 最 好 与 配合 使 用 。 

4. 在 氏 进 过 程 中 ， 如 孔 内 无 特殊 情况 ， 严 禁 上 下 

5. 肋 肖 片 的 厚度 应 保持 一 致 ， 以 使 孔径 保持 均 

刘 昌 整 理 ) 


一 ~ ~ 


煤 器 是 作为 在 一 般若 孔 和 取样 孔 内 采取 
大 量 煤 样 之 用 ， 亦 可 作为 采取 打 丢 煤层 的 煤 样 之 用 。 

径 92 公 正常 内 ， 煤层 为 1 公 
尺 时 ， 利 用 煤 样 采取 器 可 获得 20 公斤 的 煤 样 。 


煤 样 系 取 器 的 构造 


煤 样 洒 取 路 (参看 图 1 ) 的 外 这 ( 11 ) 内 的 轴 ( 10 ) 
上 安 有 了 两 个 凸 形 副 刀 ( 8 )， 在 全 套 煤 样 杀 取 器 内 一 般 
安 有 3 对 长 不 同 的 刮刀 ， 用 这 种 刀 在 煤层 中 
3 次 ， 和 孔径 可 达到 300 公 弗 。 在 副 丸 切 创 部 分 的 上 部 
及 下 部 都 让 一 排 合 金 (9 )。 外 的 上 部 用 速 
有 水 压 简 ( 2 )， 水 简 上 有 两 个 流水 孔 ， 当 完 


强 开 ， 则 流出 。 水 简 内 活塞 (6 ) 上 


有 了 个 于 7 利用 的 作用 可 使 处 工作 


状态 。 煤 样 取 器 是 用 接头 (1 ) 在 上 
的 。 12 ) 在 外 的 底部 ， 取 样 简 ( 13 ) 因 定 
在 连接 棍 的 末端 。 取 样 简 的 末端 为 一 纵 形 体 (14)， 


形 体 的 作 用 是 使 样 采取 能 顺利 地 下 人 


煤 取 器 的 工作 原理 


图 2 ， 当 煤层 刚 一 时 y 应 立即 进行 煤 
取 工作 。 如 孔 都 处 于 进 中 ， 在 之 
后 ， 煤层 可 能 受到 强烈 的 冲 蚀 ， 这 样 就 会 使 煤 样 条 取 
器 的 副 刀 显得 很 短 了 。 

在 使 用 煤 样 余 取 器 条 取 煤 样 之 前 ， 如 果 氏 孔 的 技 


术 情况 时 ， 应 仔 用 清水 冲洗 。 如 孔 不 


基 坚 用 清水 孔 会 使 复杂 化 时 ， 当 用 
度 为 18 一 20 秒 (采用 crre-5 型 黏度 计 ) 的 泥 或 煤 


剂 冲洗 。 冲 孔 之 后 ， 刀 状态 之 煤 


器 放 至 孔 内 煤 处 ， 或 在 高 于 板 8 一 1 


一 一 


一 
公分 处 
在 
用 三 
大 气压 
(- 
四 
和 和 


1 式 煤 样 条 
1 一 刁 径 接头 3 2 一 水 压 
简 ;5 一 6 角 4 一 
; 5 一 皮 一 活塞 
” 7 一 销 子 ; 8 一 ; 
9 一 钢 ; 10 一 
;15 一 取样 ; 14 一 
雏形 体 。 
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公分 处 。 为 防止 刊 刀 在 下 降 时 开 ， 可 用 
在 祥 器 下 到 要 的 深 之 后 ， 开 动 水 

## 三 通关 使 水 力 的 压力 保持 在 10 一 15 个 
大 气压 以 内 。 此 时 国人 简 内 所 造成 的 流体 压力 使 活塞 向 
下 移动 , 销 子 ? 就 将 压力 传 到 凸 形 刮 刀 的 辟 端 上 , 两 个 
就 向 孔 开 。 最 应 使 用 的 第 一 速 开 
,使 刀 煤层 顶板 并 能 完 张 开 。 水 


上 的 压力 
刀 已 完全 张 开 ， 
压力 则 地 下 
降 。 因 向 下 
移动 至 水 压 简 底 
部 时 ， 神 洗 液 即 
个 水 孔 排 
出 。 然 后 ， 不 停 
地 旋转 并 进 
行 冲洗 ， 使 各 
头 上 的 压力 达到 
300 一 350 公 斤 ， 
切 穿 煤层 为 止 。 
通常 在 煤层 底板 
的 岩石 里 进行 
进 时 ， 其 较 
进 煤层 时 低 得 
参 


在 切 过 煤层 底板 之 后 ， 15 一 20 分 煤 
杀 取 器 提 到 地 面 。 如 取 上 之 煤 样 仍 满足 不 了 煤 质 分 析 
的 需要 时 ， 应 当 用 另 一 尺寸 校 大 的 刊 刀 按 上 述 方法 重 
新 采取 煤 样 。 
所 取出 之 煤 样 ， 可 大 至 确定 出 的 构 
造 ， 因 煤 在 取样 时 是 按 相 反 的 区 序 落 大 取样 简 内 的 ， 
即 煤层 顶板 煤 样 是 在 取样 简 的 底部 ， 而 底板 煤 样 是 在 
上 部 。 
取 上 来 的 煤 及 煤 均 需 用 清水 冲洗 。 
(地 质 勘 探 总 局 专家 工作 室 剖 ) 
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标准 的 泥 建 立 泥 “三 关 ” 的 制度 ， 即 在 
这 一次 ， 从 返 出 的 泥 过 一 次 使 泥 
持 在 496 以 下 


五 、 机 与 检修 人 员 配合 ， 作 到 检修 
备 。 为 了 不 致 就 机 的 进 时 间 ， 检 修 人 员 应 
氏 ， 必 要 时 可 在 现场 住宿 ， 以 便利 用 上 完 


深 
. 或 稳定 水 位 等 时 间 进 行 修 型 ， 尽 量 和 影 
响 进 时 间 


进 

六 利 用 各 种 会 常 检查 和 总 护 保养 工作 
中 的 优 臣 点 ， 如 班 前 会 、 班 后 会 、 纵 务 会 等 ， 及 时 条 
取 措 施 ， 解 决 存在 的 使 探 备 的 稚 保养 工 
作 ， 能 在 中 全 面 开 。 


一 


9 
图 煤 样 条 工作 示意 图 
上 
取 
人 分 于 交接 制 度 。 交接 班 时 ， 上 一 班 
网 下 一 接班 人 一 一 交待 清楚 种 
和 全 次 ， 以 便 使 接班 人 能 机 械 运 能 


今年 由 于 煤炭 工业 基本 建设 计划 的 变动 ， 施 工 部 
门 要 发 生 很 大 的 窒 工 现象 。 双 部 解决 目前 施工 部 请 的 
问题 是 有 困难 的 ， 但 决 不 能 根本 法 解决 ， 
只 要 我 们 主动 些 ， 多 想 些 办 法 ， 至 少 是 可 以 减少 窗 工 
数量 的 。 可 是 有 些 单 位 只 看 到 消极 的 一 面 ， 他 们 屡 为 
解决 工 问题 共有 两 路 : 或 者 是 由 部 把 工 的 力量 


平衡 输 生 产 、 或 者 是 国家 支 栓 窒 工 费 。 因 而 自己 不 积 ， 


想 办 法 ， 而 是 在 那里 等 待 上 去 解 决 问题 有些 
香 位 一 一 特别 是 一 些 基 层 的 蚀 导 干部 不 从 国家 整体 利 
从 发， 明知 有 工 ， 但 把 人 测 走 了 而 不 承认 显 
然 这 些 想 法 是 不 利于 解决 徐工 问题 的 。 因 此 ， 为 了 把 
已 不 可 避免 的 工 减 少 到 最 小 限 首 先 就 要 正 
以 及 人 多 好 办 事 打 的 思想 。 

解决 题 应 部 的 指示 ， 以 “保存 力量 
决 帘 工 "为 原则 。 其 所 以 要强 翻 保存 施工 力 量 ， 是 因 
为 从 煤 改 工业 的 发 展 来 看 ， 根 据 增产 的 亚 求 , 在 1958 
年 以 后 每 年 十 对 新 矿井 ， 如 果 只 到 
工 情况 严重 ， 轻 意 地 处 理 窟 工人 员 ， 不 能 保存 施工 力 
量 ， 那 就 将 无 力 担负 起 1958 年 以 后 的 煤矿 建设 任务 。 
因此 不 把 解决 当前 的 问题 和 工业 的 长 发 展 
计划 和 车 合 起 来 ， 就 会 犯错 诬 。 当 然 不 积极 地 去 想 办 法 
窗 工 数量 ， 而 企图 依 支 栓 费 用 来 
保存 力量 的 想法 也 是 完全 铺 误 的 。 

根据 这 一 总 的 原则 ， 解 决 目 前 的 窒 工 问题 ， 可 有 
以 的 一 此 

一 、 在 内 包 施 工 音 位 进行 平衡 

各 工 先进 行 工程 的 摸底 排队 ， 挖掘 ， 
尽量 把 工程 排 在 第 一 竹 度 ， 人 等 取 第 一 季 少 帘 工 或 者 不 
寅 工 。 大 局 基建 局 采取 这 种 做 法 以 后 ， 第 一 季度 矿 建 
工程 估 年 工作 量 的 不 仅 少 了 第 二 


， 同 时 有 了 一 个 时 间 来 研究 
的 办 法 。 四 月 份 以 后 ， 王 建 工程 将 大 量 开工 ， 就 叹 国 
把 矿 建 工 程 的 普 工 ， 如 果 矿 建 严重 , 也 


， 可 把 技工 出 去 技工 干 普 工 活 要 补 


但 总 比 坐 吃 好 。 
二 、 到 临时 工人 可 按 合 手 入 
全 国 煤矿 建筑 安装 工人 中 国定 工具 50%6 左 

说明 有 很 多 临时 工 是 可 以 解 候 的 ， 今 后 有 些 工程 需 & 因 

临时 工时 ， 可 以 用 固定 的 普 工 或 技工 代 赫 。 

在 解 俱 临 时 工时 ， 要 正确 的 解决 国家 利 从 和 个 

人 利 答 的 关系 。 不 进行 政治 思想 工作 ， 不 分 析 具 体 全 

况 ， 对 临时 工 取 简 生硬 一 律 解 作法 是 不 

的 ; 但 不 顾 国 家 利 ， 打 到 期 不 解 ， 也 

不 对 的 。 对 于 1955 年 以 前 矿 建 方面 的 长 期 临时 卫 

才 过 政府 直接 安置 的 复员 军人 ， 以 及 个 别 无 家 可 则 ， 

生活 困难 的 临时 工 不 应 解 估 ， 但 也 不 能 转 为 长 期 

人 ， 可 和 合同 。 对 一 般 的 ， 只 要 合 

期 ， 则 应 一 律 角 候 ， 知 则 工程 任务 少 ， 工 人 太 多 ， 好 

会 国 家 造成 。 

在 解 时 工时 ， 严格 按 合同 手 办 理 ， 解 

前 要 进行 政治 思想 工作 ,耐心 地 向 他 们 反复 汪清 道 ， 

在 搞 通 思想 的 基础 上 ， 欢 运 他 们 愉快 地 回 家 生产 , 这 


是 一 件 艰苦 糊 致 的 工作 ， 也 是 必须 做 好 的 一 项 工作 


否则 将 会 输 党 和 国家 在 政治 上 造成 不 良 的 影响 。 
三 、 合 理 地 使 用 1957 年 国家 资金 
目前 有 些 在 资金 使 用 上 还 是 值得 研究 的 。 
如 有 些 单 位 ， 用 在 购置 设备 上 的 均 金 的 比重 很 大 ,站 
用 在 施工 上 的 均 金 的 比重 却 很 小 。 应 当 估计 到 某 2 
备 不 能 到 的 可 能 存在 的 ， 如果 备 买 上 
程 也 不 能 ， 这 就 会 两 头 落实 。 因 此 位 


此 4 
些 ， 
务 ， 
的 
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体 情况 求 有 关 机 关 ， 在 可 能 条 件 下 ， 适 
当 增加 施工 投资 ， 如 施工 业 堆 大 ， 窗 工 自然 会 减少 。 
四 、 生 产 单 位 与 内 包 施 工 单位 平衡 
从 来 看 方面 并 不 缺 人 ， 但 个 别 生产 矿 
渤 是 有 决 人 的 现象 这 样 就 有 了 平衡 的 条 件 。 即 使 有 
此 生产 重信 不 缺 人 ， 得 如 能 把 任务 在 第 一 季度 多 排 一 
此 ， 也 就 需要 人 了 。 过 去 ) 有 不 少 的 生产 矿 完 不 成 任 
国 %， 主 要 原因 之 二 是 准 每 不 出 回 杀 工作 面 ， 如 果 借 疆 
的 进 队 多 开 几 个 回采 工作 面 ， 则 有 利于 
国光 成 生产 任务 ， 又 能 部 分 解决 施工 单位 的 宿 工 问 题 。 
因此 各 施工 应 积极 主动 地 与 生产 联系 ， 取 
这 一 不 办 法 。 
五 ， 外 部 工程 
当 施工 力量 不 能 在 内 部 平衡 解决 
积极 地 ， 主 动 地 外 包 一 些 工程 ， 虽 然 有 
工程 分 ， 也 要 想法 承包 下 来 ， 这 总 比 坐 着 吃 
办 洛 工 费 要 强 。 应 该 把 承包 外 部 工程 看 成 是 我 们 自己 的 
责任， 在 具体 解决 承包 的 一 些 问题 时 ， 要 以 积极 的 态 
因此 协商 解决 ， 不 要 提出 过 高 要 求 。 但 要 注意 所 承包 的 
工程 不 能 把 力量 长 期 放 进 去 ， 否 则 会 影响 将 来 新 
井 建设 任务 的 完成 。 
大、 向 技术 学 校 量 
动 只 机 电 徒 工 和 技术 水 平 较 低 的 青年 机 电工 人 ， 
及 具有 初中 文化 程度 的 青年 干部 投考 煤炭 工业 部 所 
办 的 中 等 专业 技术 学 校 和 技工 学 校 去 学 剩 ， 这 样 也 能 
机 电 徒 工 干部 的 了 
七 、 超 楼 四 班 作业 
如 上 述 办 法 还 不 能 解决 窟 工 问题 时 ， 在 不 得 已 的 
下 可 起 四 班 制 ， 三 班 作业 一 班 学 定 员 定额 
不 变 , 在 工资 支付 上 可 以 加 大 施工 和 预算 来 解决 。 
对 于 有 足够 的 工作 量 的 一 些 加 工 修理 厂 ， 要 由 一 
珊 制 改 为 两 班 制 或 三 班 制 ; 大 局 机 电 安 装 公 司 加 工 修 
晶 厂 改 三 班 后 ， 就 可 使 80 个 人 不 窗 工 。 
从 历年 建 井 工程 施工 情况 来 看 ， 由 于 计划 变动 频 
， 劳动 不 合理 各 项 工程 的 不 好 ， 各 个 施 
了 阶段 需要 的 人 数 不 能 笠 街 等 原因 ， 也 造成 了 很 多 窒 


取 措 施 ， 工人 数 的 同时 ， 还 要 注意 改善 劳动 
不 能 这 一 常 性 的 工作 。 


Ts 因此 在 今年 总 的 窒 工 的 情况 下 ， 我 们 在 积极 地 条 


腿 、 刘 南 


在 平 进 中 ， 由 于 工人 技术 不 不 能 正确 
的 炮 眼 方向 、 及 起 程序 等 原因 ， 
生前 于 事故 。 自 推广 大 直径 爆破 及 大 断面 一 


” 次 成 等 验 以 后 ， 个 子 的 事故 更 随 之 大 大 


加 ， 严 重 的 影响 据 速 这 现 有 的 管理 
方法 ， 已 能 完全 适应 于 新 的 进 技术 ; 同时 ， 
倒 棚 子 事故 的 接连 发 生 ， 对 工人 的 劳动 热情 也 有 很 大 
的 影响 ， 特 别 是 在 倒 棚 架 数 很 多 ， 空 项 较 大 的 情况 
下 ， 扶 起 倒 更 危 险 。 我 局 云 城 同 志 使 用 
金属 护 以 后 ， 年 来 在 李 1 正 石门 
《断面 为 11 平方 公 尺 )， 3 号 竖井 南 石 门 (断面 13 平 
方 公 尺 ) 等 岩石 埠 道 进 过 ， 这 一 措施 
是 能 有 效 地 减 少 乎 埠 据 进 中 的 崩 倒 棚子 的 事故 。 现 简 
一 、 金属 护 构造 

如 柱 是 用 18 公斤/ 公 尺 的 钢 成 ， 其 长 
根 据 道 的 可 与 底板 成 40 一 50? 的 角 为 
宜 ， 例 如 : 在 高 2.2 一 2.6 公 尺 的 岩 埠 中 ， 返 柱 可 定 
为 4 尺 。 在 使 用 中 可 以 木 量 节 。 局 铁 
成 40--50?” 的 角 焊接。 网 接 45 一 50 的 
面 。 

如 2 局 铁 长 1 尺 , 厚 12 公 100 公 。 其 一 
取 长 0.2 公 尺 , 弧 形 。 径 频 稍 大 于 
直径 ， 以 便 安 放 时 局 部 分 能 恰好 与 
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图 2 

横 返 可 用 长 0.6 一 0.65 公 尺 的 三 角 铁 或 8 公斤 / 
公 尺 的 小 成 。 一 端 与 局 铁 焊 接 ， 另 一 
45 一 50? 的 面 ， 与 网 焊接 ( 见 1 )。 

二 、 使 用 方法 及 注意 事项 

根据 我 们 的 , 在 11 一 13 平方 公 尺 面 的 兰 
埠 ， 如 工作 面 附 近 连 有 5 一 6 架 安 上 护 
， 则 可 以 的 事故 ， 但 须 按 下 列 法 
使 用 ， 以 保证 质量 : 

1, 护 器 应 安放 在 柱 交接 处 (如 3ea)， 切 

2 . 护 棚 器 的 局 铁 弧 形 都 分 与 顶板 接触 处 ， 应 用 木 
， 打 方向 须 工作 面 的 前 进 方向 ， 以 
便 移 动 护 器 时 容易 退 模 (如 4 )》 

3. 在 与 底板 接触 处 ， 须 风 一 小 深 
应 不 浅 于 150 公 ， 时 须 在 打 一 木 
以 加 强 其 ( 4 

4. 到 梯形 木 棚子 中 ， 常 有 、 直径 不 一 ， 
接合 不 乎 及 部 分 棚 鹏 弯曲 等 现象 ， 因 此 欲 使 护 棚 器 的 
局 铁 能 财 好 与 柱 梁 接 箱 处 完 至 吻合 ， 事 灾 上 不 大 可 


能 ， 为 此 ， 用 木 模 加 以 节 ， 以 增加 其 接触 面 ， 
强 护 器 的 作用 (如 

5. 护 安 好 后 ， 应 在 前 后 底板 打上 
木板 以 保持 柱 位 于 垂直 面 内 ; 

6. 移 动 护 棚 器 时 ， 应 由 焉 名 六 级 工 辅 以 1 名 或 2 
名 四 来 担任 先 然 后 2 人 (或 3 人 ) 一 
用 力 折 起， 安放 于 新 的 位 证 。 严 禁 由 一 人 移动 。 

、 使 用 效果 

据 我 们 ， 用 护 器 以 前 ， 李 1 号 
正 石门 在 四 月 份 就 棚子 112 架 ; 3 号 井 南 石 
在 八 月 份 70 架 。 使 用 护 器 以 后 ， 五 月 
李 1 井 正 石门 仅 2 架 ， 且 均 系 棚 折断 所 致 ， 
故 较 前 了 98.496; 3 号 井 南 石门 在 十 月 份 
子 2 架 ( 检查 是 由 于 支 护 不 良 即 未 打 木 ， 时 
又 未 柱 放 在 上 所 致 )， 事 故 较 前 
了 93.696。 骨 倒 棚子 事故 对 埠 道 快速 掘进 影响 是 巨大 
的 ， 按 我 们 的 烃 验 ， 倒 棚 一 架 ， 通 常 要 化 5 个 工时 才 
能 扶 起 。 如 以 1 号 正 石门 四 月 份 112 
计算 ， 就 需要 560 个 工时 才能 扶 起 ， 落 每 班 平 均 出 勤 
9 人 ， 则 一 个 月 就 要 浪费 构 8 个 小 班 去 扶 架 倒 棚 ， 所 
以 这 一 影响 是 相当 严重 的 。 还 须 指出 , 这 是 指 在 月 个 棚 
子 后 不 置顶 、 不 片 帮 的 良好 条 件 下 进行 恢复 ， 如 果 一 
次 多 ， 发 生 石松 动 或 冒 顶 片 帮 等 现象 
则 扶 架 倒 棚 的 时 间 更 要 增多 ， 而 且 很 不 安全 。 以 下 列 
事实 来 这 一 问题 : 李 1 石门 计划 月 进 中 
公 尺 ， 千 果 只 完成 原 计 划 的 81.896; 五 月 份 计划 月 
进 115 公 尺 ， 完成 了 计 划 的 104965，3 号 南 
门 据 进 在 七 月 份 仅 完 成 计划 的 174.296， 在 十 月 份 就 史 
成 了 计划 的 18896。 这 除去 其 他 有 利 因 到 外 ， 使 用 护 
栅 器 是 起 了 一 定 的 积 标 作 用 的 。 

使 用 护 棚 器 以 后 能 减少 次 数 ， 短 放炮 时 
间 ， 从 而 也 可 提高 据 进 速 度 。 如 在 未 使 用 护 棚 器 以 
前 ， 在 工 号 井 正 石门 掘进 中 每 循环 平均 分 5 次 放炮 ， 
放炮 总 需 时 间 在 150 分 上 ， 使 用 护 器 以 后 ， 
均 分 放炮， 放炮 总 时 间 是 120 分 右 。 3 
南 石 门 放炮 区 由 来 5 8 次， 放炮 时 间 由 
原来 的 150 分 少 到 90 分 左 ， 短 了 

工作 面 使 用 护 器 以 后 ， 子 的 事故 是 完 


以 消除 ， 但 折 偶然 现象 是 依然 存在 的 。 


就 是 说 ， 在 使 用 护 器 时 ， 对 炮 方向 、 量 等 
仍 需 答 予 应 有 的 重视 。 
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通化 建 工程 


一 、 三 台 机 前 后 的 情况 


工作 是 简 进 中 最 策 重 而 估 时 间 最 长 
的 -- 道 工序 ,一 般 约 估 一 人 循环 作业 时 间 的 65 一 7090 。 
子 副 井 井 简 净 直径 为 6.0 公 尺 ， 为 7.0 公 
及 公 尺 。 简 所 穿 过 的 岩层 兵 硬度 
为 4 一 56， 页 岩 估 的 ,砂岩 估 全 部 109g。 
为 每 小 时 立方 尺 ， 因 此 未 设 
泉水 没 备 ， 并 下 水 是 随 研 石 提 出 。 提 异 最 大 距离 为 


2 是 使 用 300 电动 绞车 人 )、20 方 


R 的 大 桶 。 混合 工作 队 行 作业 ， 每 三 


个 正规 ， 小 班 进 1 一 公 尺 。 每 小 “ 


量 为 40 一 4 。 井 简 原配 备 苏联 56d- 
] 机 二 。 每 台 抓 机 理论 量 8 立方 
时 使 用 ， 每 小 时 平均 装 岩 12 立方 公 
进 至 60 公 尺 时 ， 根 据 平均 进度 每 1 
出厂 量 的 为 体 69.5 公 尺 计算 ， 使 用 两 台 
抓 ， 时 间 会 延长 到 5 小 时 以 上 ， 时 间 过 
其 严重 地 影响 所 进 速度 ， 以 致 不 能 保证 每 小 班 正规 
实现 。 同 时 ， 二 机 在 每 估 面 
.25 ， 苏联 斯 矿区 的 直 径 为 5.5 
公信 的 井 简 中 便 使 用 过 三 台 抓 岩 机 ， 每 台 抓 关机 仅 佑 
。 过 大 ， 会 产 生 下 列 问 
7. 抓 机 一 大 ,增加 了 每 运 时间。2 .增加 
了 其 出 机 司机 及 其 助手 的 劳动 强度 。3. 由 于 抓 兰 时 摆 
， 加 了 不 安全 因素 。4. 由 于 党 
到 等 待 品 ， 提 效率 不 能 充分 发 如 其 
有 一 台 抓 机 故障 ， 则 间 更 延 长 ， 严 
施工 。6. 不 能 满足 正规 和 出 的 
了 解决 以 上 困难 ， 有 关 人 员 进 行 后 ， 
决定 使 用 三 。 

折 在 科 成 等 三 角形 ， 使 
高 为 20_40 公 尺 不 等 。 当 第 一 抓 机 
和 台 抓 机 提 ， 而 第 三 抓 机 正在 

其 第 一 第 二 抓 机 负 责 抓 


子 ,每 台 抓 着 机 配备 正副 司机 及 助 平 各 一 名 。 当 装 岩 时 
去 而 露出 一 部 分 实 底 以 后 ， 第 三 抓 兰 机 
停止 工作 ， 而 使 用 二 开 始 打眼 ， 三 人 用 与 
进行 清 底 工作 ;另外 抓 机 则 改变 装 岩 路 
当 工 底 清 理 好 三 分 之 二 以 上 时 ， 第 二 育 抓 岩 机 也 停止 
装 岩 ， 仅 由 第 一 人 台 抓 兰 机 清理 所 有 工作 面 ， 清 理 完 时 


后 ， 眼 即 打 完 企 数 以 上 ， 然 后 即 双 而 开始 打眼 。 


1. 使 用 三 右 抓 岩 机 前 ， 基 层 干部 及 部 分 技术 人 蓝 
思想 上 有 顾 虚 ， 怕 容易 发 生 人 身 事 故 。 实 践 证 明 ， 使 
用 三 机 不 但 发 生 人 身 事故 ， 而 且 由 于 抓 
机 探 幅 减 小 ， 安 双 上 更 有 保障 。 

2. 过 去 使 用 二 岩 机 时 ， 出 时 间 延 到 5 个 
多 小 时 以 上 而 采用 三 以 后 ， 装 时 间 为 
四 个 侍 小 时 ( 理 葵 时 关 应 为 三 小 时 )， 基本 上 保证 了 小 
班 正规 循环 。 由 于 抓 兰 机 司机 都 是 新 二 养 的 ， 拘 作 不 
因 此 延 其 岩 时 间 ， 在 装 发 生 过 抓 
机 互相 及 落 于 桶 外 的 现象 噬 低 了 效 
则 ， 时 间 还 可 大 大 沽 。 


三 、 存 在 问题 和 改进 高 见 


1. 我 们 所 使 用 的 是 旧 ， 合 不 抓 
时 100 公 下 碎 石 容易 ， 大 大 降低 了 岩 效率 。 

2. 加 大 叶片 。 现 抓 机 四 片 叶片 抓 为 0.1 
立方 公 尺 1/ 次， 如 稍微 加 大 ， 可 增 每 次 
量 。 

3. 截 短 把 手 。 在 直径 6 公 尺 中 使 用 三 抓 
机 基本 上 是 成 功 的 ， 但 在 抓 岩 机 词 机 不 数 杯 的 情况 
下 ， 为 相 碰撞 、 互 相 影 响 操 见 ， 可 将 抓 
机 把 手 适 当 截 短 ， 这 样 虽然 在 操 继 上 会 增加 一 部 分 休 
力 劳动 ， 但 更 可 保证 安全 和 提高 装 岩 效 率 。 

4, 加 大 风 压 ， 我 处 由 于 几 压 不 足 ， 在 操作 中 常 发 


面 ， 加 
\) 一 齐 
1 号 
五 月 
， 事 
二 、 使 用 三 台 抓 岩 机 的 效果 
出 
果 一 
， 
下 列 
进 中 
计划 月 
石 
分 就 完 
炮 时 
以 
， 
寺 由 
完全 


生气 力 起 乔 器 提 不 上 ， 司 机 须 用 手 帮助 向 上 推 ， 以 至 
大 大 降低 装 岩 效率 ， 夫 加 劳动 强度 。 因 此 井下 必须 保 


“煤炭 工业 ”1956 年 24 期 
了 荣 同志 关于 推广 公 尺 
为 什么 推 不 广 推 了 不 能 的 


图 2 
持 6 公 斤 / 方 公分 以 上 的 压 ， 才 能 底 发 
机 速度 。 


徐 


验 的 情况 ， 提 出 个 人 的 看 法 ， 供 大 
家 参考 。 

正题 以 前 ， 有 必要 
单 地 介 下 局 推广 "一 公 


循环 作业 的 思想 和 作风 ， 乐 煤 纲 
技术 和 管理 工作 都 得 到 很 大 的 提 
高 ， 的 生产 面 有 改观 。 但 
是 ， 由 于 在 推广 过 程 中 有 许多 具 人 


一 个 探 的 。 我 想 的 基本 情况 。 很 好 地 解决 ， 收 效 还 是 
合 新 矿 务 局 推广 "一 公 尺 在 "一 公 "经验 的 同 显著 的 。 

表 1 时 ， 皇 新 局 从 从 帮工 及 胡 2 可 以 看 出 ， 插 

推广 估 参加 的 1954 年 下 年 的 速度 是 很 快 的 。 1955 年 推广 

段 数 段 数 | 段 数 加 以 推广 ， 截 推 。 从 达到 一 类 标准 的 数 此 

1955 年 55.2 |，21 6 | 至 1956 年 底 较 ， 长 的 速 也 是 很 快 的 ，198 

195t 年 第 -- | 100 | ?7 | 6 | 20 有 的 采 都 第 2 为 总 数 的 21.790， 

验 。 各 已 ”评比 比 1955 年 增加 了 12 个 

手 : 一 类 推广 的 好 ， 二 类 从 可 ， 三 类 不 好 。 普通 精 立 了 正规 ”得 达 到 一 类 标准 的 只 增加 3 个 ,者 

1956 年 度 1 月 | ?月 | 5 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 二 8 月 十 9 月 由 40 11 月 | 1 月 

完成 产量 计划 数 估 数 50 |50.8| 50 | 56.5 156.5 | 535.3 148.51 和 55 | 6.7 

完成 循环 计划 估 总 段 数 | 40.7 | 36.7 | 50.5 | 55.5 | |5238 
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了 如果 分 月 检查 一 下 各 
和 人 侈 1956 年 完成 月 计划 的 情况 就 
更 不 能 满意 了 ， 常 只 有 4096 
上 的 成 产量 或 循环 计划 。 
一个 能 月 地 完成 计 
由 于 许多 条 煤 完 不 成 计 
因而 回 条 总 产量 1955 年 只 
法 到 计划 的 89.996，1956 年 达 到 
以 上 情况 明 一 公 尺 " 
在 新 局 是 面 学 习 了 ， 还 不 
能 推广 了 。 
公 尺 " 在 阜新 局 没有 
好 地 推 ， 因为 “一 公 
本 身 有 问题， 还 是 推广 
工作 有 呢 ?》 我 为 主要 是 推广 
工作 有 问题 。 我 准备 分 五 个 问题 来 ， 
首先 是 矿井 各 干 部 对 煤 
太 生 产 的 特点 认识 不 足 ， 在 推广 
公民 中 ， 采 煤 准 备 
接 工作 面 常 常 准备 
好 ， 准 备 出 来 了 也 烃 常 发 生 问题 : 
工作 而 高 ， 有 自然 火 象征 ， 
开 不 直 ， 煤 机 不 好 
积 水 ， 道 铺 设 不 良 ， 因 
而 常 道 ， 卡 机 开 天 
了 容易 ， 通 风 埠 道 断 面 不 
材料 运 等 因 此 ， 
时 间 走 不 上 正规 循环 。 安 
;工作 而 扳 家 平均 每 月 五 个 左右 ， 
矿工 作 面 总 数 的 。1954 年 
工 作 面 家 因 为 
， 至 比 不 安 矿 还 要 


重 。 条 煤 准 备 工作 不 赶 趋 ， 质 量 很 
特别 是 工作 面 接 上 ， 对 
“一 公 尺 层 " 过 的 推广 影响 很 大 ， 
“致命 伤 "。 这 是 “一 公 尺 
才 验 推 不 广 ， 推 了 不 能 巩固 的 第 一 
企 原 因 。 

第 二 是 有 条 长 班长 的 文化 
、 业 务 水 低 ,满足 不 了 推广 
导 的 要 求 。 时 局 
推广 -一 公 以 后 ， 各 采 
煤 工作 面 普 允 地 按 区 域 管理 制 建立 
了 和 采 煤 段 ， 采 煤 段 的 干部 一 般 的 有 
段 长 一 人 ， 副 段 长 二 至 三 人 ， 班 长 
四 人 ， 几 乎 所 有 条 煤 自 都 配备 一 名 
大 专 或 中 等 技术 学 校 蛙 业 生 担当 段 
的 技术 员 ， 与 技术 作业 规 
程 ， 协助 段 长 解决 工程 技术 问题 。 
煤 技术 员 这 一 措施 是 很 必 
要 的 ， 对 及 时 解决 工程 技术 问题 ， 
提高 全 眉 职 工 的 技术 、 业 务 水 平 ， 
起 到 了 一 定 的 作用 。 但 是 ， 并 不 能 
解决 条 和 班长 文化 、 技 术 
业务 水 平 低 所 产生 的 问题 。 新 抒 矿 
1956 年 第 4 季 现 了 这 一 问题 的 
严重 性 以 后 ， 作 了 一 次 短 查 ， 该 矿 
331 名 班 ， 从 事 现职 不 到 1 
年 的 估 文 和 中 文 估 
66.596。 这 就 很 难 满足 工作 的 需 
要 ， 至 作 汪 传 也 常 发 
核算 成 本 以 及 段 职工 按 规 


;循环 作业 的 要 求 就 更 远 了 。 机 电 运 
办 天 作对 于 正规 循环 作业 有 着 决定 


性 的 影响 ， 但 是 ， 许 多 段 班 长 对 此 
避 识 不 足 , 他 们 不 懂 运 煤 机 的 人 备 造 、 
性 能 以 及 使 用 稚 护 的 常识 ， 他 们 只 
关心 出 煤 ; 不 关心 或 是 很 少 关心 机 
亿 工 作 。 因 此 ， 就 径 常 在 这 方面 吃 
新 工人 加 也 推广 一 公 
尺 " 验 造成 困难 。 创 造 一 公民 
的 安 矿 采 煤 一 级，1956 
年 12 月 26 由 于 接班 副 长 忽 


一 j2 一 


秽 安 全 ,新 工人 多 ,工作 面 支 保 规格 
冒 项 压 死 一 人 ， 保 持 二 年 多 安全 生 
产 的 典型 席 失 去 了 荣誉 ， 由 1955 年 
的 第 一 类 ,下 降 为 1956 年 的 第 三 类 。 
孤立 地 推广 "一 公 尺 层 " 验 ， 

表现 在 滩 有 或 者 很 少 在 推广 -一 公 
尺 层 " 远 验 的 基础 上 ， 针 对 影响 正 
规 衢 环 作业 的 问题 ， 相 应 地 推广 其 
他 行 之 有 效 先进 ， 因 而 不 
能 保证 ”一 公 尺 " 的 顺利 推 
行 。 这 算是 “一 公 尺 " 推 不 广 ， 
推 了 不 能 项 冉 的 第 三 个 原因 。 如 果 
你 间 条 煤 眉 班长 ， 为 什么 走 不 上 正 
规 循环 ， 他 们 的 烃 常 回答 是 骨 项 和 
运 煤 桃 事 故 多 。 的 确 ， 全 二 三 个 坑 
下 矿 1956 年 累计 发 生 各 种 生产 事 
故 12210 次 ， 影 响 27026 小 时 ， 其 
中 运 煤 机 事故 2902 次 ， 影 响 6033 
小 时 冒 顶 事故 731 ， 影 响 2761 
小 时 ;5 平均 38 个 采 煤 计 算 ， 
等 于 每 个 段 每 月 发 生 运 煤 机 事故 6 
， 每 影响 2 小 时 ， 发 生 事 
故 1.6 次 影响 6 个 多 小 时 。 但 矿 务 
局 泸 有 针对 这 个 情况 采取 措施 ， 推 
广 快 速 移 设 运 煤 机 与 运 煤 机 安全 
运转 等 。 三 个 水 充 采 煤 
井 , 其 中 高 德 8 坑 的 充填 喜 故 很 少 ， 
面 新 工 5 特 别 是 5 坊 的 
充填 事故 就 很 多 ， 但 矿 务 局 浚 有 很 
好 落后 的 先进 的 学 ， 以 
少 充 磺 事故 ， 保 证 工作 面 的 按时 接 
续 和 正规 循环 作业 。 这 样 ， 许 多 影 
响 正 规 循环 作业 的 障碍 疫 有 排除 ， 
许多 采 煤 段 虽然 称 为 推广 一 公 尺 
验 的 条 实 际 上 走 不 上 
正规 循环 ， 连 任务 也 客 不 成 。 在 这 
方面 新 8 算 最 典型 了 ， 
虽然 是 全 局 产量 最 大 的 ， 去 
年 12 个 月 只 有 份 完成 任务 ， 
全 年 累计 产 万 6 千 。 


| 
] 
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* 一 经 验 推 不 广 ， 推 了 不 
能 巩 闭 的 第 四 个 原因 。 从 1955 年 
主要 方法 是 : 年 初 制定 他 年 的 推广 
计划 ， 对 各 别 作出 逐步 提 
高 、 限 期 达到 一 党 标准 的 要 求 ; 在 
执行 中 ， 工种 竞赛 
结合 公 评比 的 果 ， 并 交流 
推广 的 痉 验 。 但 由 于 是 月 末 、 季 未 
定期 检查 吁 比 ， 因 而 往往 出 现 临 时 
应 付 检查 的 形式 主义 现象 《如 
突击 学 习作 业 规 程 ， 八大 标准 ， 以 
应 村 检查 人 员 的 以 及 加 工 
作 面 的 规格 等 等 ) ， 有 的 


进 猎 验 的 专责 机 构 或 人 员 ， 没 有 专 
人 常 研究 推广 中 的 问题 〈 
瞪 本 身 的 或 是 推广 方法 方面 的 ) ， 

及 时 研究 解决 ， 因 而 不 能 克 常 地 有 
效 地 有 计划 地 址 秩 推 广 工作 ， 而 是 
“定期 算 由 "。 上 述 推 不 广 和 推 了 不 
能 轩 具体 原因 和 存在 的 问题 

就 得 不 到 及 时 地 研究 时 解 
决 。 新 推广 一 公 尺 验 是 
体 措施 的 。 8 月 布 的 
1956 年 下 中 年 推广 "一 尺 
的 具体 要 求 ， 对 僵局 各 采 煤 段 只 提 


对 一 公 尺 层 不 能 的 


“ 工业 1956 年 24 期 发 
了 志 关 于 "一 公 尺 导 
为 什么 推 不 广 一 文 ， 我 颗 意 就 这 一 
以 来 推 广 的 主要 原因 


出 了 在 几 月 份 达到 哪 一 类 的 要 求 ， 


至 于 如 何 达到 ， 从 相 秩 推广 到 提高 


杀 煤 段 的 工作 等 等 ， 就 缺乏 具体 措 
施 了 。 推广 一 公 尺 层 " 是 
一 项 非常 天 复 杂 的 工作 ， 
干部 对 此 还 认识 得 不 深 
。 

第 五 个 原因 症 : 1956 年 高 潮 初 
期 ， 新 局 在 让 力 推广 
“一 班 煤 制 ",“ 煤 四 班 交叉 
业 成 对 场子 "、“ 一 多 
循环 "等 先进 ; 但 对 公 
与 其 他 的 关系 识 不 
明确 领导 上 要 求 不 具体 ， 大 部 分 
杀 便 一 一 公 尺 层 
哈 ， 孤 立地 推广 一 班 杀 煤 制 "等 先 
进 起 初 因为 职工 的 情 高 
分 在 短 时 间 内 实现 了 “一 
煤 ” 四 班 交 作 业 ” 但 不 久 ， 
即 因 采 煤 自生 产 管理 混乱 ， 秩 序 不 
煤 制 "等 先进 不 但 没有 成 功 ， 
连 原 来 沟 过 一 年 多 推广 "一 公 尺 层 "” 
所 打下 的 基础 也 。 后 来 矿 
务 局 发 现 这 一 人 ， 明确 了 
“一 公 尺 " 与 其 他 先进 的 
关系 : 在 煤 段 推广 先进 ， 必 
在 推广 与 公 尺 居 的 
基础 上 进行 ， eva 


在 的 问题 和 推广 方法 我 
这 样 找 法 是 比较 的 ， 应 从 这 
方面 开始 研究 。 


如 果 ， 不 切合 实 


进 和 必 须 以 促进 循环 作 
出 发 点 。 要 求 各 矿 重 
基础 推广 其 他 的 先进 

先进 的 关系 时 (这 仅 是 从 
段 的 角 ) ， 煤 发 工业 部 
在 提倡 广泛 推行 "一 班 制 
时 对 各 局 矿 是 缺乏 未 的 
不 是 要 求 在 学 ` 一 公 
制 列 起 来 ， 这 就 下 造 
某 种 觉 ， 为 “一 班 煤 
不 行 了 7， 过 时 了 。 此 ,， -好 
生 忽 正 规 循环 作业 ， 没 有 
孤立 地 推广 "一 班 条 煤 制 "的 
今后 工业 仍 将 不 断 地 开展 
内 容 不 同 的 运动 ， 必 须 坚持 下 由 国 5 
业 的 验 ， 是 应 该 很 好 

“一 公 尺 "经 推 不 广 
不 能 的 原因 是 很 多 的 ， 
由 各 局 矿 的 不 同情 况 产 生 的， 过 
提出 的 一 些 意见 ， 不 能 包括 2 机 国富 
也 不 一 定 对 头 ， 希 望 有 关 同志 
意见 ， 共 同 探 时 。 


标的 ， 任 何 先进 经 验 不 可 能 是 党 

无 缺 的 ， 一 项 比较 完整 的 先进 报 
地 不 是 一 下 子 就 能 总 结 出 来 的 ,和 
推广 实践 当中 一 点 一 地 
富 和 积 果 。 使 
的 先进 如 在 推广 当中 把 


的 内 和 
高 
还 
， 
文化 


， 情 况 ， 生 搬 硬 地 推 ， 不 会 
到 良好 的 效果 。 因 此 ， 在 开始 推 
广 先进 以 前 ， 必须 分 析 研 
是 从 便 根 据 的 优 点 条 取 切 实 可 行 
部 当 措施 。 只 有 这 样 ， 进 
制 " 才能 推 好 ， 才 能 固 。 
公 中 验 ， 怎 样 先 进 
造成 [ 快 ， 好 安全 衡量 ， 
煤 制 "上 上 人 是 一 项 先进 验 推 广 以 
\ 后 同时 要 达到 这 五 项 要 求 ， 只 
， 一 此 国之 能 具备 其 中 一 项 ， 而 不 影响 其 它 
有 基础 就 可 以 当 微 先 进 第 
的 ， 能 在 本 也 就 是 
开展 各 以 本 位 的 现 有 条 件 ， 主观 
能 克服 推广 中 所 到 的 困 


我 只 备 了 这 两 点 ， 如 
那 就 不 是 验 本 身 的 


是 推广 方法 上 的 问题 
了 


尺 是 具备 了 以 上 
上 年 多 的 推广 情况 来 
可 以 这 样 用 广 了 
一 公 " 的 ; ,国家 计划 
% 成 的 就 好 ， 事故 就 减少 ， 对 建立 
和 正常 生产 秩序 正规 
了 显著 作用 。 但 也 不 能 
中 存在 的 某 此 缺点: 


推 广 校 好 的 位 ， 也 正 因为 做 


些 工 作 取 得 成 。 

胡 景 荣 同 志 提 出 的 “一 公 尺 层 " 
远 验 木 身 存在 的 两 个 问题 ， 不 能 作 
为 影响 “一 公 尺 验 推 广 的 理 
由 。 分 析 一 项 先进 有 
题 ， 也 不 能 离开 的 内 容 ， 
立地 去 产生 的 背景 。 不 
苏联 矿工 的 文化 技术 水 平 比 我 们 高 
的 多 ， 也 正 因为 这 样 ， 我 们 才 认 芙 
学 习 苏 联 的 先进 验 ， 不 能 等 到 我 
们 的 文化 技术 水 平 与 苏联 相差 不 多 
的 时 候 ， 再 去 学 虱 。 事 实 上 ， 苏 联 
的 先进 友 验 在 我 国 广泛 推广 ， 苏 联 
在 我 国 、 以 后 ， 许 多 
工人 很 快 就 学 会 了 。 这 壤 明 : 学 名 
联 的 先进 只 要 们 不 是 生 
搬 硬 套 ) 而 是 实事 求 是 地 学 ， 老 老 
实 实 地 学 ， 是 能 够 学 好 的 。 

同 志 指 出 一 公 尺 层 
是 在 超 寻常 的 优越 条 件 下 ， 
是 事实 。 但 是 ， 像 “一 公 尺 层 " 这 样 
一 套 比 较 完 整 的 、 内 容 上 比较 复杂 的 
， 在 中 如 和 所 上 的 大 
力 支 持 ， 滩 有 一 定 的 技术 力量 ， 是 
很 难 总 来 的 。 认 样 做 发 生 
了 问题 ,， 也 只 能 是 工作 方法 上 的 缺 
点 并 不 等 于 推广 一 公 尺 ” 
当中 必须 有 局 长 和 委 记 以 
及 留 苏 学 生 亲 监督 战 ， 才 能 推 好 。 
导 和 不 把 推广 "一 公 尺 层 ” 
成 是 轻而易举 的 ， 不 是 形式 
的 ， 是 查 研 究 ， 依 
和 发 动 党 众 ， 实 事 求 是 地 推 ， 是 能 
够 推 好 的 。 这 是 我 对 "一 公 尺 层 " 才 
验 本 身 的 看 法 。 
“一 公 尺 为 什么 推 
不 广 的 问题 ， 我 认为 必须 把 目前 推 
广 中 存在 的 问题 摆 出 来 ， 根 据 存 在 
的 了 解 ) “一 公 


-一 一 


" 是 推 的 不 广 、 不 ， 不 
固 。 有 许多 矿 甚 至 有 的 矿区 在 所 有 
的 雏 煤 场子 都 推广 了 这 个 经 验 ， 从 
形式 上 看 是 推广 了 ， 但 实际 上 ， 只 
执行 了 "十 大 制度 "， 有 的 只 执行 了 
“点 名 制 和 报 制 "。“ 一 尺 
才 验 的 实质 是 实现 正规 循环 作业 ， 
“十 大 制度 "只 不 过 是 保证 灾 现 正规 
循环 作业 的 制度 ， 只 执行 了 这 些 制 
不 能 算 推 广 了 “一 公 尺 的 
。 

“一 公 尺 层 推 的 不 ， 主 
到 车 众 中 去 。 有 的 矿 推广 了 一 年 
多 许多 工人 甚至 有 的 班长 还 不 
知道 "一 公 尺 的 中 心 内 容 是 
什么 。 因 此 对 正确 制定 和 
技术 作业 规程 这 一 中 心 环 节 ， 就 被 
忽略 了 。 例 皇 矿 是 推广 
“一 公 尺 比 较 好 的 位 ， 过 
法 祷 制 技术 作业 规程 时 ， 由 总 工程 
师 和 有 关 科 员 会 同 区 段 长 
工会 主席 ， 深 大 场子 进行 实地 出 
查 ， 根 据 场 子 实际 情况 提出 初步 方 
案 , 广泛 征求 老 工 人 和 意见 ， 
然后 再 进行 ; 在 进行 时 ， 
除 分 班 向 工人 作 代 外 ， 段 
长 、 技术员 工 跟班 帮助 ， 工 
会 干部 也 深 大 场子 加 强 思想 猛 育 。 
这 样 不 仅 提高 了 识 ， 而 且 在 
实际 生产 当中 也 能 掌握 运 用。 但 
是 ， 目 前 这 一 工作 不 是 加 强 了 ， 而 
是 放松 了 ， 在 篇 制 技术 作业 规程 
时 ， 仅 由 一 个 技术 人 员 坐 在 办 公 室 
里 ， 用 固定 的 格式 往 下 套 ， 在 向 用 
众 时 ， 只 是 在 前 会 上 一 
就 完了 ， 技 术 作业 规程 因而 流 于 形 
式 ， 正 规 循 环 因而 不 能 巩 园 。 

产生 上 题 的 是 什么 
了 呢 ? 

1. 部 分 侍 导 干部 对 "一 公 尺 层 ” 
的 实质 乏 正 确 的 了 解 ， 


的 ， 

复 杂 ， 有 些 地 方 要 求 过 

些 规程 制度 
中 根 
先进 


昔 地 理解 为 执行 “十 大 制度 "，“ 从 
项 标准 "就 是 推广 了 “一 公 尺 
， 对 这 一 工作 的 复杂 性 
是 。 因 而 在 作风 上 存在 送 一 定 的 形 
式 主义 ， 推 广 前 未 能 考虑 本 
位 的 具体 情况 ， 加 强 推广 的 计划 
性 ， 做 好 各 项 准备 工作 。 在 推广 当 
中 未 能 切实 依 发 动 ， 发 挥 
基 居 作用 ， 常 帮助 基层 
部 解决 推广 中 过 到 的 困难 ， 井 不 断 
提高 其 文化 技术 水 平 。 

2 .推广 先进 未 能 根据 煤矿 
的 特点 掌握 煤矿 生产 的 规 
律 。 煤 矿 是 地 下 流动 作业 4 工种 复 
杂 的 企业 ， 自 然 条 件 ， 作 业 场所 、 
劳动 变 北 。 推 广 先 进 
必须 与 此 相 适 应 ， 这 背 客观 规律 是 
不 能 推 好 的 。 例 如 有 多 就 
滩 有 根据 工种 复杂 这 一 特点 ， 加 强 
和 辅助 的 工作 ， 有 相应 
地 推广 有 关 的 先进 。 因 而 
在 杀 煤 场子 效率 提高 以 后 ; 由 于 埔 
助 部 门 配合 不 土 影响 了 采 煤 场子 的 
生产 和 先进 友 验 的 推广 -同样 ,在 自 
然 条 件 、 动 变化 时 ， 未 能 及 
时 正确 地 修改 技术 作业 规程 ， 加 强 
对 新 工人 的 二 测 工作 ， 六 而 不 能 适 
应 情况 的 变化 。 其 中 有 些 
题 ， 不 是 坑 段 所 能 解决 的 。 

影响 ”一 公 尺 验 推 广 的 
很 多 ， 例 如 多 单位 提出 缺乏 推 
的 办 是 其 中 之 一 。 我 为 工 
作 办 法 不 能 只 伸手 向 别人 更 ， 并 且 
每 个 蜂 位 有 自己 的 具体 情况 ， 别 人 
的 办 本 不 一 定 完 全 适用 。 
主要 实际 工作 中 摸索 、 总 ， 
当然 上 机 关 如 能 重点 总 
也 十 分 必要 的 。 


“一 公 尺 是 科学 的 得 不 到 奖金 不 成 循环 数 ， | 


管理 方法 ， 对 址 柏 正 规 循环 作业 有 
重大 的 作用 ， 这 是 人 所 尽 知 的 。 可 
是 从 矿 务 局 多 来 推广 的 


果 来 看 ， 我 肥 为 这 个 经 验 本 身 和 扒 


广 方法 都 有 值得 研究 的 地 方 。 

订 都 知道 机 械 化 是 煤矿 的 发 展 
方向 ， 症 提高 劳动 生产 率 的 根本 条 


广 一 公 尺 " 以 来 ， 却 忽 了 


这 个 重大 ) 至 把 推广 "一 
尺 与 提高 机 化 程 立 
起 来 。 本 来 皇 新 局 以 前 采 煤 机 械 使 
用 情况 较 好 ， 近 两 年 来 不 但 竣 有 进 
步 反 而 了 。 前 多 个 采 煤 
子 ， 仅 使 用 一 台 截 煤 机 、 一 宪 康 拜 
因 ， 其 余 全 是 打 放炮 采 煤 有 
机 、 五 台 康 在 天 无 事 
和 干 。 是 不 是 因为 自然 条 件 的 限制 面 
不 能 使 用 机 械 呢 ?. 不 是 的 。 原 来 是 
这 样 :“ 一 公 尺 的 人 项 标准 
和 十 大 制度 中 ， 就 冯 有 规定 使 用 机 
械 的 条 件 ; 基层 干部、 技术 人 
员 和 条 煤 息 的 工人 ， 因 而 产生 了 一 
种 逃避 机 械 化 的 倾向 ， 他 们 怕 使 机 
械 没 和 经验， 完 不 成 循环 得 不 到 奖 。 

"一 公 尺 层 " 后 分 
基 干部 和 技术 大 员 产 生 了 保守 


想 。 有 的 80 公 尺 长 、 条 高 1.5 公 尺 于 


左右 的 党 子 ， 月 计划 仅 作 了 10 个 循 
环 有 的 50 公 尺 长 采 1.5 公 
的 掌 子 ， 本 来 可 以 完成 . 30 多 个 币 
环 ， 而 计划 中 只 作 了 23 个 循环 * 更 
严重 的 是 ， 阻 碍 了 职工 的 革新 精神 
和 兄弟 矿 先进 的 推广 为 什么 
会 这 样 呢 据 们 有 三 怕 :; 如 果 
定 出 合理 的 先进 的 月 
生意 外 影响 完 不 成 计划 循环 数 ， 怕 


批 评 至 戴 上 不 重 "一 
考验 的 帽子 ; 完 不 成 循环 数 ，ITA 
得 不 到 奖金 ， 怕 近视 ， 以 后 的 I 
更 不 好 指挥 了 。 因 此 ， 计 划 总 是 
保 守 不 大 胆 革新 ， 其 他 兄 
的 先进 也 不 积极 学 习 
制定 切合 实际 的 技术 作业 
为 工人 所 握 ， 这 是 “一 公 
才 验 的 中 心 内 容 。 可 是 现在 的 全 
怎样 呢 ? 有 的 先 开 采 
程 ， 有 的 关门 造 车， 甚至 干 用 
微 更 很 难 了 。 有 
都 为 了 不 打 乱 循环 ， 为 了 , 
意 章 冒 作 业 ， 共 在 报 
开 反 对 保安 规程 中 关于 50 公 尺 让 
的 规定 。 因 此 ， 发 生 几 大 
及 帮 炮 人 重大 未 事故 ， 

出 大 批 和 技术 人 员 ， 到 各 


人 


的 实质 ， 还 有 


方面 企图 降低 一 公 


产 技术 领导 工作 ， 而 且 下 
了 一 种 不 好 的 听 检查 

为 什么 会 产生 上 和 
为 主要 是 ; 阜新 局 各 # 
-一 一 
个 工人 正 了 解 ， 因 
估计 芭 六 此 生 的 其 此 作 用 
局 
领导 同志 的 注意 ， 从 积 

现 加 完善 起 来 ， 更 迅 
一 
| 
SEP 


昌都 起 过 了 计划 产量 。 京 
有 的 日 产量 录 ， 哈 
， 尔 演 管 理 局 所 属 各 矿 超过 
计划 19.72% 。 


工 人 的 出 都 很 
淮南 汪 矿 务 局 所 


矿工 们 的 贡 献 和 决心 


公国 煤矿 工人 ， 热 烈 响应 国务 院 的 号 召 ， 献 出 雨天 者 节假日， 为 国家 夫 产 四 十 五 万 吨 原煤 。 其 中 ， 国 


生产 了 三 十 作 ， 上 比 工 业 部 数字 超过 六 万 三 多 。 由 于 出 色 地 完成 了 这 个 任务 ， 使 第 
煤炭 供应 的 紧张 情况 大 大 沽 ， 这 是 全 体 煤矿 职工 在 生产 战线 上 的 光荣 。 


在 春节 假日 生产 中 ， 


和 桐 ， 天 府 矿 
的 出 率 达到 10094 。 焦 
矿区 虽然 日 大 雪 ， 各 
矿 还 是 班 班 。 京 西 各 
矿 为 了 保证 全 员 出 勤 ， 好 
多 准备 问 家 的 职工 ， 都 把 


， 或 寄 了 年 货 。 
矿工 们 这 种 光荣 的 行 春节 期 间 , 煤 央 工 业 部 部 綦 陈 部 ( 左 一 ) 在 山西 西山 矿 务 局 

动 ， 受 到 了 人 们 的 普 常生 产 的 矿工 人 。 这 是 他 和 白 家 庄 松 煤矿 工人 平 

敬 。 煤 工 业 部 办 安 ( 右 一 ) 。 新 华 记者 


公 厅 ， 差 不 多 每 天 都 收 到 首都 各 大 报 耗 转 来 的 慰问 信 。 这 些 信 来 自 租 国 各 地 ， 他 们 热情 洋 深 ， 一 致 感激 为 
了 别人 快乐 而 牺牲 自己 快乐 的 矿工 从 。 中 国人 民 解 放 军 海 军 某 部 战士 宋 万 彬 等 写 道 : “我 们 对 你 们 这 种 高 
热情 ， 万 分 敬 这 种 无 私 的 行动 ， 显示 了 我 国 工人 阶 的 爱国 主义 精神 。" 北 京 市 
厂 的 公休 工人 也 表示 : “你 们 的 行动 是 光荣 的 、 高 。 这 种 行动 国 工人 阶 增 了 光 …… 我 们 
RE 决心 节省 用 煤 ， 热 烈 响 应 增产 节 移 的 号 召 ， 努 力 提高 产量 和 质量 。 呈 我 们 在 不 同 的 战线 上 ， 描 手 


为 了 推动 增产 节 欧 运动， 煤炭 工业 部 部 长 ， 部 长 助理 及 有 关 僻 导 同志 ， 在 春节 前 或 春节 假日 里 ， 分 填 
各 矿 ， 对 职工 进行 亲切 尺 间 。 


最 近 ， 矿 工人 写 信 工业 部 同志 ， 示 决 心 保持 光荣 传 ， 把 春节 增产 的 精神 到 


人 后 的 日 常生 产 中 去 。 


总 
日 
况 ? 我 
人 
， 有 
别 是 一 人 
被 和 
更 没有 
此 作用 
并 不 是 
不 ， 并 
使 这 项 
一 


矿山 机 器 制造 工艺 学 魏 任 之 等 评 


运输 皮带 接头 硫化 法 刘 
基 座 的 施工 方法 世 


矿山 电工 各 集 


水 力 充填 及 水 力 运 给 文集 


矿 体 地 下 开采 的 矿山 测量 工作 (第 二 册 ) 


以 


新 书 告 
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